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KULLANIM TALIMATI

Unichiller® eo

Pilot ONE®

Bu kullanim talimati, orijinal kullanim talimatinin bir gevirisidir.
Isiticil modeller igin de gegerlidir.

GECERLILIK KAPSAMI:

CLASSIC
Unichiller® Oxx eo
Unichiller® 1x0 eo

TOWER
Unichiller® OxxT eo
Unichiller® 1x0T eo
Unichiller® 2x0T eo
Unichiller® 3x0T eo
Unichiller® 4x0T eo
Unichiller® 500T eo
Unichiller® 600T eo
Unichiller® 700T eo

Model tanimindaki kisaltmalar:
Kisaltmasiz = hava sogutmali, P = yiiksek basing diistsli uygulamalar igindir, w = su sogutmali,
-H =1sitici, -WO = kis segenegi
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"Pilot ONE"
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Unichiller® eo
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Degerli Musterimiz,

Peter Huber Kdltemaschinenbau SE firmasina ait bir temperleme cihazi sectiniz. Béylece iyi bir segim
yapmis oldunuz. Giveniniz igin tesekkir ederiz.

Lutfen isletime almadan 6nce bu kullanim talimatini tamamen okuyun. Mutlaka tim bilgilere ve
glvenlik uyarilarina uyun.

Tasima, isletime alma, kullanim, bakim, onarim, depolama ve tasfiye ¢alismalarinda bu kullanim
talimati uyarinca hareket edin.

Amacina uygun isletim durumunda temperleme cihaziniz igin tam bir garanti hizmeti sunuyoruz.

Kullanim talimatinin devaminda sayfa 5'te belirtilen modeller temperleme cihazi olarak ve Peter
Huber Kaltemaschinenbau SE firmasi Huber firmasi veya Huber olarak tanimlanmistir.

Hata ve baski hatalari yapma hakki sakhdir.

Asagidaki markalar ve Huber logosu Peter Huber Kaltemaschinenbau SE firmasinin Almanya ve/veya diinya
capindaki diger tlkelerde tescillenmis markalardir: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-
Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber
Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®,
Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Asagidaki markalar DWS-
Synthesetechnik'in Alimanya'daki tescilli markalaridir: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Asagidaki marka BASF SE’nin
tescilli bir markasidir: Glysantin®.
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KULLANIM TALIMATI Bolim 1

1.1 Kullanim talimatindaki isaretler / semboller

Asagidaki isaretler ve semboller metinlerde ve resimlerde kullaniimistir.

Genel bakis | isaret / Sembol Tanim
- Bilgi / yonteme isaret.
»METIN« Kullanim talimatindaki bir bélime isaret. Dijital sirimde metine tiklanabilir.
>METiN< [SAYI] Ekteki baglanti semasina isaret. Tanim ve arama rakami belirtilmistir.
>METiN< [HARF] Ayni bolimdeki bir gizime isaret. Tanim ve arama rakami belirtilmistir.
Liste, 1. diizlem
- Liste, 2. dizlem

1.2 AB uygunluk beyanina yonelik bilgiler

c € Cihazlar asagida belirtilen Avrupa yonetmeliklerinin glvenlik ve saglk koruma gereksinimlerine
uygundur:

= Makine yonetmeligi
= Algak gerilim yonetmeligi
= Elektromanyetik uygunluk yonetmeligi

1.3 Givenlik

Guvenlik uyarilarinin gésterimi

Guvenlik bilgileri agagidaki piktogram/sinyal kelime kombinasyonlari ile isaretlenmistir. Sinyal keli-
me, kullanim talimatinin dikkate alinmamasi durumunda ortaya ¢ikabilecek diger risklerin siniflandi-
rilmasini tanimlar.

A TEHLIKE Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek dogrudan tehlikeli duruma isaret eder.

Oliime ya da agir yaralanmalara neden olabilecek genel tehlikeli bir duruma isaret eder.

Yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli bir duruma isaret eder.

UYARI Maddi hasarlara neden olabilecek bir duruma isaret eder.

=

)

S =
=

BiLGI Onemli bilgilere ve yararli ipuglarina isaret eder.

A Pa px dolabr ile baglantili bilgiler.
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Bolim 1 KULLANIM TALIMATI
Glvenlik uyarilari ve .
yontemler aciklamasi & Hatgll tutum Olasi teh!lke kaynaklari
ETKI Olasi etkiler
> Onlem Hatalarin 6nlenmesi
» Cozim Sorunlarin ¢éziilmesi
> Bilgi Bilgi aktarimi
Diger risklerin agirhg g
» Adim 1
» Adim 2 Yéntem burada adim adim
> Adim 3 actklanmaktadir.
» Adim 4

Bu kullanim talimatindaki glivenlik uyarilari sizi isletmeci, operator olarak ve tesisi hasarlara karsi
korur. ilgili eyleme baslamadan énce ilk olarak hatali kullanim nedeniyle ortaya ¢ikabilecek diger
riskler hakkinda bilgilendirilmis olmalisiniz.

1.3.2  Temperleme cihazindaki glivenlik isaretlerinin gésterimi
Asagidaki piktogramlar glivenlik isareti olarak kullanilir. Tablo, kullanilan glivenlik isaretlerine genel bakis sunar.

Genel bakis | isaret Tanim

Kural isareti

- Kilavuzu dikkate alin

ikaz isareti

- Genel ikaz isareti
- Kilavuzu dikkate alin

- Elektrik gerilimine karsi ikaz

- Sicak yuizeye karsi ikaz

- Yangin tehlikeli maddelere karsi ikaz

B> >

1.3.3  Amacina uygun isletim

A TEHLIKE Temperleme cihazi patlama tehlikeli alanda isletilir

PATLAMA NEDENIYLE OLUM
» Temperleme cihazini ATEX bolgesi icerisinde KURMAYIN ya da isletime almayin.
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UYARI
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Bolim 1

Amacina uygunsuz isletim
AGIR YARALANMALAR VE MADDIi HASARLAR

Kullanim talimatini temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek durumda
muhafaza edin.

Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli temperleme cihazi ile galisabilir.

Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan 6nce egitilmelidir.

Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin.

Kumanda personeli igin detayh sorumluluklar belirleyin.

Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim temin edilmelidir.

Hayati tehlikenin emniyete alinmasi ve hasar sinirlamasi igin mutlaka isletmeci tarafindan belir-
tilen glvenlik talimatlarina uyun!

VVVVVY V

Uclincii sahislar araciligiyla temperleme cihazi tizerinde degisiklikler
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDIi HASARLAR

Temperleme cihazinda tglinci sahislar tarafindan teknik degisiklik yaptirmayin.

Huber ile anlasmadan yapilan her degisiklikte temperleme cihazlarinin her AB uygun beyani
gecerliligini yitirir.

Sadece Huber tarafindan egitilen uzman personel degisiklik, onarim ya da bakim galismalari
gerceklestirebilir.

Mutlaka dikkate alinmasi gerekenler:

Temperleme cihazini sadece kusursuz durumda kullanin!

isletime alma ve onarim galismalarini sadece uzman personele yaptirin!

Guvenlik tertibatlarinin Gzerinden gegmeyin, baypas etmeyin, sckmeyin ya da kapatmayin!

VVVVY Y VYV

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun olarak temperleme islemi haricinde baska amaglar igin
kullanilmamalidir.

Temperleme cihazi sadece enddstriyel kullanim igin Uretilmistir. Temperleme cihazi ile 6rn. cam ya
da metal reaktorlerinin uygulamalari ya da diger teknigine uygun amaca hizmet eden objeler labora-
tuvarlarda ve sanayilerde temperlenir. Akis sogutuculari ve kalibrasyon banyolari sadece Huber
temperleme cihazlari ile kombinasyon halinde kullaniimalidir. Tim sistem icin uygun termik akiskan-
lar kullanilir. Sogutma ya da i1sitma glicii pompa baglantilarinda ya da varsa temperleme banyosunda
hazirlanir. Teknik karakteristigi veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 88, bolim »Ek«. Temper-
leme cihazi bu kullanim talimatindaki uygulama talimatlarina uygun bir sekilde kurulmali, ayarlanma-
Il ve isletilmelidir. Kullanim talimatinin her dikkate alinmamasi, amacina aykiri isletim olarak kabul
edilir. Temperleme cihazi teknigin giincel durumuna ve bilinen teknik kurallara uygundur. Temper-
leme cihazinizda glivenlik tertibatlari takilidir.

Mantik olarak éngorilebilir hatali kullanim

Temperleme cihazi / aksesuar Pa px dolabi olmadan patlama korumali DEGILDIR ve ATEX bolgesi
icerisinde KURULMAMALIDIR ya da isletime alinmamalidir. Temperleme cihazinin / aksesuarin Pa
px dolabi ile baglantili olarak isletiimesinde mutlaka ekteki (paragraf ATEX isletimi) bilgiler dikkate
alinip bunlara uyulmalidir. Ek, sadece Pa px dolabi ile baglantili olarak teslim edilen bir temperleme
cihazinda / aksesuarda mevcuttur. Bu ek eksikse litfen hemen musteri destegi ile iletisime gegin.
- Sayfa 86, bélim »iletisim verileri«.

Tibbi Gruin olarak (6rn. Vitro diyagnostik yénteminde) ya da dogrudan gida maddesi temperlemesi
icin kullanima izin VERILMEZ.

Temperleme cihazi kullanim talimatina uygun temperleme islemi disinda baska amaglar igin KULLA-
NILMAMALIDIR.

Uretici temperleme cihazi lizerinde yapilan teknik degisiklik, temperleme cihazinin teknigine uygun-
suz kullanilmasi ya da temperleme cihazinin kullanim talimatinin dikkate alinmamasi sonucu ortaya
¢tkan hasarlar i¢in sorumluluk USTLENMEMEKTEDIR .
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Isletmeci ve kumanda personeli — sorumluluklar ve gereksinimler

isletmecinin sorumluluklari
Bu kullanim talimati temperleme cihazinin dogrudan yakininda kolay erisilebilecek sekilde muhafaza

edilmelidir. Sadece yeterli kalifiyede kumanda personeli (6rn. makine operatori, kimyager, fizikgi
vs.) temperleme cihazi ile ¢alisabilir. Kumanda personeli temperleme cihazini kullanmadan 6nce
egitilmelidir. Kumanda personelinin kullanim kilavuzunu okuyup anladigini kontrol edin. Kumanda
personeli i¢in detayli sorumluluklari belirleyin. Kumanda personeli igin kisisel koruyucu donanim
temin edilmelidir.

isletmeci, temperleme cihazinin altina yogusma suyu / termik akiskan icin bir damlama kabi tesis
etmelidir.

Ulusal yasalar, temperleme cihazinin (aksesuarlar dahil) kurulum alani igin bir toplama teknesinin
kullanimini sart kosabilir. Isletmeci kendisi i¢in gegerli ulusal ve yerel talimatlari kontrol edip uygu-
lamahdir.

Temperleme cihazi tim gecerli glivenlik standartlarini yerine getirmektedir.

Temperleme cihazini kullanan sisteminiz de ayni sekilde giivenli olmahdir.

isletmeci sistemi giivenli olacak sekilde tasarlamalidir.

Huber, sisteminizin givenliginden sorumlu degildir. Sistemin glivenliginden isletmeci sorumludur.
Huber tarafindan teslim edilen temperleme cihazinin tiim ilgili glivenlik standartlarini yerine ge-

tirmesine ragmen, diger sistemin modelinden kaynaklanabilecegi ve Huber tarafindan kontroli
mimkiin olmadigi icin baska bir sisteme monte edilmesi tehlikelere yol agabilir

= Sistem entegratori, temperleme cihazinin icine monte edilecek olan giivenlik sisteminin tamami-
nin givenliginden sorumludur.

= Temperleme cihazinin glivenli sistem kurulumunu ve bakimini kolaylastirmak igin, >ana sal-
ter< [36] (varsa) kapali konumunda kilitlenebilir. isletmeci, enerji kaynagi ayrildiktan sonra yerel
talimatlara gore kilitleme / isaretleme konusunda uygun bir yontem gelistirmelidir (6rn. ABD igin

CFR 1910.147).

Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi

Tasfiye esnasinda sizde gegerli olan ulusal tasfiye talimatlarina uyulmasina dikkat edin. Tasfiye ile
ilgili sorulariniz igin yerel tasfiye isletmesine bagvurun.

Malzeme/yardimci arag

Tasfiye/temizlik

Ambalaj malzemesi

Ambalaj malzemesini daha sonra kullaniimak tzere (6rn. nakliye) muhafaza edin.

Termik akigskan

Usultine uygun tasfiye ile ilgili nlemler igin bkz. kullanilan termik akiskanin glivenlik
veri sayfasi.
Tasfiye icin termik akiskanin orijinal kaplarini kullanin.

Doldurma aksesuari,
orn. cam kap

Doldurma aksesuarini tekrar kullanmak igin temizleyin. Kullanilan yardimci araglarin
ve temizlik maddelerinin usulline uygun tasfiye edilmesine dikkat edin.

Yardimci araglar, 6rn.
ortiler, temizlik bezleri

Dokilen termik akiskani temizlemek igin kullanilan yardimci araglar ayni termik
akigkan gibi tasfiye edilmelidir.

Temizlik igin kullanilan yardimci araglar, kullanilan temizlik maddesine gore tasfiye
edilmelidir.

Temizlik maddeleri, 6rn.
paslanmaz gelik temizle-
yicisi, hassas yikama
deterjani

Usulline uygun tasfiye ile ilgili dnlemler igin bkz. kullanilan temizlik maddesinin
guvenlik veri sayfasi.
Buytik miktarlardaki tasfiye igslemi igin temizlik maddesinin orijinal kaplarini kullanin.

Tuketim malzemesi, 6rn.

hava filtresi matlari,
temperleme hortumlari

Usulline uygun tasfiye ile ilgili dnlemler igin bkz. kullanilan tiketim malzemesinin veri
sayfasi.
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A ikaz

Kullanim alaninin
siniflandiriimasi
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Bolim 1

Dogal sogutma maddeli temperleme cihazlari (NR)

m? alan havasi basina 8 g iizerinde sogutma maddesi
PATLAMA NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazinin kurulumunda tip etiketini (igerikteki dogal sogutma maddesi miktari) ve alan
boyutunu (bosaltma durumunda dogal sogutma maddesinin maksimum alan konsantresi) dikkate alin.
m?3 alan havasi bagina 8 g lizerinde sogutma maddesi: Bir gaz uyari sensdrii meveut ve islevsel olmalidir.
Gaz uyari sensori diizenli araliklarla (6 ila 12 ay arasinda) kalibre edilip bakimi yapilmalidir.
Temperleme cihazinin ATEX alaninda isletilmesine izin verilmez.

Y VV

Dogal sogutma maddeli Huber riinleri ¢ok kez kanitlanmis, gtivenli ve oldukga gevre dostu bir teknik
ile calisir. Dogal sogutma maddeli temperleme cihazlarina yonelik 6nemli normlar ve talimatlar,
uyulmasini belirtmek istedigimiz bazi 6n veriler icermektedir. Ayrica dikkate alinmasi gerekenler:

-> sayfa 15, bolim »Amacina uygun isletim«.

Huber temperleme cihazlari daimi olarak teknik agidan sizdirmayacak sekilde tasarlanmis olup itinal
bir sekilde sizdirmazhk yoninden kontrol edilir. 150 g tizerinde dogal sogutma maddesine sahip
temperleme cihazlari ek bir gaz uyari sensoéri ile donatilabilir. Temperleme cihazinizin bir gaz uyari
sensori ile donatilip donatilmadigini veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 88, bollim »Ek«.

Temperleme cihazinizin dolum miktarini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. = sayfa 88, bolim »Ek«.
Ya da temperleme cihazinin arka tarafindaki tip etiketinden. Sunlari da dikkate alin: - sayfa 28,
bolim »Cevre kosullari« ve - Sayfa 30, bolim »Kurulum kosullari«.

Kullanim Maks. sogut- Tc:pra.k sev-ly.e5|
A FPrmyef ™ . tizerinde izin
alani Kullanim alani Kurulum yeri 6rnegi ma maddesi . .
sinifi miktar verilen en yiksek
miktar (EG)
A Genel A({Ilf blrit?maya acik olarak z 1,5 kg
erisilebilir alan
8 3
B Denetleniyor Laboratuvarlar g/m 2,5kg
alan havasi
kili .
C S?qece Yet .I‘I Uretim tertibatlan 10,0 kg
kisiler girebilir

1 kg lizerinde sogutma maddesine sahip temperleme cihazlarinda toprak seviyesi altinda (EG) kurulum yapilmamalidir.

150 grama kadar dogal sogutma maddesine sahip temperleme cihazlari
= Temperleme cihazi AB ve EFTA Ulkelerinin kurallari uyarinca tretilmistir.

= Tabloya goére kullanim alanlarinin siniflandiriimasini 6grenin. Bunun igerisinde belirtilen maks.
sogutma maddesi miktarina uyun.

Tam kurulu gaz uyari sensoérlii ve > 150 g dogal sogutma maddeli temperleme cihazlari
= Temperleme cihazi AB ve EFTA Ulkelerinin kurallari uyarinca tretilmistir.

= Tabloya gére kullanim alanlarinin siniflandiriimasini 8grenin. igerisinde belirtilen maks. sogutma
maddesi miktarina ya da toprak seviyesi (EG) Gzerindeki izin verilen en yUksek miktara uyun.

= Opsiyonel giris havasi ve atik havasi baglantisi lizerinden havalandirma ve hava tahliyesi: Temperleme
cihazini bina tarafindaki bir emiciye baglamak icin temperleme cihazindaki giris havasi ve ¢ikis havasi baglanti-
sini kullanin. Tam konumu baglanti semasindan &grenin. - sayfa 88, bélim »Ek«. ik olarak giris baglantisin-
daki kapagi ¢ikarin, bunun arkasinda bir hava filtresi mati takilidir. Temperleme cihazina akan havanin azal-
mamasi icin bu hava filtresi mati diizenli araliklarla kontrol edilmelidir/degistirilmelidir. - sayfa 76, bélim »ig-
lev kontroliiniin ve gorsel kontroliin araligi«. Bina tarafindaki emiciyi temperleme cihazindaki gikis havasi
baglantisina takin. Bina tarafinda emici kullanilmiyorsa giris havasi baglantisindaki kapak gikarilmamalidir.

= Bir gaz uyari sensoriinlin sabitlenmesine yénelik montaj plakasi >gaz uyari sensorii hat gegi-
di< [100] yakinindaki temperleme cihazinin igerisinde bulunmaktadir.

= >@Gaz uyari sensorii hat gegidi< [100] konumunu baglanti planindan 6grenin. = sayfa 88, bolim »Ek«.
= Onceden takilmis gaz uyari sensérii ile ilgili diger bilgiler:

- Takih gaz uyari sensorii, alt patlama sinirinin %20'sinde, isletmeci tarafindan yapi tarafina
kurulacak bir sebeke ayirma rolesi lizerinden emniyetli kapatma saglar. Temperleme ci-
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hazi boylece hata durumunda zamanindan 6nce ve glivenli bir sekilde kapatilir.

- Onceden takilmis gaz uyari sensorii igin 24 V DC'lik bir harici gerilim beslemesini hazirda bulun-
durmalisiniz. Gaz uyari sensoriiniin alarm gikisi 4 - 20 mA sinyali araciligiyla gergeklesir. Diger
teknik detaylar litfen gaz uyari sensoriiniin veri sayfasindan 6grenin. Talep lizerine sebeke
ayirma rolesinin kumandasi icin aksesuar olarak ayn bir degerlendirme cihazi temin edilebilir.
Degerlendirme cihazi potansiyelsiz bir devre kontagi sunar ve ayni anda gaz uyari sensoriiniin
gerilim beslemesini ve degerlendirilmesini devralir. Her iki varyantta da isletmeci tarafindan bo-
yutlandirma ve kurulum gereklidir. Kurulum igin gerekli teknik detaylar litfen gaz uyari senso-
rindin veri sayfasindan 6grenin. Gaz uyari tesisinin alarmi isletmeci tarafindan bir alarm merke-
zinde de toplanabilir. isletmeci bununla ve diger tedbirleri almakla sorumludur.

- Ureticinin kullanim talimati uyarinca ilk isletime alma éncesinde gaz uyari sensoriiniin ka-
librasyonuna ve kalibrasyon ve bakim araliklarina uyulmasindan isletmeci sorumludur. Ek-
sik bilgi durumlarinda kalibrasyon ve bakim araliklarini 6 ile 12 ay arasinda belirlemenizi
tavsiye ediyoruz. Yiksek glivenlik gereksinimleri icin daha kisa araliklar da belirlenebilir. Ta-
lep Uzerine kalibrasyon ve bakim galismalarinin gergeklestirilmesi igin size memnuniyetle
bir uzman firma tavsiyesinde bulunabiliriz.

Tam kurulu gaz uyari SENSORSUZ ve > 150 g dogal sogutma maddeli temperleme cihazlari

m? alan havasi basina 8 g iizerinde sogutma maddesi
PATLAMA NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazinin kurulumunda tip etiketini (igerikteki dogal sogutma maddesi miktari) ve alan
boyutunu (bosaltma durumunda dogal sogutma maddesinin maksimum alan konsantresi) dikkate alin.
m?3 alan havasi basina 8 g lizerinde sogutma maddesi: Bir gaz uyari sensorii mevcut ve islevsel olmalidir.
Gaz uyari sensori diizenli araliklarla (6 ila 12 ay arasinda) kalibre edilip bakimi yapilmalidir.
Temperleme cihazinin ATEX alaninda isletilmesine izin verilmez.

YV V

= Temperleme cihazi AB ve EFTA lkelerinin kurallari uyarinca tretilmistir.

= Tabloya gére kullanim alanlarinin siniflandirilmasini grenin. icerisinde belirtilen maks. sogutma
maddesi miktarina ya da toprak seviyesi (EG) Gzerindeki izin verilen en yliksek miktara uyun.

= Opsiyonel girig havasi ve atik havasi baglantisi lizerinden havalandirma ve hava tahliyesi: Tem-
perleme cihazini bina tarafindaki bir emiciye baglamak i¢in temperleme cihazindaki giris havasi ve
¢ikis havasi baglantisini kullanin. Tam konumu baglanti semasindan 6grenin. - sayfa 88, bolim
»Ek«. ik olarak giris baglantisindaki kapagi ¢ikarin, bunun arkasinda bir hava filtresi mati takilidir.
Temperleme cihazina akan havanin azalmamasi igin bu hava filtresi mati diizenli araliklarla kontrol
edilmelidir/degistirilmelidir. - sayfa 76, bolim »islev kontroliiniin ve gérsel kontroliin araligi«.
Bina tarafindaki emiciyi temperleme cihazindaki gikis havasi baglantisina takin. Bina tarafinda
emici kullaniimiyorsa giris havasi baglantisindaki kapak gikarilmamalidir.

= Temperleme cihazinda gaz uyari sensérii takill DEGILDIR! Hata durumunda temperleme cihazlarinin
kurulum yerinin yeterli bir sekilde emniyete alinmasini saglayin. Asagidakiler bu kapsama dahildir:

- Bina tarafina gaz uyari sensériniin takilmasi (alan denetleme).
- Temperleme cihazlarinin ve/veya kurulum yerlerinin kesintisiz havalandirma ve hava tahliyesi.
- Hata durumunda temperleme cihazlarinin tam kutuplu olarak kapatiimasi.

Florlu sera gazli/sogutma maddeli temperleme cihazlar

F gazlari diizenlemesi (AB) no. 517/2014, tarih 16. Nisan 2014, florlu sera gazlari ile ilgili dizenleme
ve (AT) no. 842/2006 diizenlemesinin iptali igin.

Bu diizenleme florlu sogutma maddesi iceren tiim tesisleri ilgilendirmektedir. Ozon tabakasinin
incelmesine neden olan, Avrupa Parlamentosunun (AT) 1005/2009 numarali ve 16. Eyliil 2009 tarihli
kurulun diizenlemesindeki yer alan maddeler bu kapsama dahil degildir (FCKW/H-FCKW).

Duizenleme emisyonlarin azaltilmasini, belirli florlu sera gazlarinin kullaniimasini, geri kazanilmasini ve
tahrip olmasini diizenler. Ayni sekilde bu gazlari igeren Griinlerin ve tertibatlarin isaretlenmesi ve tasfiye
edilmesi. 4 Temmuz 2007 tarihinden bu yana isletmeciler 6rn. sabit sogutma tesislerini diizenli araliklarla
sizdirmazlik yoniinden kontrol edip olasi sizintilari en kisa siire igerisinde gidermelidir.

Diizenleme (AT) no. 303/2008, 6ngorilen eylemleri gergeklestirebilen sirketlerin ve kisilerin egitimi
ve sertifikalandirilmasi igin talimatlar icermektedir.
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isletmecinin sorumluluklan:

= Belirli tesislerin isletmecileri belirli florlu sera gazlari ile ilgili dizenleme (AT) no. 842/2006 ile sorumlu-
luklari devralmistir. Yeni F gazlari diizenlemesi ile bunlar genis 6lgtide korunur. Bazi sorumluluklar ta-
mamlayici olarak eklenir, digerleri yeni diizenleme ile farkli bir sekilde gelistirilir. Her bir islemeci igin ge-
cerli sorumluluklara tam genel bakis saglamak igin diizenleme metnine isaret edilir.

= Genel emisyon azaltma zorunlulugu.

= Sogutma tesisinin koruyucu bakimi, onarimi ya da isletim disina alinmasi sertifikal bir sirket tara-
findan gerceklestirilmelidir. isletmeci sirketin sertifikaya sahip olup olmadigini kontrol etmelidir.

= Orn. sabit sogutma tesislerinin sertifikali personel (6rn. Huber firmasinin servis teknisyeni) aracili-
giyla sizdirmazlik yéniinden diizenli kontroli. Gerekli kontrol araligi sogutma maddesi dolum mik-
tari ve sogutma maddesi turi araciligiyla, CO, esdegerine gevrilerek, tanimlanir.

= Tesis isletmecilerinin, sertifikall personel araciligiyla F gazlarinin geri kazaniimasina yonelik sorumlulugu.

= Kullanilan ya da geri kazanilan sogutma maddesinin tiirl ve miktari bilgisi ile sogutma tesisinin
isletim el kitabina dokiimantasyon zorunlulugu. isletmeci bu dokiimantasyonu hazirlanmasindan
sonra 5 yil muhafaza edip talep edildiginde ilgili makamlara sunmalidir.

= Dogal sogutma maddeli (NR) temperleme cihazlari bu diizenlemenin disindadir.

» Sogutma maddesi miktarini ve sogutma maddesi tirini temperleme cihazinizin veri sayfasindan
ya da tip etiketinden 6grenebilirsiniz.

= Kontrol araliginin belirlenmesi igin internet sitemizde bilgiler sunmus bulunmaktayiz.

Kumanda personelinin gereksinimleri

Temperleme cihazinda sadece isletmeci tarafindan bununla ilgili gérevlendirilmis ve egitim almis
kalifiye uzman personel galisabilir. Operatorlik icin asgari yas siniri 18'dir. 18 yasinin altindaki kisiler
sadece kalifiye uzman personelin gozetimi altinda temperleme cihazini kumanda edebilir. Operator
¢alisma alaninda Uglinci sahislara karsi sorumludur.

Kumanda personelinin sorumluluklari

Temperleme cihazini kullanmadan 6nce kullanma talimatini tamamen okuyun. Lutfen giivenlik tali-
matlarina mutlaka uyun. Temperleme cihazi kullaniminda kisisel koruyucu donanim (6rn. koruyucu
gozluk, koruyucu eldiven, kaymaz ayakkabi) kullanin.

Genel bilgiler

Gahsma alaninin tanimi

Calisma alani temperleme cihazinin 6niindeki kumanda alaninda bulunmaktadir. Calisma alani ms-
teri tarafindan baglanan gevre birimi araciligiyla belirlenir. isletmeci tarafindan giivenli bir sekilde
tasarlanmalidir. Calisma alaninin tasarimi BetrSichV'nin (isletim glivenligi diizenlemesi) ilgili gereksi-
nimlerine ve ¢alisma alaninin risk degerlendirmesine baghdir.

DIN 12876 uyarinca giivenlik tertibatlari

Temperleme cihaziniza yonelik sinif tanimini litfen ekteki veri sayfasindan 6grenin.

Sinif tanimi Temperleme sivisi Teknik gereksinim Tanim ¢
| Yanmaz ? Asiri 1sinma korumasi ¢ NFL
1l Yanici ® Ayarlanabilir asir 1Isinma korumasi FL
" vama ® Ayarlanabilir yi]kse.k sicaklik korumasi ve ek FL
alt seviye korumasi

3 Genelde su; diger sivilar sadece miinferit hata durumunun sicaklik alaninda da yanici degilse.
b Sicaklik sivilari > 65 °C'lik bir yanma noktasina sahip olmalidir.
9 Agirt 1Isinma korumasina érn. uygun bir sivi seviyesi sensérii ya da uygun sicaklik sinirlama tertibati araciligiyla ulagilabilir.

9 Ureticinin secimine gore opsiyonel.
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Sicaklik sinirlarina [ ec /7

[Maksimum galisma sicakligi]
genel bakig

Temperleme cihazinin miimkiin olan en ytiksek sicaklig.

[Ust sicaklik sinir degeri]
Termik akiskanin yanma noktasindan 25K altinda.

[Maksimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis Ust siniri

[Nominal deger]

Sadece belirlenmis alanda (maksimum/minimum
nominal deger arasinda) ayarlanabilir.

[Minimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmis alt siniri

[Minimum ¢alisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkiin olan en derin sicakligi

)

1.5.2.1 Elektronik alt seviye algilamali temperleme cihazlari (isiticili)

Alt seviye korumasi, akiskan devresindeki bir basing sensori izerinden gergeklesir. Pompa, termik
akiskan ile birlikte basing sensoériinde gerekli basinci saglar. Sistemdeki hava nedeniyle (dolum sevi-
yesi ¢ok duslk, yetersiz hava tahliyesi yapildi) basing, basing sensoriinde belirtilen degerin altina
diser. Temperleme ve sirkiilasyon duraklatilir.

Yiiksek sicakhk korumasi (isiticili temperleme cihazlarinda)

Yiiksek sicaklik korumasinin ayarina yonelik devreye girme degerleri igin artik mekanik takim kulla-
nilmamaktadir. Bu noktada yazilim teknigi takimi devreye girer. "Pilot ONE" tarafindan dnceden
rastgele verilen kod dogru girilirse yliksek sicaklik korumasinin sinir deger ayari gergeklestirilebilir.
Boylece mekanik takimda oldugu gibi istenmeden ayar gergeklesmesi 6nlenir.

1.5.3  Diger koruma tertibatlari

BiLGi Acil durum plani — Akim sebekesi beslemesini kesin!

Temperleme cihazinizin hangi salter tipi veya salter kombinasyonu ile donatilmis oldugunu liitfen
baglanti semasindan 6grenin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

>Ana salterli< temperleme cihazlari [36] (kirmizi/sari ya da gri):>Ana salteri< [36] “0“ konumuna
alin.

>Ana salterli [36] (kirmizi/sar) ve ek >cihaz salterli< [37] (gri) temperleme cihazlari:>Ana salte-
ri< [36] “0“ konumuna alin. Ardindan >cihaz galterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

>Ana salterli< [36] (gri) ve acil kapatma salterli< [70] (kirmizi/sar1) temperleme cihazlari:>Acil
kapatma salterine< [70] basin. Ardindan >ana salteri< [36] “0” konumuna alin.

>Sebeke salterli< temperleme cihazlari [37]: Priz araciligiyla akim beslemesi: Temperleme cihazini
akim sebekesinden ayirin. Ardindan >sebeke salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin. Sabit kablo
baglantisi araciligiyla akim beslemesi: Akim sebekesi beslemesini bina tarafindaki ayirma tertibati
araciligiyla kesin. Ardindan >sebeke salterini< [37] “0” konumuna ayarlayin.

Saltersiz veya govdedeki temperleme cihazlari: Priz araciligiyla baglanti: Temperleme cihazini
akim sebekesinden ayirin. Sabit kablo baglantisi araciligiyla baglanti: Akim sebekesi beslemesini
bina tarafindaki ayirma tertibati araciligiyla kesin!

1.5.3.1 Akim kesintisi
Akim sebekesi kesintisinden sonra (ya da temperleme cihazlarinin ¢alismasinda) bu islev ile, temper-
leme cihazinin nasil davranacagi belirlenebilir. Bu davranis "Pilot ONE" Gizerinden belirlenebilir.
KAPAT/Bekleme (standart ayar)
Temperleme islemi, temperleme cihazinin galistiriimasindan sonra ancak manuel giris araciligiyla
baslatilir.
AC/Temperleme etkin
Temper!eme islemi, temperleme cihazinin galistirlmasindan sonra daima baslatilir. Birkag saniyeligi-
ne bir BILGI gosterilir. Boylece otomatik baslatmanin gizlenme segenegi vardir.
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1.5.3.2

1533

1.53.4

1.6

Ornek: Hava ve su
sogutmasi

Hava sogutucu: Hava
girisi
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Bolim 1

Sadece acil kapatma salterli (opsiyonel) temperleme cihazlari igin gegerlidir:
>Acil kapatma salterinin< [70] kurulmasiyla temperleme cihazinin ¢alistiriimasindan sonra temper-
leme isleminin otomatik galistirilmasi miimkiin degildir.

Sebeke kesinti otomatigi

Temperleme bir akim sebekesi kesintisinde etkinse akim sebekesi kesintisinden sonra otomatik
olarak devam ettirilir.

Sadece acil kapatma salterli (opsiyonel) temperleme cihazlari igin gegerlidir:

>Acil kapatma salterinin< [70] kurulmasiyla bir akim sebekesi kesintisinden sonra temperleme isle-
minin otomatik olarak stirdiriilmesi miimkiin degildir.

Alarm islevleri

Alarm, uygunsuz islem kosullarini bildiren bir tesis durumudur. Temperleme cihazi, belirli sinir deger-
lerin asilmasinda tesis sorumlusuna alarm verilecek sekilde programlanabilir.

Temperleme cihazlarinin alarm durumundaki tutumu belirlenebilir. Olasi reaksiyonlar: Temperlemeyi
kapatin ya da glivenli bir nominal degere (2. nominal deger) temperleyin.

Uyari mesajlan

Uyari mesajlari, temperleme cihazlarinin diizensizlikleri hakkinda bir mesaj igerir. Bu mesajlar baska sonug-
lara neden olmaz. Tesis sorumlusu mesajlarin énemliligini degerlendirir ve gerekli adimlari baglatir.

Acil kapatma salteri (opsiyonel)

>Acil kapatma salteri< [70] sayesinde temperleme cihazi hemen tam kutuplu olarak kapatilir. >Acil
kapatma salteri< [70] ile ilgili detayh bilgiler: - sayfa 49, bolim »Acil kapatma salteri (opsiyonel):
Etkinlestirme/Devre disi birakma«.

Sogutma varyantlarinin ornek gosterimleri

Alttan temiz hava Alttan temiz hava Onden temiz hava
h veya h veya }
beslemesi beslemesi beslemesi
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Su sogutucu: Su bag-
lantisi
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Yetersiz enerji cikisinda etki

Alan havasi/sogutma suyu

Orn. sivilastirict ince levhalarinin kirleri, temperleme cihazindan duvara/tekne duvarina az mesafe,
¢ok sicak alan havasi/sogutma suyu, ¢cok disik sogutma suyu fark basinci, bashkl elek kiri nedeniyle
etkiler: Sogutma maddesi devresindeki sogutma maddesi iceri alinan enerjiyi artik tam kapsamli
olarak alan havasina/sogutma suyuna veremez. Bdylece yeterli miktarda sivi sogutma maddesi ol-
maz, yogusma sicakligi ve enerji sarfiyati artar.

Sogutma maddesi devresi

Yetersiz sogutma maddesi/artan yogusma sicakhigi etkileri: Buharlastiricida sogutma maddesi devre-
sindeki tam sogutma giicli artik mevcut degil. Bu, termik akiskan devresindeki azalmis bir enerji
aktarimi anlamina gelir.

Termik akigkan devresi
Termik akiskandan yetersiz enerji cikisi etkisi: Termik akiskan artik sadece sinirli olarak uygulamasin-
dan eneriji sevk edebilir.

Uygulama
Uygulamada yetersiz enerji ¢ikisi etkileri: Uygulamanizda olusan enerji (ekzotermik) artik tam kap-
samli olarak sevk edilemez.

Temperleme cihazi

Optimum gli¢ uyarlamasi i¢in temperleme cihazinda elektronik olarak kumanda edilen bir yayilma
valfi kullanilir. izin verilen gevre sicakligi alani icerisinde yayilma valfi daima olasi maksimum sogutma
glicinii sunar. Ust alana (izin verilen maksimum gevre sicakligl) ulasiimasinda temperleme cihazi
kapanir.
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UYARI

UYARI

2.11

2.1.1.1

UYARI

Bolim 2

isletme iginde tasima

Temperleme cihazi bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasinmaz/hareket ettirilmez
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazini sadece bu kullanim talimatindaki talimatlar uyarinca tasiyin/hareket ettirin.

» Tasima sirasinda kisisel koruyucu donanim kullanilmalidir.

» Temperleme cihazlarinin tekerlekler (varsa) Gzerinde hareket ettirilmesi igin 6ngorilen insan
sayisinin altina distlmemelidir.

» Temperleme cihazi park frenleri dahil temperleme cihazi ile donatilmigsa: Temperleme cihazini
hareket ettirirken 2 park freni daima serbest erisilebilir durumdadir. Acil durumda bu 2 park
freni etkinlestirilmelidir! Acil durumda tekerleklerde sadece bir park freni etkinlestirilirse: Tem-
perleme cihazi durdurulmaz ve tekerleklerin ekseni etrafinda etkin park freni ile déner!

Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR
» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

Dolu temperleme cihazi taginiyor
TASAN TERMIK AKISKAN NEDENIYLE MADDIi HASAR
» Sadece bos temperleme cihazini tasiyin.

= Tasima igin varsa temperleme cihazinin Ust tarafindaki kopgalari kullanin.
= Tasima igin bir forklift araci kullanin.

= Temperleme cihazindaki tekerlekler (varsa) tasima icin uygun degildir. Tekerlekleri her birine
simetrik olarak temperleme cihazinin toplam kutlesinin %25'i kadar yuk bindirilir.

= Ambalaj malzemesini (6rn. palet) ancak kurulum yerinde gikarin.

= Temperleme cihazini tagsima hasarlarina karsi koruyun.

= Temperleme cihazini tek basiniza ve yardimci araglar olmadan tasimayin.
= Tasima yolunun tagima kapasitesini ve kurulum yerini kontrol edin.

= Temperleme cihazi isletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkinlestirilmeli-
dir ve/veya ayar ayaklari (varsa) disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir. - sayfa 33, bolim »Ayar
ayaklarinin (varsa) disari gevrilmesi/etkinlestirilmesi«.

= Tasima emniyetli temperleme cihazlarinda mutlaka dikkate alinmasi gerekenler: - sayfa 26,
b6lim »Tagima emniyeti«.

Temperleme cihazlarinin kaldirilmasi ve taginmasi

Tasima kopgali temperleme cihazi

Temperleme cihazi tasima kopgalarindan yiik kaldirma araci olmadan kaldirilir
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDIi HASAR

» Temperleme cihazlarinin kaldirilmasi ve tasinmasi igin bir yik kaldirma araci kullanin.

» Tasima kopgalari sadece egim agisiz (0°) bir ylk icin tasarlanmistir.

> Kullanilan yiik kaldirma araci yeterli boyutlandirilmis olmalidir. Temperleme cihazlarinin élguleri
ve agirligi dikkate alinmahdir.

Ornek: Tasima kopgas!
(yuvarlak, koseli ve
cokuk (soldan saga

dogru))

N
\

[ >
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Ornek: Belirli bir yapi
boyutundan sonraki
stant modellerinde
forklift kollari igin althk

noktalari.

Tam konum

icin bkz. ekteki baglan-

t1 semasi.

2.1.2

Ornek: Ayar ayaklari-

BiLGi

nin takilmasi
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= Temperleme cihazini tagima kopgalarindan kaldirip tastyin, yalniz ve yardimci arag olmadan degil.
= Temperleme cihazini tagima kopgalarindan sadece bir ving ya da forklift ile kaldirip tastyin.

= Ving ya da forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma gticiine sahip olmaldir.
Temperleme cihazinin agirhigini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 88, bolum »Ek«.

= Ayar ayaklari génderim amaciyla sokiildiyse: Temperleme cihazini ancak tiim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. - Sayfa 25, b6lim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sékilmesi«.

Tasima kopgasiz temperleme cihazi

=

il

i ﬁ i

= Temperleme cihazini yalniz ve yardimci ara¢ olmadan kaldirmayin ve tagimayin.
= Temperleme cihazini sadece bir forklift ile kaldirip tasiyin.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma guicline sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. > Sayfa 88, bolim »Ek«.

= Ayar ayaklari génderim amaciyla sokiildiyse: Temperleme cihazini ancak tiim ayar ayaklari takildi-
ginda indirin. - Sayfa 25, b6lim »Ayar ayaklarinin takilmasi/sékiilmesi«.

Ayar ayaklarinin takilmasi/sokilmesi

Sadece ayar ayaklari gonderim amaciyla sokiildiyse gecerlidir.

Temperleme cihazi kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alinmaz
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Avyar ayaklarini takmadan dnce temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirmeye karsi emniyete alin.
» Montaj islemi icin temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.

—F 1]

L]

t 1 t
S £ A

Temperleme cihazinin génderilmesi igin ayar ayaklari sokilmustir. Temperleme cihazini indirme-
den / konumlandirmadan 6nce tim ayar ayaklari takilmalidir. Temperleme cihazi tekrar génderile-
cekse: Ambalajlamadan 6nce tiim ayar ayaklarini sékiin.

= Ayar ayaklari sadece temperleme cihazi kaldirilirken takilabilir.

= Temperleme cihazini kaymaya ve/veya indirilmeye karsi emniyete alin.

= Ayar ayaklarini takarken temperleme cihazinin altinda durmayin veya altina yatmayin.
= Temperleme cihazini ancak tim ayar ayaklari takildiginda indirin.
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2.1.3  Temperleme cihazlarinin konumlandiriimasi

2.13.1 Tekerlekli temperleme cihazi

= Tekerlekleri kurulum yerine tagimak igin kullanmayin. - Sayfa 24, bélim »Temperleme cihazlari-
nin kaldirilmasi ve taginmasi«.

= Tekerlekleri sadece kurulum yerinde konumlandirma igin kullanin.

= Temperleme cihazi sadece ylizey diiz, meyilsiz, kaymaz ve tasiyici ise tekerlekler (izerinde hareket
ettirilebilir.

= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.

= Temperleme cihazlarini tekerlekler izerinde hareket ettirmek icin en az 2 kisiye ihtiyac duyulur.
Temperleme cihazlarinin toplam agirligi 1,5 ton lizerindeyse, temperleme cihazlarinin tekerlekler
Uzerinde hareket ettirilmesi i¢in en az 5 kisiye ihtiyag duyulur.

= Temperleme cihazi isletime alinmadan 6nce tekerleklerdeki park frenleri etkinlestirilmelidir
ve/veya ayar ayaklari (varsa) disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir. > Sayfa 33, bélim »Ayar
ayaklarinin (varsa) disari gevrilmesi/etkinlestirilmesi«.

2.1.3.2 Tekerleksiz temperleme cihazi
= Temperleme cihazlarinin konumlandiriimasi igin bir forklift kullaniimahdir.
= Temperleme cihazini yalniz hareket ettirmeyin.
= Temperleme cihazlarinin hareket ettirilmesi igin en az 2 kisiye ihtiya¢ duyulur.

= Forklift en az temperleme cihazinin agirligina uygun olan bir kaldirma giiciine sahip olmalidir.
Temperleme cihazinin agirligini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

= Temperleme cihazi isletime alinmadan 6nce ayar ayaklari (varsa) disari gevrilmeli-
dir/etkinlestirilmelidir. > Sayfa 33, b6lim »Ayar ayaklarinin (varsa) digar gevrilme-
si/etkinlestirilmesi«.

2.2 Tasima emniyeti

UYARI Etkin tasima emniyeti ile isletime alma

TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDI HASARLAR

» Tasima emniyetlerinin konumunu kontrol edin.
» Temperleme cihazlarinin isletime alinmasindan énce kompresériin tasima emniyetleri isletim
konumuna alinmalidir.

Asagidaki tabloda listeli temperleme cihazlari kompresor igin tasima emniyetleri ile donatiimistir. Bu
tasima emniyetleri, temperleme cihazlarinin isletime alinmasindan énce ¢6ztlmelidir ya da baska bir
kurulum yerine tasirken tekrar etkinlestirilmelidir.

Ozel varyantlar ya da temperleme cihazi varyantlari tablodaki listeden sapma gésterebilir. Bu tem-
perleme cihazlarinda tip etiketinin yaninda kullanilan tasima emniyeti bilgisini iceren bir etiket var-

dir.
Tagima emniyetlerine | Temperleme cihazlari Tasima emniyeti
genel bakig
- Tam Unichiller tezgah modelleri Yok

- Unichiller yapi serisi: 0xxT(w)/(w) EO; 1xxT(w)/(w) EO; 2xxT(w)/(w) EO

- Unichiller yapi serisi: 3xxT(w)/(w) EO; 4xxT(w)/(w) EO; 5xxT(w)/(w) EO Tip A

Unichiller® eo V2.4.0tr/02.03.22//17.12



Bolim 2

221

Tasima emniyetinin
resmi

BiLGi

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2

B tipi tagima emniyeti
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Tasima emniyeti tipi A

[A1] Somun

N
Eé%
J [A2] Somun

[B] vay
l [C] Kaynak somunu
[D] Al késeli civatalar

<~

isletim konumu Tasima konumu

Tasima emniyetine tiim temperleme cihazlarinda asagidan ([C] + [D]) ulasilamaz. Bu durumda kaplamanin bir
kismi gikariimalidir, tasima emniyeti yukaridan ([A1] + [A2]) sokUlmelidir ya da sikilmalidir. Temperleme cihazi suile
sogutuluyorsa bunun igin arka kisimdaki kaplama gikarilir. Hava ile sogutulan bir temperleme cihazinda tasima
emniyetinin konumu ilgili kaplamanin gikarilmasi iin havalandirma saci (delikli sac) araciligyla yerellestirilir.
Tasima emniyetinin kontrol edilmesi icin temperleme cihazindaki kaplama gikariimalidir.

Tagima emniyetinin sokiilmesi (isletim konumu)

Asagidan: >Temperleme cihazinin alt tarafindaki alti késeli civatayi< [D] lokma anahtar SW17 ile
yukari dogru (saat yonu tersinde) gevirip >kaynak somununun< [C] tersi yoniinde sikin (elle).
Yukaridan (kaplamanin s6kiilmesinden sonra): >Somunu< [A2] yukaridan lokma anahtar SW17 ile
yukari dogru (saat yonu tersinde) gevirip >kaynak somununun< [C] tersi yoniinde sikin (elle).

Tasima emniyetinin sikilmasi (tasima konumu)

Asagidan: >Temperleme cihazinin alt tarafindaki alti kégeli civatayi< [D] lokma anahtar SW17 ile
asagl dogru (saat yonunde) gevirip iki kontra somunun tersi yoniinde sikin (elle).

Yukaridan (kaplamanin s6kiilmesinden sonra): >Somunu< [A1] yukaridan lokma anahtar SW17 ile
asagl dogru cevirip (saat yoniinde) iki kontra somunu da sikin (elle).

B tipi tasima emniyeti

isletim konumu Tasima konumu

9 000
0 05000,
LKL,

o5

bt
et
X

<

[A] Kendinden emniyetli somun
[B] Yarikh pul

[C] Titresim sénimleyici

Tasima emniyetini ¢g6zmek ya da sikmak icin temperleme cihazindaki yan kaplamayi gikarin.

Tasima emniyetinin s6kiilmesi (isletim konumu)

>Oluklu althk diski< [B] ¢cikana kadar >kendinden emniyetli somunu< [A] ¢6zlin. >Oluklu althk diski-
ni< [B] cikarin.
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C tipi tasima emniyeti
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2.23.2
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Tagima emniyetinin sikilmasi (tagima konumu)

>Kendinden emniyetli somun< [A] altina >oluklu bir altlik diski< [B] koyun. >Titresim sénliimleyici<
[C] yakl. 1 ila 2 mm birbirine bastirilana kadar >kendinden emniyetli somunux< [A] sikin.

C tipi tasima emniyeti

[A] Alti kdseli civata

[B] Althk diski

[C] Somun

[D] Tagima emniyeti

[E] Temperleme cihazindaki ¢erceve

Tasima emniyetini ¢ozmek ya da sikmak icin temperleme cihazindaki yan kaplamayi ¢ikarin.

C tipi tagima emniyetinin s6kiilmesi

>Alti koseli civatayi< [A]>somundan< [C] s6kiin. >Alti koseli civatayi< [A], >althk diskini< [B], >tagi-
ma emniyetini< [D] ve >somunu< [C] temperleme cihazindan sokin. Tium miinferit pargalari daha
sonra kullanmak igin muhafaza edin.

C tipi tagima emniyetinin sikilmasi

>Alti késeli civatayi< [A], >altlik diskini< [B], >tasima emniyetini< [D], >altlik diskini< [B] ve >somu-
nu< [C] temperleme cihazinin i¢ kismina takin.

Ambalajdan ¢ikarma

Hasarli bir temperleme cihazinin isletime alinmasi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENiYLE HAYATi TEHLIKE

> Hasarli temperleme cihazini isletime almayin.
> Misteri destegi ile iletisime gecin. - Sayfa 86, bélim »iletisim verileri«.

Ambalajin hasarina dikkat edin. Hasar, temperleme cihazinda maddi hasarlara isaret edebilir.
Ambalajdan gikarirken temperleme cihazini olasi tasima hasarlari bakimindan kontrol edin.
Taleplerin diizenlenmesi igin sadece nakliye firmasina bagvurun.

Ambalaj malzemelerinin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 17,
bélim »Yardimcr araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Y VVYVY

Cevre kosullari

Uygunsuz ¢evre kosullari / uygunsuz kurulum
EZILMELER NEDENIYLE AGIR YARALANMALAR
» Tlm verilere uyun! - Sayfa 28, bélim »Cevre kosullari« ve - sayfa 30, b6lim »Kurulum kosullari«.

Alanda sirkllasyon pompasi ve kompresérler igin yeterli taze hava bulunmasini saglayin. Sicak cikis
havasi engelsiz bir sekilde yukari dogru gikabilmelidir.

Stant modelleri

Baglanti verilerini veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

Temperleme cihazlari sadece normal gevre kosullari altinda gilincel olarak gegerli DIN EN 61010-1
uyarinca kullanilabilir.
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Sadece i¢ alanlarda kullanim. Aydinlatma giicii en az 300 Ix olmalidir.
Kurulum yiiksekligi deniz seviyesinin yaklagik 2.000 metre lzerindedir.

Yeterli hava degisimi icin duvar ve tavan mesafesine uyun (temperleme cihazi ve galisma alani igin artik 1si
bosalmasi, taze hava girisi). Hava sogutmali temperleme cihazinda yeterli zemin serbestligi saglayin. Bu
temperleme cihazini kartonda ya da gok kiigiik teknede isletmeyin, aksi halde hava degisimi bloke olur.

Cevre sicakligina yonelik degerleri lutfen teknik veri sayfasindan 6grenin, gcevre kosullarina uyul-
masi hatasiz bir isletim igin zorunludur.

Bagil hava nemi 32 °C'ye kadar maksimum %80'dir ve 40 °C'ye kadar dogrusal olarak %50'ye diser.
Besleme baglantilarina kisa mesafe.

Temperleme cihazi, ayirma tertibatlarina (akim sebekesine) giris zorlanmayacak ya da engellen-
meyecek sekilde kurulmus olmalidir.

Sebeke gerilim dalgalanmalarini veri sayfasindan 6grenin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.
Akim beslemesi sisteminde meydana gelen gegici yiksek gerilimler.

Kurulum sinifi 3

ilgili kirlilik derecesi: 2.

Yiksek gerilim kategorisi Il.

Lutfen dikkate alin: = sayfa 22, bélim »Sogutma varyantlarinin 6rnek gésterimleri«.

Duvar mesafeleri cm olarak mesafe (Unichiller 110T'ye kadar gegerli — sag hava girisi)
Hava sogutucu Su sogutucu
Taraf
GE
has
[A1] Ust Serbest Serbest
[B] Sol Min. 20 Min. 10
[C] sag Min. 30 Min. 20
[D] 6n Min. 20 Min. 10
[E] Arka Min. 20 Min. 20
cm olarak mesafe (Unichiller 130T'den sonra gegerli — sol, sag ve arka hava girisi)
Hava sogutucu Su sogutucu
[A1]1
Taraf R |
GE 10— GE
- - -
[A1] Ust Serbest Serbest
[B] Sol Min. 100 Min. 20
[C] sag Min. 100 Min. 20
[D] 6n Min. 100 Min. 20
[E] Arka Min. 100 Min. 20
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Elektromanyetik uyumluluga 6zgi bilgiler

Genel baglanti hatlari
Temperleme cihazlarinin sorunuz isletimi ve bunlarin harici uygulamalar ile baglantisi igin 6n kosul-
lar: Tesisat ve kablo baglantisi teknigine uygun bir sekilde gergeklestirilmelidir. ilgili konular: “Elekt-

oy

rik glivenligi” ve “EMC uyumlu kablo baglantisi”.

Hat uzunluklan

3 metre lzerindeki esnek/sabit hat désemesinde 6rnegin asagidakiler dikkate alinmalidir:

- Potansiyel dengeleme, toprak hatti (bkz. Teknik brosir “Elektromanyetik uyumluluk EMV*“)

- “Dis” ve/veya “i¢” simsek/yuiksek gerilim korumasina uyulmasi.

- Yapisal koruyucu tedbirler, teknigine uygun hat segimi (UV dayanikhhgi, celik boru korumasi vs.)
Dikkat:

isletmeci ulusal/uluslararasi ydnetmelik ve yasalara uyulmasiyla yiikiimliidiir. Bu, tesisatin/kablo
baglantisinin yasal veya normatif olarak talep edilen kontrolini de kapsar.

Bu cihaz "endiistriyel elektromanyetik gevrede" isletim icin uygundur. Bu gevre icin talep edilen
glincel olarak gecerli olan EN61326-1 standardinin "arizasizlik taleplerini" karsilar.

Ayrica bu gevre igin "Ariza génderim taleplerini" de karsilar. Giincel olarak gecerli EN55011 uyarinca
bir 1 grubuna ve A sinifina ait bir cihazdir.

1 grubu, yiiksek frekansin (HF) sadece cihazin fonksiyonu igin kullanilacagini belirler. A sinifi, uyul-
masi gereken ariza gonderi sinir degerlerini belirler.

Kurulum kosullar

Temperleme cihazi akim sebekesi hatti lizerine kurulur
AKIM SEBEKESi HATTININ HASARI NEDENIYLE ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM
» Temperleme cihazini akim sebekesi hatti tizerinde kurmayin.

Tekerlekli temperleme cihazlarinin frenler etkin degilken isletilmesi
UZUVLARIN EZILMESi
» Tekerleklerdeki frenleri etkinlestirin.

= Temperleme cihazini soguk ortamdan sicak (ya da tam tersi) ortama alirken yakl. 2 saat iklime
alismasini bekleyin. Onceden temperleme cihazini galistirmayin!

= Dikey, durus agisindan direngli ve devrilmeye karsi emniyetli bir sekilde kurun.
= Yanici olmayan ve sizdirmaz bir zemin kullanin.

= Cevreyi temiz tutun: Kayma ve devrilme tehlikesini 6nleyin.

= Tekerlekler varsa bunlar kurulum sonrasinda kilitlenmelidir!

= Dokilmus/disar sizmis termik akiskan hemen tasfiye edilmelidir. Termik akiskanin ve yardimci
araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 17, bolim »Yardimai
araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

= Buyuk cihazlarda zemin yiklenebilirligine dikkat edin.
= Cevre kosullari dikkate alinmalidir.

Tavsiye edilen temperleme ve sogutma suyu hortumlari

Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR

Termik akiskan

Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol
edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yuike karsi izole edin ya da emniyete alin.

Sogutma suyu

Yiiksek emniyet gereksinimleri i¢in 6rgili hortumlar kullanilmahdir.

Kisa durma stirelerinde de (6rn. geceleri) temperleme cihazina yonelik sogutma suyu beslemesini kapatin.

VVVY VYVV
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Sicak ya da soguk termik akiskan ve list ylizeyler
UZUVLARIN YANMASI

» Termik akiskan ya da Ust yuzey ile dogrudan temasi 6nleyin.
> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Termik sivi devresinin baglantilarinda ve hortumlarinda kontrolsiiz buz olusumu
KAYMA VE DEVRILME TEHLIKESI

» Eksi alanda temperleme yapilirsa, termik sivi devresinin hortum ve baglantilarinda buz olusur.
Bu hava neminin yogunlastirilip donmasiyla meydana gelir.

» Buz olusumu derecesini kontrol edin. Buz olusumu ¢ok yliksekse, temperleme cihazinin devril-
me tehlikesi de ylikselir. Bu durumda temperleme cihazini devrilmeye karsi emniyete alin.

» Buz olusumunun altinda zemini yogusma suyu yoninden kontrol edin. Yogusma suyunu uygun
bir hazne ile toplayin veya diizenli olarak ve iyice giderin. Boylece yogusma suyu nedeniyle
meydana gelebilecek kayma tehlikesini dnleyebilirsiniz.

Uygulamalarin baglantisi igin sadece kullanilan termik akiskanla uyumlu temperleme cihazlari kullanin.
Temperleme hortumlarini segerken hortumlarin kullanilmasi gereken temperleme alanina da dikkat edin.

= Temperleme cihazinizla sadece sicaklik izolasyonlu temperleme hortumlari kullanmanizi tavsiye
ediyoruz. Baglanti armatiirlerinin izolasyonundan isletmeci sorumludur.

= Sogutma suyu beslemesine baglanti icin sadece orgulii hortumlar tavsiye ediyoruz. Sogutma suyu hor-
tumlarini ve izolasyonlu temperleme hortumlarini Huber katalogunda aksesuarlar altinda bulabilirsiniz.

Anahtar agiz genislikleri ve torklar

Temperleme cihazina pompa baglantisi icin ortaya ¢ikan anahtar agzi genisliklerini dikkate alin.
Asagidaki tablo pompa baglantilarini ve bunun sonucu ortaya ¢ikan anahtar agzi genisliklerini ve tork
degerlerini belirtmektedir. Ardindan daima bir sizdirmazlik testi gergeklestirilmelidir ve baglantilar
gerektiginde sikilmalidir. Maksimum torklarin degerleri (bkz. tablo) agilmamahdir.

B
" Sl s?munu. Baglanti agzi anah- Nm olarak tavsiye Nm olarak maksi-
Baglanti anahtar agzi genis- " L . .

ligi tar agzi genisligi edilen torklar mum torklar
M16x1 19 17 20 24
M24x1,5 27 27 47 56

36 32 79 93
M30x1,5

36 36 79 93
M38x1,5 46 46 130 153

Torku kullanilan diiz conta malzemesine uyarlayin. Temperleme hortumunui ilk olarak elle sikin.
Adaptor pargalari kullanildiginda, temperleme hortumu baglanirken pompa baglantisindaki G
diglisi fazla gevrilmemelidir. Bir temperleme hortumunu adaptér pargasina baglarken G diglisini
asir gevrilmeye karsi emniyete alin.

G dislisi (dliz siz-
dirmaz)

Su sogutuculu temperleme cihazlan

Erime noktasinin altinda kalindiginda temperleme cihazi altinda agik ve elektrikli hatlar

ELEKTRO HATTA SU GiRMESi SONUCU ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE OLUM

» Erime noktasinin altinda kalindiginda temperleme cihazinda ve sogutma suyu baglantilarinda
yogusma s6z konusu olabilir. Yogusma, sogutma suyu ileten yapi pargalarindaki yiiksek hava
nemi nedeniyle olusur. Boylece temperleme cihazinin altinda yogusma suyu meydana gelir.

» Temperleme cihazinin dogrudan altindaki elektrikli hatlar bir sivi girisine karsi korumali olmalidir.
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Uygunsuz/arizali hortumlarin ve/veya hortum baglantilarinin kullanilmasi
YARALANMALAR

Termik akigkan

Teknigine uygun hortumlar ve/veya hortum baglantilari kullanin.

Hortumlarin ve hortum baglantilarinin sizdirmazligini ve kalitesini diizenli araliklarla kontrol
edip gerektiginde uygun tedbirler (yedek) alin.

Temperleme hortumlarini temasa/mekanik yiike karsi izole edin ya da emniyete alin.

Sogutma suyu

Yiksek emniyet gereksinimleri igin 6rgtli hortumlar kullaniimalidir.

Kisa durma surelerinde de (6rn. geceleri) temperleme cihazina yonelik sogutma suyu besleme-
sini kapatin.

VVVY VVV

Korozyona karsi koruma yok
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDi HASARLAR

» Su devresine, tuz katkisi (klortir, bromir) nedeniyle ytklenilirse korozyon koruma maddelerinin
eklenmesi zorunludur.

» Sogutma suyu devresinde kullanilan materyallerin sogutma suyuna karsi dayanikli olmasi sag-
lanmalidir. Kullanilan materyalleri veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. > sayfa 88, bolim »Ek«.

» Uygun tedbirlerle garanti hizmeti talebinizi koruyun.

» Su kalitesi konusu ile ilgili bilgileri www.huber-online.com adresi altinda bulabilirsiniz.

Su sogutma iglemi icin filtrelenmemis nehir/gél suyu veya deniz suyunun kullanilmasi
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDIi HASARLAR

> Filtresiz nehir/gol suyu, kirliligi nedeniyle sogutma suyu igin uygun degildir.

» Sogutma suyu igin sadece sehir suyu veya filtreli nehir/g6l suyu kullanin.

» Deniz suyu su sogutma islemi igin kullanilmamalidir.

» Su kalitesi konusu ile ilgili bilgileri www.huber-online.com adresi altinda bulabilirsiniz.

y -t

Su girisi Su cikisi Bosaltma/su

Su sogutuculu temperleme cihazlari igin 6n hazirhik:

Sogutma suyu tiiketimini minimize etmek igin, su sogutuculu Huber temperleme cihazlarinda so-
gutma suyu reglatori kullanilir. Bu, temperleme cihazlarinin glincel yiilk durumunun ihtiyag duy-
dugu kadar sogutma suyu akmasina izin verir. Az sogutma giici talep edilirse az sogutma suyu
tiiketilir. Kapal durumda sogutma suyunun akmasi 6nlenemez. Kisa durma siirelerinde de (6rn.
geceleri) temperleme cihazina yénelik sogutma suyu beslemesini kapatin.

Su sogutma islemi icin igme suyunun kullaniimasi: Sogutma suyu hattindan igme suyu beslemesine
geri akis bina tarafindan engellenmelidir. Isletmeci kendisi icin gegerli ulusal ve yerel talimatlari
kontrol edip uygulamalidir.

isletmeci, agik havada kurulum durumunda sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin
don olusmayacak sekilde désenmesini saglamalidir. Sogutma suyu sicakligi 3 °C'nin altinda olma-
malidir. 3 °C altindaki gevre sicakhiginda sogutma suyu beslemesi isitilmalidir.

Sogutma suyu devresindeki minimum basing farkini ve tavsiye edilen sogutma suyu giris sicakhgini
veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 88, bolim »Ek«.

Baglanti planini dikkate alin. > sayfa 88, bolim »Ek«.

» (Varsa) >sogutma suyu tahliyesini< [15] kapatin.
» >Sogutma suyu ¢ikisini< [14] su geri donlisiine baglayin. Bunun igin bir conta kullanilmalidir.
> >Sogutma suyu girisini< [13] su giris hattina baglayin. Bunun igin bir conta kullanilmalidir.
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UYARI Sizdiran sogutma suyu baglantilari
ALANLARIN TASMASI NEDENIYLE MADDi HASARLAR
» Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini yavasca agin.
» Sogutma suyu baglantilarindan su gikisinda: Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hatti-

ni hemen kapatin.
» Sizdirmaz sogutma suyu baglantilari saglayin.

» Temperleme cihazindaki (varsa) ve bina tarafindaki su giris hattinin kapatma valflerini agin.
> Baglantilari sizdirmazlk bakimindan kontrol edin.

2.9 Kig isletimi dahil dis kurulum icin temperleme cihazlari

UYARI Dis isletimde su sogutuculu kapal temperleme cihazi
SOGUTMA SUYU HATTINDAKi SUYUN DONMASI NEDENiYLE MADDi HASARLAR

» Temperleme cihazini siirekli agik birakin.
» Temperleme cihazini sadece donma notasi altindaki ¢cevre sicakliklarinda sogutma suyu devre-
sinden ayrilip bosaltildiysa daimi olarak kapatin.

UYARI Dis kurulumda termik akiskan olarak sulu kapali temperleme cihazi
TEMPERLEME CiHAZINDAKi SUYUN DONMASI NEDENiYLE MADDi HASARLAR

» Temperleme sirekli agik olmalidir.
» Temperleme cihazini sadece temperleme cihazi 0 C altindaki gevre sicakliklarinda kalintisiz bir
sekilde bosaltildiysa daimi olarak kapatin.

UYARI Erime noktasi altindaki sicakliklarda temperleme cihazi kapatilip tekrar agilir
SALTER DOLABINDA YOGUSMA OLUSUMU SONUCU KISA DEVRE ARACILIGIYLA MADDi HASARLAR

» Temperleme cihazini erime noktasi altindaki cevre sicakliklarinda surekli agik birakin.

» Temperleme cihazi erime noktasi altindaki ¢cevre sicakliklarinda kapatilirsa: Salter dolabinin i¢
bdlmesini yogusma olusumu yéniinden kontrol edin. Temperleme cihazini ancak yogusma gide-
rildiginde tekrar galistirin.

UYARI Termperleme cihazi, cihazin lizerinde bir kar yiikii veya buz tutmusg bir fan ile caligtirilir
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR
» Termperleme cihazini, cihazin tzerinde bir kar yiiki veya buz tutmus bir fan ile galistirmayin.

» Temperleme cihazini galistirmadan 6nce cihazdan kari temizleyin.
» Temperleme cihazini ¢alistirmadan 6nce fani sarsintisiz ¢alisma agisindan kontrol edin.

BiLGi Temperleme cihazlarinin salter dolabinda dis kurulum igin bir isitici ve fan takilidir. Boylece salter
dolabinda yogusma olusumu 6nlenir. Temperleme cihazi erime noktasi altindaki bir ¢evre sicakli-
ginda kapatilirsa salter dolabi ve gevre arasindaki sicaklik farkli isitici/havalandirma araciligiyla
dengelenemez. Salter dolabinda yogusma olusumu meydana gelir. Temperleme cihazi simdi tekrar
cahistirilirsa salter dolabinda bir kisa devre s6z konusu olur.

Kis igletimi ve dig kurulum igin tasarlanmis modeller igin gegerlidir!

Laboratuvar ya da ofisler igerisinde kumanda gergeklesebilmesi igin temperleme cihazi bir uzaktan
kumanda segenegine sahiptir. Temperleme cihazlarinin yaninda "Unistat Control ONE" ve "Pilot
ONE" arasinda uzatma hatti icin delige sahiptir. Ayni sekilde bu delik arasindan opsiyonel Com.G@te,
harici sensor vs. icin hatlar gegirilebilir.

isletmeci, temperleme cihazinin alt kismina bir damlama kabi tesis etmelidir. Ulusal yasalar, temper-
leme cihazinin (aksesuarlar dahil) kurulum alani igin bir toplama teknesinin kullanimini sart kosabilir.
isletmeci gecerli ulusal talimatlari kontrol edip uygulamalidir.

2.10 isletim hazirhg

2.10.1 Ayar ayaklarinin (varsa) disari ¢evrilmesi/etkinlestirilmesi
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2.10.2

Valflerin agilmasi ve
kapatilmasi

BiLGi

2.10.3

2.10.4

Salterlerin 6rnek
yerlesimi

Bolim 2

Ayar ayaklari, temperleme cihazlarinin igletiminden dnce disari gevrilmez/etkinlestirilmez
EZILMELER NEDENIYLE OLUM YA DA AGIR YARALANMALAR

» Temperleme cihazlarinin isletime alinmasindan énce tekerleklerdeki (varsa) park frenleri etkin-
lestirilmelidir ve/veya ayar ayaklari disari gevrilmelidir/etkinlestirilmelidir.

» Tekerleklerdeki (varsa) etkin park frenleri ve/veya disari cevrilmis/etkinlestirilmis ayar ayaklar
olmadan temperleme cihazi harekete gecirilemez.

Avyar ayaklari, temperleme cihazlarinin isletiminden énce disari gevrilmelidir/etkinlestiriimelidir.
Zemin purizlikleri bu ayar ayaklari araciligiyla dengelenebilir.

Tekerleklerdeki (varsa) park frenlerinin etkinlestirilmis oldugunu kontrol edin.

Ayar ayaklarini disari gevirin.

Gerektiginde zemin purizliklerini ayar ayaklari yardimiyla dengeleyin. Temperleme cihazini
yatay olarak hizalamak igin bir su terazisi kullanin.

Temperleme cihazlarinin hizalanmasindan sonra ayar ayaklarindaki kontra civatalari sikin. Boyle-
ce yuksektek isletim sirasinda ayar ayaklari artik degisemez.

YV VVYVY

Valflerin agilmasi/kapatiimasi

2.

CIRE

Valflerin agilmasi:

Valfleri saat yon tersinde gevirerek agin (dayanak noktasina kadar 90° sola dogru gevirin).
Valflerin kapatilmasi:

Valfleri saat yoniinde gevirerek kapatin (dayanak noktasina kadar 90° saga dogru gevirin).

» Tum valfleri kapali olup olmadigi yéniinden kontrol edin.
» Tum valfleri saat yénlinde cevirerek kapatin (dayanak noktasina kadar 90° saga dogru gevirin).

>Artik bosaltma tertibatindaki< [10] tirtilli civatayi kontrol edin

» >Artik bosaltma tertibatindaki< [10] tirtilli civatanin (varsa) takili ve sikili olmasini kontrol edin.

Acil kapatma salteri (opsiyonel): Devre durumunun kontrol edilmesi

PR
O
~—_ 7
T
[0] [70] [36]

[0] Onay tusu
[36] Ana salter
— | [70] Acil kapatma salteri

\
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2.10.5

2.11

2.11.1

Ornek: Harici agik bir
uygulamanin baglantisi

2.12

BiLGi

2,121

huber

KULLANIM TALIMATI

» >Acil kapatma salterini< [70] kontrol edin.
Temperleme cihazini isletime almak icin bu saltere basilmamis (etkinlestiriimemis) olmalidir.

> Gerektiginde >acil kapatma salterini< [70] saga cevirerek (saat yonuinde) ¢ozin. >Acil kapatma
salteri< [70] entegre bir yay tarafindan 6nceki konumuna getirilir.

islevsel topraklama baglantisi

» Gerektiginde >islevsel topraklama baglantisini< [87] bina tarafli topraklama noktasiyla temper-
leme cihazina baglayin. Bunun igin bir sase kablosu kullanin. Tam konum ve dis boyutu igin bkz.
baglanti semasi. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

Harici agik uygulamayi baglama

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

Harici acik bir uygulamanin baglantisi (bant haznesi)

Uygulamanizin dogru isletilebilmesi ve sistemde hava kabarciginin kalmamasi igin temperleme cihazindan
¢ikan >gikis devridaimi< [1] baglantisinin, uygulamanin daha derinde bulunan baglanti noktasiyla [B] ve
temperleme cihazina giren >giris devridaimi< [2] baglantisinin uygulamanin daha yiikseginde bulunan
baglanti noktasiyla [A] birlestirilmesini saglamalisiniz. Uygulamanin baglanti noktasinin [B]>giris devridai-
mi< [2] baglantisiyla ayni yiikseklikte veya biraz daha yliksekte olmasina dikkat edin.

» >Cikis devridaimi< [1] ve >giris devridaimi< [2] baglantilarindan kapaklari ¢ikarin.

» Ardindan uygulamanizi uygun termik akiskan hortumlarla temperleme cihazina baglayin. Anahtar agiz
genisliklerini iceren tabloyu dikkate alin. = sayfa 31, bolim »Anahtar agiz genislikleri ve torklar«.

> Baglantilari sizdirmazlk bakimindan kontrol edin.

Akim sebekesi baglantisi

Yerel 6zellikler nedeniyle birlikte teslim edilen orijinal akim sebekesi hatti yerine alternatif bir akim sebekesi
hattinin kullaniimasi gerekebilir. Akim sebekesi hattini sadece elektrik teknisyeni tarafindan degistirin.

Koruma kontakli priz araciligiyla baglanti (PE)

Koruma kontaksiz akim sebekesi prizine baglanti (PE)
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE
» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.
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UYARI Yanlis akim sebekesi baglantisi

TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

» Bina tarafinda mevcut akim sebekeri gerilimi ve frekansi tip etiketindeki temperleme cihaz
bilgileri ile ayni olmalidir.

BiLGi Mevcut bir koruma kontagi (PE) hakkinda belirsizlik durumunda baglantiyi bir elektrik teknisyenine
kontrol ettirin.

2.12.2 Sert telile baglanti

A TEHLIKE Akim sebekesine baglanti/uyarlama bir elektrik tekniyseni tarafindan gergeklestirilmez
ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE
» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik teknisyenine yaptirin.

A TEHLIKE Hasarli akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.

UYARI Yanlis akim sebekesi baglantisi
TEMPERLEME CiHAZINDA MADDI HASAR

> Bina tarafinda mevcut akim sebekeri gerilimi ve frekansi tip etiketindeki temperleme cihazi
bilgileri ile ayni olmalidir.
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Bolim 3 KULLANIM TALIMATI

3.1 Temperleme cihazlarinin islev tanimi

3.1.1 Genelislevler

Bu temperleme cihazi harici agik uygulamalar igin tasarlanmistir. Regiilator jenerasyonu, yalnizca
bir donanimin olmasi ile digerlerinden farkhlik géstermektedir. Bir lisans tcreti karsiliginda bir
aktivasyon anahtari izerinden istediginiz zaman ve ¢ok hizli bir sekilde 6rn. en basit temperleme
cihazinin islevselligini (temel stirim) maksimum islevsellie (profesyonel stirlim) kadar gikarabilirsi-
niz.

Diigiik kendi hacmi sayesinde, giiglii performansli sogutma teknigi araciligiyla oldukga kisa sogutma
oranlarina ulasabilirsiniz.

Model taniminda “P” olan temperleme cihazi: Bu temperleme cihazi yiiksek basing disisli uygula-
malar igin uygundur.

3.1.2 Digerislevler

Kendinden optimizasyonlu kademeli regiilator yardimiyla hem nominal deger degisikliklerinde
hem de ekzotermik reaksiyonlardaen iyi ayar sonuglarina ulasabilirsiniz. Segime gore aperiyodik
olarak ya da hafif agsma ile (daha hizl)) temperleyebilirsiniz.

Temperleme cihaziniz ¢ok sayida laboratuvar otomatiklestirme sistemine sorunsuzca baglanabilir.
Bu, "Pilot ONE" lizerindeki standart olarak bulunan arayiiz ethernetleri, USB aygiti ve USB yoneti-
cisi ve Unichiller Gizerindeki Pt100 ve RS232 arayiizleri iizerinden saglanir. istege bagl olarak temin
edilebilen Com.G@te ile temperleme cihazinizi dijital arayizler (RS232 ve RS485), analog akim
arayiizii (0/4 - 20 mA veya 0 - 10 V) ve gesitli dijital kumanda olanaklari (girig/cikis) gelistirebilirsi-
niz.

Cikarilabilir kumanda pargasi ("Pilot ONE") uzaktan kumanda olarak da kullanilabilir. Uzatma hatti-
na ihtiyag¢ duyarsaniz litfen saticiniza ya da Huber firmasinin satis bolimiine basvurun. - sayfa 86,
bélim »iletisim verileri«.

Pt100 islem ayar sensériine yonelik baglanti yuvasi izerinden harici temperleme gorevlerini (E
gizgisi Exklusiv veya Professional olmasi kosuluyla) sorunsuzca halledebilirsiniz.

Temperleme cihazi entegre bir sicaklik rampa islevi ve bir dahili sicaklik program vericisi ile bir "E
cizgisi" ylikseltmesi tizerinden ilave olarak donatilabilir. "E gizgisi" yukseltmesi "Exklusiv", entegre
program vericisi 3 ile 5 program adimiyla temperleme programlari olusturma ve ¢agirma olanagi
sunmaktadir. "E gizgisi" ylkseltmesi "Professional", entegre program vericisi 10 ile toplam 100
program adimi ile birlikte gesitli temperleme programini olusturma ve ¢agirma olanagi sunmaktadir.

Temperleme cihazi DIN EN 61010-2-010 uyarinca yiiksek sicaklik korumasindan bagimsiz olarak
kendine ait bir ayar devresine sahiptir (sadece isiticili temperleme cihazlari igin gegerlidir).

Sadece acil kapatma salterli (opsiyonel) temperleme cihazlari igin gegerlidir:

>Acil kapatma salterinin< [70] monte edilmesiyle temperleme cihazinda baska bir koruma tertibati
kurulmustur. >Acil kapatma salterine< [70] basildiginda (etkinlestirildiginde), temperleme cihazi
hemen tam kutuplu olarak kapatihr.
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3.2

/N\ DIKKAT

UYARI

Bolim 3

Termik akiskanlar ile ilgili bilgiler

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi

YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.
Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup

buna uyulmaldir.

Y V

Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.
Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicaklhiga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu

gozlik, emniyetli ayakkabilar).

A\

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
17, bélim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edil-

mesi«.

Termik akigskanin temperleme cihaziniz ile uyumlulugunun dikkate alinmamasi

MADDI HASAR

> DIN 12876 uyarinca temperleme cihazlarinizin siniflandirmasini litfen dikkate alin.

> Asagidaki materyallerin termik akiskana karsi dayanikl olmasi saglanmalidir: Paslanmaz gelik
1.4301 (V2A)/1.4401 (V4A), bakir, nikel, HNBR (Unichiller 017 ile Unichiller 045 arasi), EPDM
(Unichiller 055'den sonra), kirmizi d6kim/piring ya da gimus lehim.

» Termik akiskanin maksimum viskozitesi en duisiik calisma sicakliginda 50 mm?/sn'yi asmamali-

dir!

» Termik akiskanin maksimum yogunlugu 1 kg/dm? élciisiini agsmamalidir!

(1)7::1] Termik akigkan devresinde gesitli termik akiskan tirlerinin karigtiriimasi

MADDI HASAR

» Farkl termik akigskan tirlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

> Bir termik akiskan tiriinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmalidir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan turiine ait kalintilar kalmamahdir.

Termo sivi: Su

Tanim

On veri

Litre bagina kalsiyum karbonat

< 1,5 mmol/l; su sertligine esdeger: < 8,4 °dH (yumusak)

PH degeri

6,0 ve 8,5 arasinda

Saf su, damitilmis su

Her litreye 0,1 g soda (Na.COs) katin

izin verilmeyen su

Damitilmis, iyonize edilmis, tamamen tuzu alinmis, klor igeren, demir ice-
ren, amonyak igceren, temizlenmemis, islem gérmemis nehir suyu, deniz
suyu

Termik akiskan: Etilen glikolstiz su

Donma korumasi olmadan kulla-
nim*

yasak

Donma korumasi ile kullanim*

Veriler igin bkz. veri sayfasi. - sayfa 88, bolim »Ek«. Don korumasi ile ilgili
bilgileri dikkate alin. - sayfa 62, bélim »Temperleme cihazlari i¢cin donma
korumasi (opsiyonel)«.

Termo sivi: Su etilen glikol karisimi

Termik akigkan bilesimi

Karisim izin verilen min. sicakligin 10 K altinda olmalidir. izin verilen sicaklik
bolgesini veri sayfasindan 6grenebilirsiniz. - sayfa 88, bolim »Ek«.

Temperleme cihazinizin bir donma korumasi ile donatilip donatilmadigini 6grenmek igin bkz. veri sayfasi. - sayfa

88, bolim »Ek«.

BiLGi

Unichiller® eo

Huber katalogunda belirtilen etilen glikolleri tavsiye ediyoruz.
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BiLGi

BiLGi

3.3
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Deneme planlamasinda dikkate alin

Amacina uygun isletimi dikkate alin. - Sayfa 15, b6liim »Amacina uygun igletim«.

Uygulamaniz odak noktasidir. Sistem performansinin isi aktarimina, sicakhga, termik akiskanin visko-
zitesine, hacim akimina ve akim hizina bagli oldugunu unutmayin.

Elektronik baglantinin yeterli bliylkliikte olmasina dikkat edin.

Temperleme cihazinin kurulum yeri su sogutmali sogutma makinesine ragmen yeterli temiz hava
mevcut olacak sekilde secilmelidir.

Cam reaktorleri gibi basinca duyarli uygulamalarda temperleme cihazinin maksimum 6n gidis
basinci dikkate alinmalidir.

Termik akiskan devresinde kesit azaltma veya kapatma onlenmelidir. Sistemin basing sinirlandir-
masi i¢in uygun onlemler alin. Temperleme cihazinin ve cam aparatin veri sayfasini dikkate alin.
- sayfa 88, bolim »Ek«.

Basing sinirlandirmasi olmayan temperleme cihazlarinda harici bir baypasin gerekli olup olmadigi-
ni kontrol edin.

Sistemde bir asiri basing tehlikesini 6nlemek igin kapatma isleminden 6nce termik akiskan daima
oda sicakligina dengelenmelidir. Bu sayede temperleme cihazinda veya uygulamada hasarlar 6n-
lenir. Mevcut kapatma valfleri agik kalmalidir (basing dengeleme).

Siirecteki sicaklik ve dinamik 6n gidis sicakhg ile belirlenir. On gidis sicaklig| ve siireg sicakligi
arasinda bir sicaklik farki (Delta T) olusur. Delta T, uygulamanin (cam arag) miisaade edilen sinir
degerlerini asabildiginden ve patlama meydana gelebileceginden bu sicaklik farki gerektiginde ki-
sitlanmalidir. Delta T degerini uygulamaniza uyarlayin.

Kullanilan termik akiskan sadece minimum ve maksimum calisma sicakhgini saglayacak sekilde
degil, ayni zamanda yanma noktasiyla, kaynama noktasiyla ve viskoziteyle ilgili olarak uygun ola-
cak sekilde segilmelidir. Bunun disinda termik akiskan sisteminizdeki tim materyallere karsi daya-
nikli olmalidir.

Temperleme ve sogutma suyu hortumlarinin (gerekiyorsa) bikilmesini 6nleyin. Uygun sarma
malzemeleri kullanin ve hortum baglantilarini blyuk yarigapla yerlestirin. Minimum biikme yari-
¢apt icin bkz. kullanilan temperleme hortumlarinin veri sayfasi.

Segilen hortum baglantilari termik akiskana, galisma sicakliklarina ve miisaade edilen maksimum
basinca karsi dayanikli olmahdir.

Hortumlari diizenli olarak olasi materyal eskimeleri (6rn. gatlak, kagak) bakimindan kontrol edin.
Temperleme hortumlarini olabildigince kisa tutun

- Temperleme hortumlarinin i¢ gapi en az pompa baglantilarina uygun olmalidir. Uzun hat-
larda i¢ ¢ap, boru sebekesinde basing kaybina uygun olarak daha yiksek segilmelidir.

- Termik akiskanin viskozitesi basing diistisiini belirler ve 6zellikle disik ¢alisma sicaklikla-
rinda temperleme sonucunu etkiler.

- Cok kuglik baglanti ve birlestirme pargalari ve valfler biiylik akis direnglerine yol agabilir. Bu
nedenle uygulamanizin isisi daha yavas ayarlanir.

Temel olarak sadece Uretici tarafindan onerilen termik akiskanlari ve kullanilabilen sicaklik ve
basing araliginda kullanin.

Termik akiskanin kaynama noktasinin yakinindaki bir temperlemede uygulama temperleme ciha-
ziyla yaklasik ayni yiikseklik seviyesinde veya altinda olmahdir.

Temperleme cihazini yavasca, dikkatlice ve esit sekilde doldurun. Bu esnada kisisel koruyucu
ekipman kullanin, érn. koruyucu gozliik, termik ve kimyasal bakimdan dayanikh koruyucu eldiven
vs.

Dolumdan ve gerekli tim parametrelerin ayarlanmasindan sonra temperleme devresinin havasi
tahliye edilmelidir, bu islem temperleme cihazinin sorunsuz bir isletimi ve dolayisiyla uygulamaniz
icin kosuldur.

Su sogutmali temperleme cihazlarinin kusursuz isletimi igin gerekli sogutma suyu sicakhigini ve
gerekli fark basincini veri sayfasindan 6grenin. - sayfa 88, bolim »Ek«.
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3.4

34.1

Regiilator "Pilot ONE®"

Resmi dikkate alin »"Pilot ONE"«. -> sayfa 6.

Bolim 3

"Pilot ONE“ (Basic) ana stirimu t¢ kademe ile donatilmis olabilir ("Basic” > “Exclusive”, “Exclusive” >

“Professional” ve “Professional” > “Explore”).

"Pilot ONE®" islevine genel bakis

Temperleme cihazinizin teslimat stirimini Pilot ONE'da "E gizgisi" kategorisinden kontrol edebilir

veya istege gore gelistirebilirsiniz.

E gizgileri varyantlarina
genel bakig

E cizgileri islevlerine
genel bakig

E cizgileri E cizgileri E cizgileri
Temperleme cihazlari/E gizgisi Basic Exclusive Professi-
onal
Bier Forcier termostatlar - X o
Unistat temperleme cihazlari - - X
UniCAL - - X
Diger temperleme cihazlari X 6] 0]
“Explore” E gizgileri (sadece “Unistat” model serisine ait temperleme
cihazlari igindir)
E cizgisi, “Professional” E gizgisinin islevselligini igerir.
Ayrica sunlari igerir:
- Geri hareket sensor icin sensér dengelemesi _ _ o
- Geri hareket sicakhgi gostergesi
- Gug gostergesi (tahmin edilen ya da hacimsel akimdan hesaplanan)
- “Buylk sayisal” yerine “Explore” gostergesi
- PB komutlari DV-E gizgilerine uygundur, sunlar harig: Sadece 0.01 °C
olarak sicakliklar ve sadece 0,1 |/dak olarak hacimsel akimlar.
E cizgileri “DV-E cizgileri”
- Tum araylz komutlari etkin.
- 0,001 C olarak sicakliklar, 0,001 I/dk olarak hacimsel akimlar mim-
e o 0] 6] 0]
kundur (kars. E gizgileri Explore)
Bilgi: Sadece arayliz komutlari etkinlestirilir, Pilot ONE igerisindeki buna
ait mend kayitlar degil!
E gizgileri “OPC-UA“
Ethernet Gzerinden OPC-UA arayiizi. 0] 0 0
Bu E gizgisi ayrica DV-E gizgisinin islevselligini igerir.
X = Seri donanim, O = Opsiyonel, — = Mimkin degil
E gizgileri E gizgileri S
islev sizgt s1zgl Professi-
Basic Exclusive
onal
Temperleme
Regiilatér parametrelendirilmesi: Onceden tanimli* / TAC? X/- —/X —/X
Parametreyi bul: Hizli tanim / 6n deneme ile / ayar parametrelerini
neTey yare ~/-IX X/X/~ X/X/-
tahmin etme
Ayar sensérii icin sensdr dengelemesi?: x noktasi 2 5 5
Denetim: Alt seviye ve yiiksek sicakhk* X X X
Alarm sinirlari ayarlanabilir X X X

Unichiller® eo

LTAC islevi 30 giinliik degerlendirme siiriimii olarak temin edilebilir.

2 True Adaptive Control.
3 Dahili Pt100 ve harici Pt100.
4 Entegre yiiksek sicaklik korumali temperleme cihazlarinda.
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E gizgileri

| G| prote

onal
VPC! (Degisken Basing Kontrolii) X X X
Hava tahliye pompasi X X X
Kompresor otomatigi X X X
Nominal deger sinirlamasi X X X
Program verici: x programlari / maksimum x adim -/- 3/15 10/100
Rampa islevi: Dogrusal / dogrusal degil /- X/- X/X
Temperleme modu: Dahili ve islem - X X
Maksimum i1sitma ve sogutma giicl ayarlanabilir - X X
Gosterge ve kumanda
Sicaklik gostergesi: 5,7” dokunmatik ekran X X X
Gosterge modu: Sematik / biiyiik sayisal / incele —/X/- —/X/- X/X/—
Gosterge ¢ozunaurligi: 0,1°C /0,01 °C X/- X/X X/X
Sicaklik egrileri igin grafik gostergesi: Pencere, tam ekran ve olgeklene- X X X
bilir
Takvim, tarih ve saat X X X
Dil: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH X X X
Degistirilebilir sicakhk formati: °C, °F ve K X X X
Gosterge modu (ekran) dokunarak degistirilebilir X X X
Favori menusu X X X
Kullanici mendileri (yonetici seviyesi) - - X
2. Nominal deger - - X
Baglantilar
Dijital arayliz RS232 X X X
USB arayzleri: Aygit ve yonetici X X X
Ethernet RJ45 arayuzi X X X
Pt100 harici sensor baglantisi - X X
Harici kumanda sinyali (ECS STANDBY?) X X X
Programlanabilir potansiyelsiz kontak (ALARM?3) X X X
AIF (analog arayiiz) 0/4-20 mA veya 0-10 V* X® X X
Dijital arayiiz RS485° X X X
Konfor ve diger
Optik / akustik alarm sinyali X X X
Oto baglatma (sebeke kesinti otomatigi) X X X
Tak ve kullan teknolojisi X X X

1 Devir sayisi ayarlanabilir pompaya ya da harici baypasa sahip temperleme cihazlarinda.

2 Unistat’lerde seri olarak, bunun disinda opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz (izerinden.

3 Unistat’lerde seri olarak, bunun disinda opsiyonel Com.G@te veya POKO/ECS arayiiz (izerinden.

4 Opsiyonel Com.G@te lizerinden.
5> Sinirh, bkz. “Temperleme” altindaki kayitlar.
6 Opsiyonel Com.G@te lzerinden.

V2.4.0tr/02.03.22//17.12

Unichiller® eo




huber

KULLANIM TALIMATI

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.2.1

3.5.2.2

3.6
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Egisgileri | Egizgileri | Cizeller
islev sizgl sizgl! Professi-
Basic Exclusive

onal
Teknik sozliik X X X
Spy yazilimi araciligiyla uzaktan kumanda/veri gériintileme X X X
E cizgisi degerlendirme stirim( mevcut (30 glic gegerli) X X X
Temperleme programlarinin USB bellegine kaydedilmesi/ytiklenmesi - X X
Ayarlari kopyala - - X
Servis veri kaydedicisi (kara kutu) X X X
PB komutlari* X X X
iletisim zamanlayici - - X
Dogrudan USB bellege islem verileri kaydi: Nominal deger, dahili gergek
deger ve islem gergek degeri, / 1sitma glici %, sogutma giicli % ve —/-/- X/X/— X/X/X
pompa basinci / pompa devir sayisi ve VPC basinci
Takvim baslangici - - X
Saat/olay islevi

Tekrar sarj edilebilir batarya

"Pilot ONE", temperleme cihazi kapaliyken de galismaya devam eden bir saat ile donatiimistir. Bunun
icin gerekli enerji, temperleme cihazi agikken de otomatik olarak sarj olan, tekrar sarj edilebilen
batarya tarafindan elde edilir. Bataryalarin boyutu saat uzun kapatma araliklarinda da (bir aya kadar)
calismaya devam edecek sekilde boyutlandiriimistir. Cok uzun kapatma siiresi ardindan saat ve tarih
silinmisse temperleme cihazini birkag saat kapali birakmak yeterli olacaktir (bunun igin temperleme
gerekli degildir). Bu sire icerisinde saati ve tarihi yeniden ayarlayabilirsiniz.

Kapatip tekrar ¢alistirma sonrasinda 6nceden ayarli saat ve tarih geri alindiysa batarya hatali olabilir.
Bu durumda liitfen miisteri destegi ile baglantiya gecin. > sayfa 86, b&liim »iletisim verileri«.

Programlanabilir olay islevi

Takvim baslangici programlanabilir olay islevi de sunar. Bu sirada her giin periyodik olarak (mentideki
aktivite tekrar geri alinana kadar) olayin tetiklenecegi bir saat girebilirsiniz. Glincel olarak 2 olay tir
segilebilir:

"Calar saat olay!" olay islevi
Birden fazla sinyal sesi kullanilir.

"Program olayi" olay islevi

Olay islevinin yapilandiriimasinda "Program olayi" se¢iminden sonra baslatilacak olan programin
numarasi sorulur. Bu, programlanan olay siresine ulasilmasinda otomatik olarak baslatilir. Temper-
leme heniiz etkin degilse, bu ayni sekilde baslatilir.

Dokunmatik ekran lizerinden kumanda

Komple kumanda islemi >dokunmatik ekran< [88] lizerinden gergeklesir. Gosterilen metin alanlari-
na/piktogramlara bir defa dokunuldugunda bu islevler etkinlestirilebilir. Gosterge gegisi de buna
baghdir.

1 Bkz. veri iletisimi el kitap¢igi. PB komutlari tizerinden Pilot ONE’a sematik kullanici arayiizii tizerin-
den kumanda edilebilen her sey kumanda edilebilir.

V2.4.0tr/02.03.22//17.12




Bolim 3

BiLGI

3.7

Gosterge ekipmanlari

3.7.1

3.8

"Kumanda ekipmanla-
r" érnegi

BiLGi
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"ESC" butonuna tiklatarak istediginiz zaman giincel diyalogu ya da diyalog sirasini iptal edebilirsiniz.
Bir diyalogun ya da diyalog sirasinin iptal edilmesinde bazi durumlarda iptalin tekrar onaylanmasi
gerekebilir. Bir diyalog sirasinin iptal edilmesinde, énceden diyalog sirasinda galitirilan ayarlar
silinir. Gergeklestirdiginiz ayarlari kontrol edip gerektiginde yeniden girin.

Gosterge elemanlari

holber g
(89]

[88] Dokunmatik ekran
[89] Pilot ONE® kilidi

Asagidaki gosterge ekipmanlari vardir:

= >Dokunmatik ekran< [88]

Dokunmatik ekran [88]

En 6nemli gosterge ve kumanda ekipmani. Hem standart boyutlarin (nominal deger, gercek deger,
nominal deger sinirlari...) hem de meni kilavuzunun, hata bilgi ¢ikisisinin ve kumandanin gosterilme-
si.

Kumanda ekipmanlani

[Kategori] [Alt kategori] [Diyalog]
Metinli piktogram Yaninda metin bulunan Sadece metin ya da
piktrogram gerektiginde sayi klavyesi
(| co—
() com
(] o

(| co—
(| co—

.
/g

I

[ [A] [A] [A]

[A] Dokunmatik buton

"Kategori menistinden", alt ketagorilerden, meni kayitlarindan ¢ikmak igin "Home" dokunmatik
butonuna (ev) ya da oka basin. 2 dakikalik etkisizlik sonrasinda kategori/alt kategori ya da favori
menisii otomatik olarak kapanir ve "Home" ekranina geri donulir. Diyaloglar 2 dakikalik etkisizlik
sonrasinda iptal edilmez/kapatilmaz.

Unichiller® eo




huber

KULLANIM TALIMATI

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.9
3.9.1

Yazihm strtimleri
gostergesi
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Dokunmatik butonlar

Dokunmatik butonlar duruma goére farkh islevlerle donatiimis olabilir.
Ornegin:

= "Home" ekraninin (ev) ¢agrilmasi

= Geri (sola dogru ok)

= Favoriler (yildiz)

= Favorilere ekle (arti isaretli yildiz)

= "Kategori menusuniin" (men) ¢agrilmasi
= Girig onay!

= Baslat/durdur

vs.

Kategoriler

Genel bakis igin Pilot ONE kumandasini ve ayarini farkli katergorilere ayirdik. Bir kategoriye tiklandi-
ginda bu segilir.

Alt kategoriler

Alt kategoriler bir kategorinin pargasidir. Burada sizin i¢in segilen kategoride birlestirdigimiz kayitlari
bulabilirsiniz. Tiim kategoriler alt kategorileri igermez. Bir alt kategoriye tiklandiginda bu segilir.

Diyaloglar

Bir kategoriye ya da alt kategoriye tiklandiginda igerikteki diyaloglara ulasabilirsiniz. Diyaloglar 6rne-
gin metin, rakam ya da harf klavyesi olarak da belirebilir. Diyaloglar ile 6rnegin ayarlar yapabilirsiniz
ya da hazirlanan temperleme programlarini baslatabilirsiniz. Diyaloglar igerisinde segim "OK" do-
kunmatik butonu ile onaylanmalidir. Diyalog "ESC" dokunmatik butonu ile iptal edilebilir, bazi du-
rumlarda bu iptali tekrar onaylamak gerekli olabilir.

islev 6rnekleri

Yazilim strimunin gosterilmesi

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Sistem ayarlar" kategorisine tiklayin.
"Sistem bilgisi" kategorisine tiklayin.
"Yazilim surimi" alt kategorisine tiklatin.

YV VYV

Elektronigin yazilim stirimleri gosterilir:

Cihaz adi
Sicaklik alani

Seri numarasi: Xxxxx
Yiikleme kodu: xxxxxxxxx
Olusturma kodu: XXXXXXXXX
Pilot sUriim s XXX XX XXXXXXXX. X
aaa gg yyyy 00:00:00
Seri numarasi: XXxxxxx
OS strtima: x.x
CAN kontroldrii: VXx.xx.xxx
Bootloader slirlimii: XXXXXXXXX.XX.XXXXXXXX.X
Etkin pano:: VXX.xx.xxx
aaa gg yyyy 00:00:00

Seri numarasi: XXxxxxx

Etkin pano bootloader revizyonu: x.x
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» Ya "ESC" ya da "OK" dokunmatik butonuna tiklatin. Son gériintiiye geri dénersiniz.
» "Home" ana ekranina geri donmek icin "Home" dokunmatik butonuna (ev) tiklatin.

Baslat ve durdur

Bu sekilde temperlemeyi baslatabilirsiniz ya da durdurabilirsiniz. Bunun 6n kosulu: Bir nominal deger
girmelisiniz.

» "Ana" ekrana gidin.

Baglat

» "Baglat" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperleme baslatmasini "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.
Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve temperleme gecikmeden baslar. "OK" {izerine tiklatmak
dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana
geri doner. Temperlemeyi baslatmayi yeniden deneyin.

Durdur

» "Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Temperlemeyi durdurmayi "OK" tizerine tiklatarak onaylayin.
Dogru secim grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" (izerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

"Durdur" dokunmatik butonu ile gaz tahliyesi, hava tahliyesi ve devridaim islemini de durdurabilir-
siniz. Bunun &n kosulu: ilgili gérev etkin.

Ayarlarin veri tasiyiciya kopyalanmasi
Sadece profesyonel E gizgisi icin gegerli

Temperleme cihazlarinin glincel ayarlari bagli bir USB bellege dosya olarak kaydedilir. Bu dosya ile
temperleme cihazindaki ayarlari eski haline getirebilirsiniz ya da baska bir temperleme cihazina
kopyalayabilirsiniz. Ayarlari baska bir temperleme cihazina kopyalamak icin kullanilan temperleme
cihazlarinin modeli ayni olmalidir. Farkli modeller arasinda veri transferi mimkiin degildir.

Yiiksek sicaklik korumasinin ayarli degeri de bagka bir temperleme cihazina aktarilabilir. Bu deger
daima ilgili temperleme cihazindan kontrol edilip gerektiginde uyarlanmalidir. Yiiksek sicaklik koru-
masinin degerinin kullanilan termik akiskana uyarlandigindan emin olun.

USB bellege kayit

Bir USB bellegi "USB-2.0 arayizi yoneticisine" takin. USB bellek tizerinde en az 1 MB bos hafiza
olmaldir.

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Sistem ayarlari" kategorisine tiklayin.

"Ayarlari kopyala" kategorisine tiklayin.

"USB bellege kaydet" iletisim kutusuna tiklatin.

Segiminizi "OK" tizerine tiklatarak onaylayin. USB belleginin igerigi gosterilir. Gerektiginde USB
bellekteki kayit yerini (klasor) secin.

Kayit yeri segimini "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Dosyanin kaydedilecegi bir tanim girin. Girisi "OK" lizerine tiklatarak onaylayin. Alternatif olarak
"OK" Gzerine tiklatarak tavsiye edilen tanimi devralabilirsiniz.

Mesaji okuyup "OK" lizerine tiklatarak onaylayin. Ayarli dosya USB bellek {izerinde hazirlandi.
USB bellegi temperleme cihazindan gikarin.

VV VYV VVVVYVY VY
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USB bellegin yiiklenmesi

> Kayith dosyalari igeren USB bellegi "USB-2.0 arayiizi yoneticisine" takin.

» "Kategori menisi'"ne gidin.

> "Sistem ayarlar" kategorisine tiklayin.

> "Ayarlari kopyala" kategorisine tiklayin.

» "USB bellekten yiikle" iletisim kutusuna tiklatin.

> Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. USB belleginin icerigi gosterilir.
> Yuklemek istediginiz dosyayi segin.

» Dosya sec¢imini "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

> Listeden hangi ayar grubunun yiklenecegini secin. Coklu se¢im mumkunddr.
> Segiminizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

» >Dokunmatik ekrandaki< [88] mesaji okuyun.

» Temperleme cihazini kapatin. Ayarlar temperleme cihazina yuklenir.

> USB bellegi temperleme cihazindan gikarin.

Fabrika ayarlarina geri alma

Bu islev ile temperleme cihazini farkli ana durumlara geri alabilirsiniz. Cesitli ayarlari oldukga hizh bir
sekilde geri almak istediginizde bu segenek sunulur.

Fabrika ayarlarina geri alma sadece temperleme cihazi gorev gergeklestirmezse miimkindir. Bir
gorev etkinse temperleme cihazini ancak uygulamaniz buna izin veriyorsa kapatin. Fabrika teslimat
parametresine geri alma iptal edilemez. Fabrika ayarlarina geri alma tlriine gére parametreleri
(islem guivenligi, kullanilan termik akiskan, kapatma degeri vs.) yeniden girmeniz gerekebilir.

“_u

“X“ = Deger sifirlanir, = Deger sifirlanmaz
(A) = Tiimii birlikte; (B) = UT olmadan cihaz parametreleri; (C) = Cihaz parametreleri; (D) Program
verici; (E) = Men(; (F) = Com.G@te

Tanim (A) | (B) [(c) | (D) | (E) | (F)
Akustik X X X - - -
Gosterge islevleri X X X _ _ _
Uyarilar; mesajlar; devre disi meni noktalari; sicaklik ¢ozinarlGga
Gosterge modlari X X X - - -
Otomatik baglatma tutumu X X X - - -
Sinirlamalar
DeltaT sinirlamasi; maks. 1sitma ayar boyutu; maks. sogutma ayar boyutu; X X X - - -
izin verilen maks. akim sarfiyati (230 V temperleme cihazlarinda)
Com.G@te (sadece Com.G@te bagliysa)
Analog arayuiz (Konfig. girisi)
AIF girisi anlami; Kablo kopmasinda davranis; Olgiim alani ayari X X X - - X
Dengeleme - - - - - X
Analog hata durumunda; akim/gerilim degisikligi; filtre sabit degeri X X X - - X
Yap. gikisi

X X X = = X
AIF gikis boyutu; cikis alani ayari
Dengeleme - - - - - X
RS232/RS485 (donanim RS, Baud orani, cihaz adresi); ECS bekleme X X X _ _ _
modu; POKO alarmi
Ozellikler (diger)
Termik akigkani degistir (termik akiskan; litre bilgisi; baypas kullanimi); X X X - - -
sogutma banyosu/sogutucu (sadece CC-E)
Sensoér dengelemesi - - - - - -

Unichiller® eo
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Tanim (A) | (B) [(C) | (D) | (E) | (F)
Kompresor otomatigi X X X - - -
Programin girilmesi X - - X - -
Pompa ayarlan

. . . . . X X X - - -
Pompa devir sayisi nominal degeri, pompa basinci nominal degeri; ayar modu
Ak T
|§k.an ozeII|kIe.r| - X X X _ _ _
Termik akigkan; litre bilgisi
Manuel parametre yapilandirmasi
Koruma islevi
Dabhili tist alarm siniri; Dahili alt alarm siniri; Ust islem alarm siniri; Alt
islem alarm siniri; Hidrostatik diizeltme; Seviye uyari siiresi (sadece CC- X X X _ _ _
E); min. seviye (analog seviye sensorli temperleme cihazlarinda) maks.
seviye (analog seviye sensorli temperleme cihazlarinda); donma
korumasi (opsiyonel)
Nominal deger X X X - - -
Nominal deger sinirlamasi X X X _ _ _
Min. nominal deger; maks. nominal deger
Dil X X X = = =
Sicaklik formati X X X - - -
Temperleme modu X X X - - -
Favori meniisii X - - - X -
Pilot ONE Ethernet
. . ) - X X X = = =
IP adresi; alt ag maskesi; uzaktan erisim
Zaman birimi X X X - - -
2. Nominal deger X X X - - -

3.9.4.1 Yiiksek sicaklik korumasi olmadan fabrika ayarlarina geri doniis

> "Kategori menusi"ne gidin.

» "Sistem ayarlari" kategorisine tiklatin.

> "Fabrika ayarlari" kategorisine tiklatin.

» "UT olmadan cihaz parametresi“, "Men{i", "program vericisi" ve "Com.G@te" diyalog kayitlari
arasinda gecis yapin. Bu kayitlar yiiksek sicaklik korumasini geri almaz. istenen iletisim kutusuna
tiklatin.

» Segiminizi onaylamak igin "OK" dokunmatik butonuna tiklatin.

» Gosterilen mesaji okuyun. "Evet" Uzerine tiklatildiginda fabrika ayarlarina geri donulir, "Hayir"

tizerine tiklatildiginda islem duraklatilir. >Dokunmatik ekranda< [88] "Sistemi yeniden baslat!"
mesajl belirir.
» Temperleme cihazini kapatin. Segilen parametreler geri alindi.

3.9.4.2 Yiiksek sicakhik korumasi dahil fabrika ayarina geri doniis

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Sistem ayarlan" kategorisine tiklatin.

"Fabrika ayarlan" kategorisine tiklatin.

"Cihaz parametresi" ve "Tumi birlikte" diyalog kayitlari arasinda gegis yapin. Bu kayitlar yiksek
sicaklik korumasini da geri alir. istenen iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi onaylamak igin "OK" dokunmatik butonunu tiklatin.

Gosterilen mesaji okuyun. "Evet" Uzerine tiklatildiginda fabrika ayarlarina geri donlur, "Hayir"
tizerine tiklatildiginda islem duraklatilir.

YV VVVV
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Yukaridaki diyaloga kullandiginiz termik akiskana uygun yiksek sicaklik korumasini girin. Pilot ONE
regllatoriinde yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerlerini fabrika ayarina geri almak isterse-
niz "Isitic1” igin 35 °C yayilma kabi icin 45 °C girin. "islem giivenligi" fabrikada "Durdur" olarak ayar-
lanmistir ve fabrika ayarlarina geri alinirken otomatik olarak "Durdur" konumuna geri alinir.

YV VVVVVVVVVVVVVVY VY

Pilot ONE ile kullanmak istediginiz sicaklik birimini girin. "Celsius (°C)", "Kelvin (K)" ve "Fahrenheit

(°F)" birimleri segilebilir.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

Bilgiyi okuyun ve bunu "OK" lzerine tiklatarak onaylayin.

Regulatorde ayarladiginiz sicaklik biriminin Gzerine tiklatin (yesil metin).
Goruntllenen kirmizi glivenlik kodunu gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.
Gosterilen sayi klavyesi tizerinden "Isitici UT degeri" igin 35 °C girin.

Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" tizerine tiklatarak onaylayin.

Regulatorde ayarladiginiz sicaklik biriminin Gzerine tiklatin (yesil metin).
Goruntllenen kirmizi glivenlik kodunu gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.
Gosterilen say! klavyesi izerinden "Yayilma kabi UT degeri" igin 45 °C girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin. > Dokunmatik ekranda< [88] "Sistemi yeniden bas-
lat!" mesaji belirir.

Temperleme cihazini kapatin. Temperleme cihazi sifirland.
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Ayar isletimi

isletim sirasinda temperleme cihazinin hareket etmesi
GOVDE PARCALARI/DISARI SIZAN TERMIiK AKISKAN NEDENIYLE AGIR YANMALAR/DONMA
> Isletimde olmayan temperleme cihazlarini hareket ettirmeyin.

Acil kapatma salteri (opsiyonel): Etkinlestirme/Devre disi birakma

[0] Onay tusu
[36] Ana salter
P — [70] Acil kapatma salteri

>Acil kapatma salterinin< [70] etkinlestiriimesiyle temperleme cihazi hemen tam kutuplu olarak kapatilir.

Acil kapatma salteri (opsiyonel): Etkinlestirme

» >Acil kapatma salterine< [70] basin.
Temperleme cihazi hemen tam kutuplu olarak kapatilir.

Acil kapatma salteri (opsiyonel): Devre disi birakma

» >Ana salteri< [36] "0" konumuna getirin.
» >Acil kapatma salterini< [70] saga cevirerek (saat yoninde) ¢6zlin. >Acil kapatma salteri< [70]
entegre bir yay tarafindan onceki konumuna getirilir.

Temperleme cihazinin galistiriimasi

» Temperleme cihazini >ana salter< [36] lizerinden galistirin.

Sadece acil kapatma salterli(opsiyonel) temperleme cihazlari icin gegerlidir:
Guvenli devre cihazina bir test uygulanir. Yanan >onay tusuna< [0] basin. Temperleme cihazi ¢a-
hstirihr ve >onay tusundaki< [0] lamba soner.

Ardindan temperleme cihazinin tam islevselligini kontrol etmek igin 6nce bir sistem testi gergek-

lesir. Bu sirada tim sensorler, akim sebekesi icin tam kutuplu olarak kapatilan sebeke ayirma ro-

lesi ve ana isiticinin glic elektronigi ve ana isitici otomatik olarak kontrol edilir. Bir hata durumun-
da ya da uyari verilmesinde >dokunmatik ekranda< [88] bir mesaj gosterilir. Tereddiit durumun-
da miisteri destek hatti ile iletisime gecin. - sayfa 86, bélim »iletisim verileri.

Asagidaki veri girisi sadece su durumda gereklidir:
a.) ilk isletime alma
b.) Temperleme cihazinin fabrika ayarina geri alinmasi. -> sayfa 46, bolim »Fabrika ayarlarina geri alma«.
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Temperleme cihazini galistirdiktan sonra istenen sistem diline tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Kullanilan termik akiskana tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Hacmi gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.

Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Nominal deger sinirlarini kullanilan termik akiskana ayarlayin. - sayfa 38, bolim »Termik akis-
kanlar ile ilgili bilgiler« ve = Sayfa 62, b6liim »Nominal deger sinirlarinin ayarlanmasi«.

VVVVYVVYVYVY

Temperleme cihaziniz bir aga baglanmazsa 6nceden ayarli IP adresini (0.0.0.0) "OK" tzerine tiklata-
rak onaylayin. Boylece ag ayarlari atlanir.

Gerekli IP adresini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.

Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Gerekli alt ag maskesini gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.

Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Gerekli uzaktan kumanda moduna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Temperleme cihazini >ana salter< [36] tizerinden kapatin ve tekrar galistirin.

VVVVYVYYVYY

Sadece acil kapatma salterli(opsiyonel) temperleme cihazlar icin gegerlidir:
Guvenli devre cihazina bir test uygulanir. Yanan >onay tusuna< [0] basin. Temperleme cihazi ¢a-
listirilir ve >onay< [0] tusundaki lamba soner.

Sadece acil kapatma salterli temperleme cihazlari igin gegerlidir (opsiyonel):

>0Onay tusu< [0], temperleme cihazi >ana salter< [36] Uizerinden galistirildiktan sonra yanmazsa
asagidaki islemleri yapin:

Temperleme cihazinin usulline uygun bir sekilde islevsel bir sebeke agina bagh olup olmadigini
kontrol edin. C6ziim: Temperleme cihazini usuliine uygun sekilde islevsel bir sebeke agina baglayin.
>Acil kapatma salterinin< [70] etkinlestirilip etkinlestirilmedigini kontrol edin. = sayfa 49, bolim
»Acil kapatma salteri (opsiyonel): Etkinlestirme/Devre digi birakma«. C6ziim: >Acil kapatma
salterini< [70] devre disi birakin. = sayfa 49, bélium »Acil kapatma salteri (opsiyonel): Devre disi
birakmac altinda agiklandigi gibi devre disi birakin.

Yanan >onay tusu< [0] basildiktan sonra snmezse ve/veya temperleme cihazi ¢alistirilamazsa:

Miisteri destegimiz ile iletisim kurun. - sayfa 86, bolim »iletisim verileri«.

Temperleme cihazini kapatin

» Termik akiskani oda sicakhigina temperleyin.
» Temperlemeyi durdurun.
» Temperleme cihazini >Ana salter< [36] Uzerinden kapatin.

Yiiksek sicaklik korumasinin (UT) ayarlanmasi

Yiiksek sicakhik korumasi kullanilan termik akiskana dogru bir sekilde ayarlanmamis
YANGIN NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

Yiiksek sicaklik korumasi kullandiginiz termik akiskana dogru bir sekilde ayarlanmalidir.
Termik akiskanin glivenlik veri sayfasini mutlaka dikkate alin.

Acik ve kapali sistemler icin farkl ¢calisma sicaklik alanlari gegerli olabilir.

Huber termik akigkanlari igin:

Huber termik akiskanlarda kullanilan maksimum g¢alisma sicakligi alani belirtilmistir.

Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini termik akiskanin ¢alisma alaninin ust sicakhik
sinirina ayarlayin.

Diger uireticilere ait termik akiskanlar igin:

Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini termik akiskanin yanma noktasinin en az 25 K
altina ayarlayin.

VV VYVVVVY
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UT'nin ayarlanabilir maksimum kapatma degeri, HUBER termik akiskanlarda, termik akiskanin belirtilen tst
¢alisma sicakligina uygundur. Kullanilabilen galisma sicakligi alani, dogru ayarlh yiiksek .s.|cak||k korumasinda
daha kuigtik olabilir. Ust calisma sicakligi sinirina temperlemede toleranslar nedeniyle UT devreye girebilir.

Yiksek sicaklik korumasi ile ilgili genel bilgiler

Yiiksek sicaklik korumasi, temperleme cihazinin regiilatérden bagimsiz ¢alisan bir tertibatidir. Yazilim
ve donanim, akim sebekesinin galistirlmasindan sonraki bir otomatik testte dnemli islevler ve isletim
durumlari test edilecek sekilde tasarlanmistir. Bir hata algilanmasi durumunda temperleme cihazla-
rinin elektrikli yapi gruplarinin serbest birakmasi bloke edilir. isletim sirasinda sensérler kisa devre ve
kesinti agisindan test edilmelidir.

Banyo sicakliginin ya da akis sicakliginin denetlenmesi tesisinizin glivenligine hizmet eder. Tesisi
termik akiskan ile doldurduktan hemen sonra ayarlanir.

Temperleme cihazlarimiz size sadece yiksek sicaklik korumasinin kapatma degerini ayarlama sece-
negini degil, ayrica temperleme cihazlarinin kapatma modunu belirleme segenegini de sunar.Klasik
kullanimda temperleme cihazi, kapatma degerlerine ulasiimasindan sonra hem temperlemeyi hem
de devridaimi kapatir (DIN EN 61010 uyarinca durdurma). Boylece isiticinin kumandasinda olasi bir
ariza denetlenir. Bazi durumlarda, temperleme cihazlarinin kapatiimasi igin kapatma degerine yakin
gliclu bir eksotermi meydana gelebilir. Bu durumda kapatma zararli olabilir.

Temperleme cihazlarimiz burada size islem giivenligi kapatma modu ile calisma segenegini sunar. Bu
modda temperleme (sogutma) ve devridaim eskisi gibi calisir. Boylece eksotermiye reaksiyon gos-
terme segenegi s6z konusudur.

Yiiksek sicaklik korumasi kapatma modunun standart ayari "DIN EN 61010 uyarinca durdurmadir”.
Fabrika ayarlarina geri donerken yiiksek sicaklik korumasi standart kapatma moduna "DIN EN
61010 uyarinca durdurma" geri alinir!

Teslimat durumunda yiksek sicaklik korumasinin kapatma degeri 35 °C'ye ayarlanmistir. Glincel
olarak doldurulan termik akiskanin sicakhgi, yiksek sicaklik korumasinin ayarli kapatma degerinden
yuksekse, akim sebekesinin galistirilmasinda temperleme cihazi tarafindan kisa bir siire sonra alarm
verilir. Yiksek sicakhk korumasini kullandiginiz termik akiskana ayarlayin.

Yiiksek sicaklik korumasinin yeni kapatma degerlerinin ayarlanmasi igin, gosterilen sayi klavyesi
Gzerinden, tesadifen elde edilen ve gosterilen bir kod girmeniz talep edilir. Ancak basarih girig son-
rasinda kapatma degerini degistirebilirsiniz.

"UT sinin: Isitma" ayari

"Kategori menisi"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklatin.

"Yiiksek sicaklik" kategorisine tiklatin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

Bilgiyi okuyun ve "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

"UT siniri: 1sitma" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Regulatorde ayarladiginiz sicaklik biriminin Gzerine tiklatin (yesil metin).
Goruntllenen kirmizi glivenlik kodunu gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.
"Isitic UT degeri" degerini gosterilen sayi klavyesi Gizerinden girin. Bu deger, kullandiginiz termik
akiskanin yanma noktasinin 25 K altinda olmalidir.

Girisginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

V VVVVVVVVYVYYVY

"islem giivenligi"nin ayarlanmasi
Size iki segenek sunulur.

DIN EN 61010 uyarinca "Durdurma"
Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerine ulasilirsa temperleme cihazi (isitici, sogutma devresi
ve devridaim pompasi) kapanir (standart ayar).
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"islem giivenligi"

Yiiksek sicaklik korumasinin kapatma degerine ulasilirsa isitici kapatilir, sogutma devresi ve devri-
daim pompasi isletimde kalir. Béylece size acil durumda (olasi eksotermi) tam sogutma glicti sunulur.
Lutfen kompresor otomatiginin Daima agik olarak ayarli oldugundan emin olun ([Sistem ayarlari] >
[Enerji/ECO ayarlari] > [Kompresor ACIK/KAPALI/OTO] > [Daima agik]).

"Kategori mentisii"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklatin.

"Islem giivenligi" kategorisine tiklatin.

Guvenlik uyarisini okuyup "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.
"Durdurma" ve "islem giivenligi" modu arasinda segim yapin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

YVVVYVYYY

"UT degerlerini goster" {izerinden kontrol

"Kategori meniisi"ne gidin.

"Guvenlik" kategorisine tiklatin.

"UT degerlerini gbster" kategorisine tiklatin.

Yiksek sicaklik koruma sensoriiniin giincel olarak 6lgllen sicaklik degerine, ayarli kapatma degerlerine
ve ayarli kapatma moduna (islem glivenligi) genel bakis saglanir. Bazi temperleme cihazlar 2 yiiksek si-
caklik koruma sensoriine sahiptir, buna uygun olarak bu temperleme cihazlarinda iki deger gosterilir.
> Bilgileri okuyup kontrol ettikten sonra "OK" dokunmatik butonuna tiklatin.

Y VYV

Yiksek sicaklik korumasinin islevsellik yoniinden test edilmesi

Yiiksek sicaklik korumasi (UT) devreye girmiyor
YANGIN NEDENiYLE HAYATi TEHLIKE

» Kusursuz islevin saglanmasi icin her ay ve termik akiskanin her degistirilmesinden sonra tertiba-
tin devreye girmesini test edin.

Asagidaki adimlar, temperleme cihazlari siirekli gozlemlenmeden uygulanir
TEMPERLEME CiHAZLARININ UZERINDE VE CEVRESINDE MADDi HASARLAR

> Asagidaki islemler sadece temperleme cihazlarinin ve uygulamanin stirekli gézlemlenmesi ile
gerceklesebilir!

Testi sadece kullanilan sicaklik yak. 20 °C oldugunda gerceklestirin. Yiksek sicaklik korumasinin
testi devam ettigi stirece temperleme cihazini gozetimsiz BIRAKMAYIN.

Yiiksek sicaklik korumasi testinin gerceklestirilmesine yonelik tanim Pilot ONE regllatériinde yer
almaktadir.

» "Kategori menisi'"ne gidin.
> "Guvenlik" kategorisine tiklatin.
> "UT testi" kategorisine tiklatin.
Yiksek sicaklik korumasi testinin gergeklestirilmesine yonelik tanim gosterilir.
> Bilgiyi okuduktan sonra "OK" dokunmatik butonuna tiklatin.

DeltaT sinirlayicisinin uyarlanmasi

DeltaT sinirlayicisi kullanilan cam aparata uyarlanmadi
CAM APARATIN PATLAMASI NEDENiYLE MADDi HASAR
» DeltaT degerini uygulamaniza uyarlayin.
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Reaktorin icerisindeki sicaklik dinamigi/islem sicakligi, akis sicakligi tarafindan belirlenir. Akis sicak-
lig1 ve reaktérin icerisindeki sicaklik arasinda bir fark sicakligi (DeltaT) olusur. DeltaT ne kadar
yuksek olabilirse, istenen nominal degere ulasilana kadar enerji aktarimi ve boylece hiz bir o kadar
iyi olur. Ayrica sicaklk farki izin verilen sinir degerleri asabilir ve bu da uygulamanin (cam aparati)
patlamasina neden olabilir. Bu sicaklik farki gerektiginde kullanilan uygulamaya (cam aparati) gére
sinirlanmalidir.

DeltaT sinirlayicisinin degistirilmesi

"Kategori menisi"ne gidin.

"Koruma segenekleri" kategorisine tiklatin.

"DeltaT sinirlayicisi" alt kategorisine tiklatin.

DeltaT degerini kullanilan cam aparatina uygun bir sekilde ayarlayin.
Giriginizi "OK" dokunmatik butonuna tiklatarak onaylayin.

Y VVVY

Sicaklik ayar mesafesi

Pilot ONE kumanda pargali her temperleme cihazi dahili ve islem sicakligi ayari icin kendine ait bir
PID regiilatoriine sahiptir. Cok sayida temperleme goérevleri icin fabrika tarafindan ayarlanan ayar
parametrelerinin kullaniimasi yeterlidir. Uzun yillara dayanan tecriibemiz ve ayar teknigi alanindaki
glincel gelisimlerimiz sayesinde bu ayar parametlerinde uygulama gergeklesmektedir.

Kumanda igin bir islem kontrol sistemi kullanilirsa, sicaklik nominal degerinin 6n verisini dijital olarak
temperleme cihazina géndermek en iyisidir. Bunun icin Pilot ONE'da bir Ethernet ve USB arayiizii ve
temperleme cihazinda bir RS232 arayizi vardir. Opsiyonel Com.G@te ile temperleme cihazinizi ek
olarak RS485 arayiz kadar gelistirebilirsiniz. Temperleme cihazinizi opsiyonel olarak Profibus gevre-
sine baglayabilirsiniz. - sayfa 68, bolim »Arayiizler ve yazilim giincellemesi«.

Temperleme cihazinin gli¢ uyarlamasi, belirtilen islemler mimkin olan en hizli siirede islenecek
sekilde optimize edilmistir. Toplam tesisin verimliligi arttirilir ve béylece strekli olarak eneriji tasar-
rufu yapar.

[A] Hariciislem senséri baglantisi igin Pt100 yuvasi
[B] Cihaza dahil Pt100 sicaklik senséri (dahili sicaklik)
[C] Harici Pt100 sicaklik sensérii (islem sicakligr)

Temperleme segimi: Dahili ya da islem

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"islem/dahili" kategorisine tiklatin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" kaydi arasinda secim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Y VVVY
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Dahili sicakhga temperleme

Cihaza dahil Pt100 sicaklik sensoriindeki sicakligin ayarlanmasi igin dahili temperlemede bir ayar
devresi kullanilir. Bu Pt100 sicaklik sensori cihazda takilidir ve yaklasik olarak termik akiskanin (akis)
¢ikisina yakindir ya da banyo haznesinde yer almaktadir.

[c

[A]

> [A] Dabhili sicaklik
0 1 2 3 t [C] Nominal deger

islem sicakligina temperleme

Belirli temperleme sicakliklari en iyi sonuglar igin belirlenenden farkl bir yerdeki sicakligin algilanma-
sini talep eder. islem sicakligina ayarlama burada alternatifler agar. islem sicakligina temperlemede
ek olarak bagh, harici Pt100 sicaklik sensori, kilavuz regtilatér (kademeli regulator) ile baglantili
olarak kullanilir. Akistaki dahili sensér, miteakip regilatére dahil edilir. Bu temperleme yéntemi

or n. kaplama kaplarinin termostatlastiriimasi igin kullanilir. Nominal deger 6n verisi islem regiilatori
icin gecerlidir. Ote yandan, islem nominal degerini miimkiin oldugunca en iyi sekilde ayarlamak igin
dahili regulator igin bir nominal deger hesaplanir.

islem sensoriiniin hatali kurulumu (Pt100)
HATALI TEMPERLEME NEDENiYLE MADDi HASAR

Statik ylkleme nedeniyle 6lgiim degeri algilayicisinin arizalanmasi.

islem sensérii (Pt100) izolasyonlu bir giris hatti kablosuna sahip olmalidir.

Sensor borusu metalikse, toprak baglantisi diglimlerinin 6nlenmesine dikkat edilmelidir.
Baglanti hatti gereksiz uzunlukta olmamalidir.

islem sensériiniin 6lglim yerine iyi bir sekilde sabitlenmesine ve iyi bir i1s1 baglantisina dikkat
edin.

Sensor blendaj ya da koruyucu topraklama icin iyi bir izolasyona sahip olmalidir (R > 20 MQ).

Y VVVVYVY

[A]

[c

(B]

[A] Dahili sicaklik
[B] islem sicakligi
[C] Nominal deger

v
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DeltaT sinirlayicisi

DeltaT sinirlayicisi, tesisin ya da islemin korunmasina hizmet eden bir sicaklik reglilatéri pargasidir.
DeltaT sinirlayicisina bir sinir deger verilir. Isitma ya da sogutma sirasinda sinir degere ulasildiginda
DeltaT sinirlayicisi buna gore reaksiyon gosterir.

"islem (kademe)” temperleme modunda akis ve islem sicakligi arasindaki sicaklik farkl degerlendiri-
lir. Sinir degerin 6n deger ayari 100 K ile belirtilmistir. Sinir degerin ve sicaklik regtlatériiniin uygun
ayarinda 6rn. cam aparatlarin yiik sinirlari agilmaz. Sinir degere yaklasildiginda sogutma ya da isitma
glict uyarlanir. DeltaT sinirlayicisi bir koruma tertibati degildir.

Pt100 sicaklik sensorlerinin denetlenmesi

Pt100 sicaklik sensorleri strekli olarak elektrik durumu yoniinden kontrol edilir. Temperleme sirasin-
da "Sensor arizali" durumu ortaya cikarsa, temperleme hemen iptal edilir ve uygun bir cihaz mesaji
gosterilir. Bu, temperleme cihazinda bagli tim sicaklik sensérleri igin gegerlidir.

Optimum ayar parametresi araciligiyla optimum sicaklik ayari

Sicakhk ayari, yukarida gosterilen resimlerin ayar kalitesine uygun degilse ayar parametresini uyarla-
yabilirsiniz. Huber temperleme cihazlari ile, optimum ayar parametreleri bulmak icin farkh segenek-
ler vardir. Temperleme cihazlarinin donanimina gére asagidaki yontemleri segebilirsiniz:

= Fabrika parametrelerinin kullaniimasi (standart)

= Ayar parametrelerinin tahmin edilmesi (sadece Basic E ¢izgili ve dahili ayarl banyo
termostatlarinda mantiklidir)

= Hizh tanim (Exclusive E gizgisinden sonra)

= Ondenemeile (Exclusive E gizgisinden sonra)

Alt kategori: "Oto/uzman modu segimi"

MSR tekniginde ayrintili bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanilmasi.
UYGULAMADA MADDI HASAR
» Bu modu sadece MSR teknigine ayrintil bilgiler varsa kullanin.

Buradan, ayar parametrelerinin "otomatik modda" ya da "uzman modda" mi ayarlanacagini segebi-
lirsiniz. "Uzman modu"ndaki ayarlar igcin MSR tekniginde ayrintili bilgiler gereklidir. Yanlig ya da ye-
tersiz ayarlar sicaklik ayarinin islevine ciddi derecede zarar verebilir.

"Uzman modu"nda "Oto yapilandirma" devre disidir ve sadece bir "Uzman yapilandirmasi" mim-
kiindar.

Bu sekilde modu degistirebilirsiniz:

"Kategori menusi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto/uzman modu segimi" alt kategorisine tiklatin.

"Otomatik mod" ve "Uzman modu" iletisim kutusu arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

YVVVVYVYY

Alt kategori: "Oto yapilandirma"

Bu meni kaydini sadece "Otomatik mod" ayarliysa segebilirsiniz.
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Alt kategori: "Parametreyi bul"

Diyalog kaydi: "Hizli tanim"

Ayar mesafesinin "Hizli tanim" size diistk is ylkine oranla oldukga hizl ve glvenilir bir sekilde uyar-
lanan ayar parametreleri verir. Bu ayar parametreleri ile hizli ve oldukga dogru ayar tutumuna ulagi-
Iir. Sadece ¢ok nadir durumlarda daha zor ancak daha hassas "On deneme ile" tanimi gereklidir.

Sisteminiz (temperleme cihazi/harici uygulama) baslatildiktan sonra, temperleme cihazi ve uygu-
lama Uzerinde degisiklik yapmayin. Degisiklikler, 6rn. islem bdlmesinin doldurulmasi/bosaltiimasi,
mikser devir sayisinin degistirilmesi, Pt100 islem ayar sensorinin konum degisikligi vs.dir

Ayar parametrelerini ayarlamadan 6nce temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulagsmasina
ve bu nominal degere birkag¢ dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori mentisii"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"Hizh tanim" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Kullanilan termik akiskani listeden segin.

Seciminizi "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda se¢im yapin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen sayi klavyesi lizerinden yeni bir nominal deger girin. Bu giincel nominal degere gore en
az 10 K farkh olmalidir.

Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin. "Hizli tanim" araciligiyla ayar parametresinin ayari
baslar ve bir siire sonra ekranda mesaj belirir.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

YV V VVVVVVVVVVVVVVY 'V

Diyalog kaydi: “On deneme ile”

Bazi karmasik uygulamalarda ayar mesafesinin "Hizli tanim"1 heniiz optimum bir ayar elde edemeye-
bilir. Bu durum 6zellikle, hidrolik yapi gerekli devridaim miktarlarina uyarlamazsa s6z konusu olabilir.
-> sayfa 39, b6lim »Deneme planlamasinda dikkate alin«.

"On deneme ile" ayar parametresini segerseniz ayar tutumunun baska bir optimizasyonuna da ulasi-
labilir. Burada ayar parametreleri minimum ve maksimum degerin ayarli sinirlari igerisinde tespit
edilebilir. Bu sirada bazi durumlarda nominal deger sinirlarina temperleme yapilir.

Otomatik regiilator parametrelendirmesini baslatmadan 6nce mutlaka minimum ve maksimum nominal
degerin dogru ayarina dikkat edin. Gergekte daha sonra kullanilan galisma sicakligi alanina sinirlama
avantajlidir. Sisteminiz (temperleme cihazi/harici uygulama) baglatildiktan sonra, temperleme cihazi ve
uygulama tzerinde degisiklik yapmayin. Degisiklikler, 6rn. islem bolmesinin doldurulmasi/bosaltiimasi,
mikser devir sayisinin degisikligi, Pt100 islem ayar sensorinin konum degisikligi, vs.dir.

Zaman zaman buyuk bir galisma sicaklik alani mevcut olabildiginden bu modda parametre arama
islemi ilgili uzunlukta gergeklesir. Regiilator tarafindan yaklasik tg¢ sicaklik nominal degeri belirlenir
ve arka arkaya otomatik olarak islenir. Nominal deger sinirlari izin verirse bunlar oda sicakliginda
birer defa oda sicakligi altinda ve bir defa oda sicakligi Gzerindedir.

Ayar parametrelerini ayarlamadan once temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulasmasina
ve bu nominal degere birkag¢ dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

VVV VYV
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"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"On deneme ile" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.
Kullanilan termik akigskani listeden segin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda se¢im yapin.
Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. "On deneme ile" araciliglyla ayar parametresi ayari
baslar ve bir stire sonra dokunmatik ekranda bir mesaj belirir.
Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

YV VVVVVVVVVYY

Diyalog kaydi: "Ayar parametresini tahmin et"

Karsilastirilabilir, piyasadan temin edilebilir banyo termostatlarina oranla kolay temperleme cihazla-
rinda da baska bir avantaj sunuyoruz. Burada, kullanilan termik akiskanin ve termik akiskan miktari-
nin girilmesiyle mevcut bir ayar parametre setini degistirebilirsiniz. Bu stirim bagli harici uygulamasi
olmayan banyo termostatlarinda sunulur.

Pilot ONE'da listelenen termik akiskanlarin gerekli tim teknik verileri regiilatorde kayithdir. Kullani-
lan termik akiskaniniz listede belirtiimemisse sicaklik ve viskozite agisindan miimkiin oldugunca
esdeger bir termik akiskan segin. - sayfa 38, bolim »Termik akigkanlar ile ilgili bilgiler«.

Ayar parametrelerini ayarlamadan once temperleme cihazinin ayarli nominal degere ulasmasina
ve bu nominal degere birkag dakika temperlenmesine dikkat edin. Temperlemeyi durdurmayin.
Parametre arama gergeklestirilirken temperleme cihazinda ve uygulamada degisiklik yapmayin.
"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre bul" alt kategorisine tiklatin.

"Ayar parametresini tahmin et" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesaji okuyup "Evet" Gizerine tiklatarak onaylayin. Glincel ayar parametrelerinin lzerine yazilr.
Kullanilan termik akigskani listeden segin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Gosterilen mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Dolum hacmini gosterilen sayi klavyesi Gizerinden girin.

Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

"Temperleme" kategorisine geri gitmek icin "Ok" dokunmatik butonuna iki defa tiklatin.
"islem/dahili" kategorisine tiklatin.

"Dahili" ve "islem" (kademe)" iletisim kutusu arasinda se¢im yapin.

Seciminizi onaylamak igin "OK" Gzerine tiklatin.

VVVVVVVVVVVVVVVYVVV VY

Alt kategori: "Ayar dinamigi"

Sicakhgin olasi ve onaylanmisg kiglik bir agimi ile hizli ayar tutumu ve sicakligin asimi olmadan bir ayar
tutumu arasinda segim yapabilirsiniz. Standart ayar, "daha hizh, kiigiik agma".

Asma daima gelen sicaklik ile iliskilidir. Ornegin islem temperlemesini etkinlestirdiyseniz bu gelen
sicakliktir. Bunun aksine banyo ya da akis sicakligi daima islem sicakhigina ilerletilmelidir. Olasi en iyi
enerji aktarimini elde etmek igin banyo ya da akis sicakligi ve islem sicakligi arasinda en byik, olasi
sicaklik farki gereklidir. “Optimum islem sicakligi ayarinin gosterilmesi resmini dikkate alin.

- sayfa 54, b&liim »islem sicakligina temperleme«. Bu islem daima termik akiskanin olasi en bilyiik
hacim akimi ile gerceklesebilir. "Daha hizh, kiigiik asim" ayarinda termik akiskanin yiksek hacim
akimi ve kusursuz tasarlanmig ayar elektronigi kombinasyonu sayesinde islem sicakligi ¢ok nadir
asilir, ayni zamanda nominal degere en hizli sekilde ulasilir. "Daha hizh, kiigiik agim" modunun aksi-
ne "Asimsiz" ayari vardir. Nominal sicakliga yaklasma bu sirada daha dikkatli ve boylece aperiyodik
olarak gergeklesir. Ayarladiginiz nominal degere ayarlama siresi uzar. "Agimsiz" ifadesi sadece disa-
ridan gelen dustk ariza boyutu etkilerinde gegerlidir. Talimatlari dikkate alin. = sayfa 39, b6élim
»Deneme planlamasinda dikkate alin«.
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Dahili, aperiyodik
sicakhk ayari

Sicakhgi olasi agimi ile
dahili, dinamik sicakhk
ayari

4.2.8.3

4.2.8.3.1
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Ayar isletimi

Bolim 4

Ayar tutumu istenildigi zaman, yeni etkinlestirilecek regiilatér parametre aramasi olmadan segilebilir.

°C
[c
(Al
> [A] Dahili sicaklik
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger
A
°C
[c
[A]
>  [A] Dabhili sicaklik
0 1 2 3 t  [C] Nominal deger

YONTEM

VVVVYVYVYYVY

Alt

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.
"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.
"Ayar dinamigi" alt kategorisine tiklatin.

"Daha hizl, kiiglik asim" ve "Asimsiz" iletisim kutusu arasinda segim yapin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

kategori: "Akigkan ozellikleri"

Alt kategori "Akiskan se¢imi"

Bu kayit altindan bir listeden kullanilan termik akiskani segin.

YONTEM

>
>
>

"Kategori mentisii"ne gidin.
"Temperleme" kategorisine tiklatin.
"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.
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"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.
"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.
"Akiskan sec¢imi" alt kategorisine tiklatin.
Kullanilan termik akigskani listeden segin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVYVYY

4.2.8.3.2 Alt kategori: "Banyo/devir hacmi"
Bu kayit altindan banyonuzdaki/devrenizdeki termik akiskanin dolum miktarini girin.

"Kategori menusi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.
"Banyo/devir hacmi" alt kategorisine tiklatin.

Mesaji okuyup "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.
Dolum hacmini gosterilen sayi klavyesi izerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVYVYVYVY

4.2.8.3.3 Alt kategori: "VPC/Baypas"

Bu kayit altindan bir baypas kullanip kullanmadiginizi ayarlayabilirsiniz.

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.

"VPC/baypas" alt kategorisine tiklatin.

"Baypas kullanilmiyor" ve "Baypas kullaniliyor" iletisim kutusu arasinda segim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVYVYVYVY

4.2.8.3.4 Alt kategori: "Akiskani goster"

Bu kayit araciligiyla yapilan ayarlara bir genel bakis saglanir.

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Akiskan ozellikleri" alt kategorisine tiklatin.

"Akiskani goster" alt kategorisine tiklatin.

Kayitlari okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" tzerine tiklatin.

VVVVVVY

4.2.8.4 Alt kategori: "Parametreleri goster"
Buradan "otomatik modda" ayarli parametreleri gorintuleyebilirsiniz.

"Kategori menusi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Oto yapilandirma" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" (izerine tiklatin.

YVVVVYVYY
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Alt kategori: "Uzman yapilandirmasi”

MSR tekniginde ayrintili bilgiler olmadan "Uzman modu"nun kullanilmasi.
UYGULAMADA MADDI HASAR
» Bu modu sadece MSR teknigine ayrintil bilgiler varsa kullanin.

"Uzman modunda" "oto yapilandirma" devre disidir ve sadece bir "Uzman yapilandirmasi" mimkindiir.

"Uzman modundaki" ayarlar i¢cin MSR tekniginde ayrintili bilgiler gereklidir. Yanhs ya da yetersiz
ayarlar sicaklik ayarinin islevine ciddi derecede zarar verebilir.

Alt kategori: "Parametreyi degistir"

Bu meni kaydinda ayar parametresinin manuel yapilandirmasini gerceklestirin. Sadece ayar parametreleri
"Dahili" kayd) altina girilirse dahili sicakliga ayarlanir. islem sicakligina ayarlanmasinda dahili regiilatér de
mudahale edebilir, 6rn. nominal deger sinirina ulasiimasinda ya da DeltaT sinirlamasinda. Bu nedenle para-
metre setleri, islem sicakliginin ayarlanmasinda 3 kayit ("Dahili", "Kaplama" ve "islem") altina giriimelidir.

Alt kategori: "Dahili"
Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" i¢in yeni degerleri girin.

"Kategori meniisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.
"Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

"Dahili" alt kategorisine tiklatin.

Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi tzerinden girin.
Girisinizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tn" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tv" degerini gosterilen sayi klavyesi Gzerinden girin.
Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVVVVVVYY

Alt kategori: "Kaplama"
Buradan "KP" igin yeni degeri girebilirsiniz.

» "Kategori menisi'"ne gidin.

» "Temperleme" kategorisine tiklatin.

» "TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

» "Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

» "Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

> "Kaplama" alt kategorisine tiklatin.

» Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi Gizerinden girin.
» Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

» Mesajl okuyup "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

Alt kategori: "islem"
Burada arka arkaya "KP", "Tn" ve "Tv" icin yeni degerleri girin.

» "Kategori menisi'"ne gidin.
> "Temperleme" kategorisine tiklatin.
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"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.
"Parametre degistir" alt kategorisine tiklatin.

"islem" alt kategorisine tiklatin.

Yeni "KP" degerini gosterilen sayi klavyesi tGizerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tn" degerini gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.
Giriginizi "OK" Uzerine tiklatarak onaylayin.

Yeni "Tv" degerini gosterilen sayi klavyesi tGizerinden girin.
Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

VVVVVYVVVVYY

4.2.9.2 Alt kategori: "Parametreleri géster"
Bu islev altinda ayarli manuel parametreler gosterilir.

"Kategori meniisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

"Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" izerine tiklatin.

VVVYVYVYYVY

4.2.9.3 Alt kategori: "Regiilator yapisi"
Bu islev altinda iki farkli regiilator yapisi vardir.
"Huber PID regiilatorii": Standart ayar

"Klasik PID regulatorii": Bu ayar Huber firmasinin servis teknisyenleri tarafindan sadece servis
amaglari igin kullanilir.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Uzman yapilandirmasi" alt kategorisine tiklatin.

"Regulator yapisi" alt kategorisine tiklatin.

"Huber PID regulatori" ve "Klasik PID regiilatori" iletisim kutusu arasinda bir segim yapin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

VVVVYVYYVYY

4.2.10 Alt kategori: "Parametreleri geri al"
Bu islev ile ayar parametrelerini fabrika ayarina geri alabilirsiniz.

"Kategori menisi"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.

"Parametreyi geri al" alt kategorisine tiklatin.

Mesaji okuyup "Evet" Gzerine tiklatarak onaylayin. Ayar parametreleri geri alinir/silinir. Temper-
leme cihazi ancak yeniden baslatma sonrasinda tekrar igletime alinabilir.

Bunun icin temperleme cihazini kapatip tekrar agin. Parametreler geri alind..

YV VVVVYV

4.2.11 Alt kategori: "Parametreleri goster"

Bu islev altinda ayarli parametreler gosterilir. Bir onceki ayara gére bunlar "Otomatik ayar paramet-
releri" ya da "Manuel ayar parametreleri"dir.

V2.4.0tr/02.03.22//17.12 Unichiller® eo



huber

KULLANIM TALIMATI

4.2.12 Temperleme cihazlariicin donma korumasi (opsiyonel)

UYARI

UYARI

4.2.13

Sicaklik sinirlarina
genel bakis
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"Kategori mentisii"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.
"TAC/Manuel" kategorisine tiklatin.
"Parametre goster" alt kategorisine tiklatin.

Parametreleri okuduktan/kontrol ettikten sonra "OK" izerine tiklatin.

Bolim 4

Termik akiskanin temperleme cihaziniz ile uyumlulugunun dikkate alinmamasi

MADDI HASAR

>
>

>
>

DIN 12876 uyarinca temperleme cihazlarinizin siniflandirmasini litfen dikkate alin.
Asagidaki materyallerin termik akiskana karsi dayanikli olmasi saglanmalidir: Paslanmaz gelik
1.4301 (V2A)/1.4401 (V4A), bakir, nikel, HNBR (Unichiller 017 ile Unichiller 045 arasi), EPDM

(Unichiller 055'den sonra), kirmizi dokiim/piring ya da gimus lehim.

Termik akiskanin maksimum viskozitesi en distk ¢alisma sicakliginda 50 mm?/sn'yi asmamalidir!

Termik akiskanin maksimum yogunlugu 1 kg/dm? él¢iisiinii asmamalidir!

Etkin donma korumasi olmadan isletim
TEMPERLEME CiHAZININ KOMPLE TAHRiP OLMASI

» Termik akiskan olarak su kullanildiginda "koruma tertibati" kategorisindeki donma korumasi
etkinlestirilmelidir.

Donma korumasi opsiyonlu temperleme cihazlari termo sivi olarak sadece su ile ¢alisabilir. Olasi
tehlike: Isi donistiriiciniin < 5 °C'de donmasi. Donma korumasinin etkinlestirilmesi dokunmatik
ekranda bir buz kristali (yesil renkte yanip sénen) ile gosterilir. Temperleme cihazinizin bir donma
korumasi ile donatilip donatilmadigini 6grenmek igin bkz. veri sayfasi. - sayfa 88, boliim »Ek«.

YVVVY

"Kategori mensi'"ne gidin.

"Koruma segenekleri" kategorisine tiklayin.
"Donma korumasi" kategorisine tiklayin.
Donma korumasini kapatmak ya da agmak igin ya "kapall" ya da "agik" iletisim kutusuna tiklayin.
Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Nominal deger sinirlarinin ayarlanmasi

°C

N

[Maksimum galisma sicakhigi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en yiiksek sicakligi.

[Ust sicaklik sinir degeri]
Termik akiskanin yanma noktasindan 25K altinda.

[Maksimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmig Gst siniri

[Nominal deger]

Sadece belirlenmis alanda (maksimum/minimum
nominal deger arasinda) ayarlanabilir.

[Minimum nominal deger]
Temperlemenin kullanici tarafindan ayarlanmig alt siniri

[Minimum calisma sicakligi]
Temperleme cihazinin miimkin olan en derin sicaklig

Minimum ve maksimum nominal degere yonelik sinirlar tesisinizin giivenligine hizmet eder. ilk tem-
perleme 6ncesinde ve termik akiskan degisiminde termik akiskanin kullanim alani agisindan ayar-
lanmahidir. Maksimum nominal deger siniri banyo ve akis sicakligi igcin nominal deger 6n verisini
sinirlar. Minimum nominal deger siniri, diistik sicaklik durumlarinda ¢ok yiiksek viskoziteye ya da
donmaya karsi korur. Ayarlanabilir nominal deger sadece minimum ve maksimum nominal deger
siniri arasindaki sicaklik bandinda mimkiindr.
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» "Kategori menisi'"ne gidin.

» "Koruma opsiyonlari" kategorisine tiklatin.

> "Nominal deger sinirlarl" kategorisine tiklatin.

» "Min. nominal deger" alt kategorisine tiklatin.

> Yeni degeri gosterilen sayi klavyesi tUzerinden girin.

> Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

» Bir sonraki gostergede girisinizi tekrar "OK" tGzerine tiklatarak onaylayin.
Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir ve "Min. nominal deger" gecikmeden degisir. "OK" lizerine
tiklatmak dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "No-
minal deger sinnirlari" kategorisine gegis yapar. "Min. nominal deger"i yeniden degistirmeyi de-
neyin.

» "Maks. nominal deger" alt kategorisine tiklatin.

» Yeni degeri gosterilen sayi klavyesi Gzerinden girin.

> Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

> Bir sonraki gostergede girisinizi tekrar "OK" lzerine tiklatarak onaylayin.

Dogru segim grafik seklinde gosterilir ve "Maks. nominal deger" gecikmeden degistirilir. "OK"
izerine tiklatmak dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tek-
rar "Nominal deger sinnirlan" kategorisine gegcis yapar. "Maks. nominal deger"i yeniden degistir-
meyi deneyin.

Sistemdeki her degisiklikte, 6zellikle de termik akiskanin degistiriimesinde minimum ve maksimum
nominal degerin ayarh degerlerini kontrol edin.

Nominal degerin ayarlanmasi

"Ana" ekrana gidin.

"Trominal degeri’ Yanindaki klavye semboliine tiklatin.

Yeni nominal degeri gosterilen sayi klavyesi tizerinden girin.

Gegerli olan sudur:

[Minimum nominal deger sinirlamasi] < [Nominal deger] < [Maksimum nominal deger sinirlama-
si].

Bu kosullar ihlal edilirse >dokunmatik ekran< [88] tizerinden bir bilgi verilir ve giris gecersiz kili-
nir. Bu durumda girilen degeri ya "ok" tusu ya da "clear" tusu ile silin. Nominal degeri yeniden gi-
rin.

> Girisinizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin.

Y VV

Dogru segim grafik seklinde gosterilir ve nominal deger gecikmeden degistirilir. "OK" Gzerine tik-
latmak dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana"
ekrana geri doner. Nominal degeri yeniden degistirmeyi deneyin.

Dolum, hava tahliyesi ve bosaltma

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakhiga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk).

Termik akigkan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRIDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

» Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.
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Harici agik uygulama

Harici agik uygulamanin doldurulmasi ve hava tahliyesi

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmalidir.

Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik
akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa
17, bolim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edil-
mesi«.

Y V

Y

= Dolum sirasinda kaplarin, hunilerin ve diger yardimci araglarin topraklamasi gibi gerekli tedbirleri-
ne dikkat edin.

= Mumkin oldugunca distik yikseklikten dolum yapin.

» Acik uygulamanin igine yavagga uygun termik akiskan doldurun. Termik akiskan >sirkiilasyon
girisi< [2] Gizerinden temperleme cihazina ve >sirkiilasyon gikisi< [1] tGizerinden harici agik uygu-
lamaya geri akar. Temperleme cihazindaki mevcut hava boylece disariya ulasir. Doldurma akse-
suarlarini temizlerken teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. = sayfa 17, bolim »Yardimci
araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Temperleme" kategorisine tiklatin.

"Baslat/durdur" kategorisine tiklatin.

"Hava tahliyesini baglat" iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

“OK” Uizerine basarak onceden ayarli zaman araligini onaylayin. Ya da gosterilen sayi klavyesi

VVVYVYYY

yesi baglatilir. Banyo haznesindeki "Min" isaretinin (geri akis Ust kenari + yakl. 1 cm glivenlik).
Banyo haznesindeki seviye "Min" isareti altina diiserse hava tahliye islemi durur. Termik akiskani
doldurun ve hava tahliye islemini tekrar baglatin. Temperleme cihazina ve bagh uygulamaya gore
bu bir kag defa tekrarlanmalidir. >Durum satirinda< [alan 10] zaman araligi geriye dogru giderse
hava tahliye islemi ancak zaman araligi dolduktan sonra tekrar baslatilabilir.

Termo sivinin hacim esnemesi, icerisinde ¢alismak istediginiz ¢calisma sicakligi alani ile baglantih
olarak degisir. "En derin" ¢alisma sicakhiginda harici agik uygulamada "Min" isareti altina diisil-
memelidir (hava emilmesi igin termo sivi seviyesi sirkiilasyon girisi< [2] geri donlsiniin Gstliinde)
ve "en yiksek" calisma sicakhginda harici agik uygulamada "Maks" isareti tizerine ¢ikilmamalidir.
Dolum esnasinda temperlemeyi baslatmadan dnce litfen termo siviyl uygun bir kabin igine bosal-
tin. Bunun igin iki yontem kullanabilirsiniz: Birincisi >bogaltmanin< [8] icinden >termo sivi bosalt-
ma valfi< [3] agarak; ikincisi ise harici agik uygulamadan aktararak. Termo sivinin tekrar kullanilip
kullanilamayacagini kontrol edin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - sayfa 17, bolim
»Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«. Cok az
termo sivi durumunda pompa tarafindan termo sivi yerine hava emilir. Pompanin bu "kuru galis-
masi" sensor ve elektronik tarafindan algilanir ve bir emniyetli kapatma gercgeklesir. Bu ylizden
yeterli termo sivi olmasini saglayin.

» Hava tahliyesini durdurun. Bunun igin "Temperleme" kategorisine gidin.

> "Bagslat/durdur" kategorisine tiklatin.

» "Hava tahliyesini durdur" iletisim kutusuna tiklatin.

» Seciminizi "OK" Gzerine tiklatarak onaylayin. Hava tahliyesi durdurulur ve pompa yakl. 30 saniye
daha c¢alisir. Pompa durana kadar bekleyin.
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Harici agik uygulamanin bosaltilmasi

Sicak ya da cok soguk termik akigkan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

>

>

Y VV

Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin cok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye icin yeter-
li olana kadar termik akigskani birkag dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati
acik durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C Gizerindeki sicaklik ile bosaltiimasi durumunda yanma tehlikesi.
Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-
liga uygun olmalidir.

Tum temperleme cihazlari ayni baglanti/tahliye kombinasyonu ile donatilmamistir. Eger temper-
leme cihazinizda baglanti/tahliye yoksa, bu noktayi atlayin.

Bosaltma valfili temperleme cihazlarn

>

VVVVVVVVVYVY YV VV VY V VVVVVVY

A4

Sadece "bosaltma" islevi olan temperleme cihazlari igin gegerlidir:

Termo sivi devresinin tamamen bosalmasi icin "bosaltma" islevi etkinlestirilmelidir. Su sogutmali
bir temperleme cihazinda bu islev ile modele gore sogutma suyu devresindeki kontrol valfi de agI-
lir. Boylece sogutma suyu tiiketimli bosaltma sirasinda artabilir. "Bogaltma" iletisim kutusu mev-
cut degilse, asagidaki talimati atlayin:

- Sirayla "kategori menisine", "temperlemeye", "baslat/durdura" tiklayin.

- "Bogaltma" iletisim kutusuna tiklayin.

- "OK" Uzerine tiklayarak segiminizi onaylayin.

- Mesaji okuyun ve "OK" Gzerine tiklayarak onaylayin.

- Sonraki mesaji "OK" lizerine tiklayarak onaylamayin.

>Bogsaltmaya< [8] uygun bir tahliye hortumu baglayin.

>Bogaltma tertibatindaki yayilma kabina< [9] uygun bir tahliye hortumu baglayin.

Hortumlarin iki ucunu uygun haznelere takin (6rn. termik akiskan ile uyumlu orijinal bidonlar).
>Termo sivi bogaltma valfini< [3] saat yon tersinde gevirerek agin.

>Bogaltma valfini< [4] saat yoni tersinde gevirerek agin.

>Yayilma kabinin bosaltma valfini< [5] saat yonu tersinde gevirerek agin.

Termo sivi harici uygulama tarafindan pompa haznesi ve tahliye hortumu lizerinden hazneye
bosalana kadar bekleyin.

Termo siviyl >artik bogaltma tertibatindan< [10] toplanmasi igin uygun bir hazneyi (6rn. tekne)
hazirda bulundurun.

Tirtilh civatayi >artik bogaltma tertibatindan< [10] ¢ikarin. Tirtilli civatayi agtiginizda kalan termik
akiskan temperleme cihazindan hazneye akar.

>Su ayirici bosaltma valfini< [76] saat yoni tersinde gevirerek agin.

Harici uygulamayi bosaltin. Bosaltma tertibatina yonelik agiklamayi uygulama ile birlikte aldiginiz
belgelerden 6grenebilirsiniz.

Harici uygulamayi >devridaim ¢ikisi< [1] baglantisindan ayirin.

Harici uygulamayi >devridaim girisi< [2] baglantisindan ayirin. Temperleme cihazini kurutma
amaciyla bir stire agik birakin (kapatma basligi olmadan ve bosaltma valfleri agikken).

Harici uygulamayi >devridaim ¢ikisi< [1] baglantisiyla baglayin.

Harici uygulamayi >devridaim girisi< [2] baglantisiyla baglayin.

>Su ayirici bogaltma valfini< [76] saat yoniine cevirerek kapatin .

Tirtilh civatayi >artik bogaltma tertibatina< [10] monte edin.

>Termo sivi bosaltma valfini< [3] saat yoniine gevirerek kapatin .

>Bogaltma valfini< [4] saat yonine gevirerek kapatin .

>Yayilma kabinin bogaltma valfini< [5] saat yoniine gevirerek kapatin .

Tahliye hortumunu >bogaltma tertibatindaki yayilma kabindan< [9] cikarin.

Tahliye hortumunu >tahliye tertibatindan< [8] cikarin.

Termo siviyi topladiginiz hazneyi gikarin. Termo sivinin tekrar kullanilip kullanilamayacagini kont-
rol edin. Teknigine uygun tasfiye islemini dikkate alin. - sayfa 17, boliim »Yardimci araglarin ve
tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Sadece "bogsaltma" iglevi olan temperleme cihazlari igin gegerlidir:

>Dokunmatik ekrandaki< [88] mesaji okuyun ve "OK" lizerine tiklatarak onaylayin. Temperleme
cihazi bosaltilir. Su sogutmali bir temperleme cihazinda modele gore sogutma suyu devresindeki
kontrol valfi kapatilir.
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Otomatik isletim

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk).

Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRiDAiIM POMPASINDA MADDi HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Temperleme

Temperlemeyi baglatma
Temperleme dolum ve tam hava tahliyesi sonrasinda baslatilabilir.

"Ana" ekrana gidin.

"Baslat" dokunmatik butonuna tiklatin.

Temperlemeyi baslatmayi "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

Dogru se¢im grafik seklinde gosterilir ve temperleme gecikmeden baslar. "OK" izerine tiklatmak
dogru olmazsa bu, grafik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana
geri doner. Temperlemeyi baslatmayi yeniden deneyin.

Y VYV

Temperlemenin sonlandiriimasi

Temperleme cihazi kapatilirken termik akigkan sicakhigi oda sicakligindan daha yiiksek/diigiik
TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDi HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperleme istenildigi zaman sonlandirilabilir, pompa yakl. 30 saniye ¢alismaya devam eder. Adimli
motor valfi, sogutma glicinin ayarlanmasi igin tanimlh bir konuma ulastiginda kompresor kapatihr.

"Ana" ekrana gidin.

"Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

Temperlemeyi durdurmayi "OK" {izerine tiklatarak onaylayin.

Dogru secim grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" (izerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

Y VYV

Ancak adimli motor valfi tanimli bir konuma ulastiginda kompresor kapatilir. [Alan 10] durum
satirindan bununla ilgili bilgi alabilirsiniz.
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Hazirlanan temperleme programi araciligiyla temperleme

Temperleme programinin baglatilmasi
Temperleme programi dolum ve tam hava tahliyesi sonrasinda baslatilabilir.

"Kategori menusu"ne gidin.

"Program vericisi/Rampa" kategorisine tiklatin.

"Programi baslat/durdur" kategorisine tiklatin.

Bagslatilacak olan temperleme programinin iletisim kutusuna tiklatin.

Seciminizi "OK" izerine tiklatarak onaylayin.

Mesayi okuyup onaylayin. Temperleme cihaziniz temperleme programini baslatir ve bunun igeri-
sinde programli temperleme bagslar.

Bilgiyi okuyun ve bunu "OK" (izerine tiklatarak onaylayin.

YV VVVVVYVY

Temperleme programinin sonlandirilmasi/iptal edilmesi

Temperleme cihazi kapatilirken termik akiskan sicakhgi oda sicakligindan daha yiiksek/diisiik
TEMPERLEME CiHAZINDA VE CAM APARATTA/UYGULAMADA MADDi HASARLAR

» Termik akiskani temperleme cihazi yardimiyla oda sicakligina alin.
» Termik akiskan devresindeki mevcut kapatma valflerini kapatmayin.

Temperlemeyi ya temperleme programinda 6nceden tanimlanmis bir parametre araciligyla otoma-
tik olarak sonlandirabilirsiniz ya da temperlemeyi istediginiz zaman manuel olarak sonlandirabilirsi-
niz/iptal edebilirsiniz. Temperleme hemen ardindan kapatilir, pompa yakl. 30 saniye ¢alismaya de-
vam eder. Adimli motor valfi, sogutma gliciiniin ayarlanmasi igin tanimli bir konuma ulastiginda
kompresor kapatilir.

Manuel sonlandirma/iptal etme

"Ana" ekrana gidin.

"Durdur" dokunmatik butonuna tiklatin.

Temperlemeyi durdurmayi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin.

Dogru sec¢im grafik seklinde gosterilir. Temperleme gecikmeden durdurulur ve pompa yakl. 30
saniye daha galisir. Pompa durana kadar bekleyin. "OK" {izerine tiklatmak dogru olmazsa bu, gra-
fik seklinde 2 saniye gosterilir. Daha sonra gosterge tekrar "Ana" ekrana geri doner. Temperle-
meyi durdurmayi yeniden deneyin.

Y VV

Ancak adiml motor valfi tanimli bir konuma ulastiginda kompresér kapatilir. [Alan 10] durum
satirindan bununla ilgili bilgi alabilirsiniz.
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Kullanilan arayiiziin karakteristiklerine uyulmaz
MADDI HASAR
» Sadece kullanilan araylzlerin karakteristigine uygun bilesenleri baglayin.

PB komutunun kullanilmasi "PB veri iletisimi" el kitabimizda tanimlanmistir. Bu el kitabini
www.huber-online.com adresinden yikleyebilirsiniz.

"Pilot ONE®" regiilatoriindeki arayiizler

Pilot ONE regiilatorii bir giivenlik duvari arkasinda isletilemez
MADDI HASAR

> Yerel alt ag internet ya da bagska gticlii bir tehlike arz eden sebekeye bagl oldugu stirece Pilot
ONE regllatoru bir glivenlik duvari arkasinda isletilebilir.
» LAN igin yeterli glivenligi elde etmek icin son teknoloji uygulanmalidir!
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RJ45 ag fisi icin 10/100 Mbps Ethernet

Burada hizl ve esnek bir araytiz s6z konusudur. Standart 10/100 Mbps arayliz (Fast Ethernet), iste-
nen, mevcut bir Ethernet agina baglanabilir. Bu arayiiz ¢ok biiyik aglara baglanabildiginden IT'nin
(guvenlik duvari) "En iyi yontemleri"ne uyulmalidir.

Kullanim:

Ayrica "Pilot ONE" regilatori ile iletisim kurmak igin iletisim onayi verilmelidir. Burada herhangi
birinin istemeden yanlis makineye baglanmasini ve temperleme 6n verilerinin uygulanmasini 6nle-
yen ek bir emniyet 6zelligi s6z konusudur. Asagidaki sinirlamalar mimkdindir:

= Devre disl

= Daima agik (PLC)

= 12 saatlik etkisizlik sonrasinda devre disi birakma

= 10 dakikalik etkisizlik sonrasinda devre disi birakma

Orn. "10 dakika etkisizlik sonrasinda devre disi birakma" segilirse regiilatérdeki onaydan sonra 10
dakika igerisinde baglanti kurulumu gergeklesmelidir. Bu durum s6z konusu degilse baglanti kurulu-
mu reddedilir.

Pilot ONE ile iletisim TCP (Transmission Control Protocol), Port 8101 (izerinden gergeklesir. Aray-
zUn kullanilmasi durumunda genel gegerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmaldir.

USB-2.0 arayuzu

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gegerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmalidir.
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6.1.2.1

6.2
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USB-2.0 arayiizii yoneticisi
Ornegin veri deposu igin USB-2.0 baglantisi (A fisi icin).

USB-2.0 arayiizii cihazi
Bir bilgisayar ile iletisim igin USB-2.0 baglantisi (Mini-B fisi igin).

Unichiller Ust tarafindaki arayiizler

UYARI isletim sirasinda temperleme cihazindaki arayiizlerle baglanti kurun

Unichiller tst tarafin-
daki standart arayiizler

BiLGi

Pin yerlesimi (6nden
gorinimdi)

Pin yerlesimi

6.2.2

BiLGi

V2.4.0tr/02.03.22//17.12

ARAYUZLERDE MADDI HASAR

> lsletim sirasinda cihazlarin temperleme cihazlarinin arayiizlerine baglanmasi durumunda ara-
yuzler bozulabilir.
» Temperleme cihazinin ve baglanacak olan cihazin kapali olmasina dikkat edin.

Seri yuva RS232 (adaptoér hath)

Bu yuvaya regilator elektroniginin uzaktan kumanda edilmesi i¢in uygun bir PC, PLC ya da islem
yonetim sistemi (PLS) baglanabilir. Lutfen hatti takmadan 6nce "Arayizler" kategorisindeki ayarlari
kontrol edip gerekirse uyarlayin.

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gecerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmalidir.

5 ' 00000 ‘ 1

T\ ©000 7] &

Pin | Sinyal Tanim

2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Sinyal GND

Pt100 islem ayar sensori icin baglanti yuvasi

Bagli uygulamada bulunan bir sicaklik sensort (Pt100, 4 iletken teknigi, Lemosa gegmeli baglanti)
Pt100 baglanti yuvasina baglanir. Boylece harici gergek sicaklik algilanir ve temperleme cihazlarinin
isletim sicakligi stirekli hesaplanip uyarlanir.

isletim sicakligina, izolasyon kayiplarina ve eksotermiye gére uygulamadaki isletim sicakligi (akis
sicakhgi) uygulamanin nominal degerinin belirgin derecede lizerinde ya da altinda olabilir. Bu bag-
lamda temperleme sivisinin glvenlik agisindan énemli sinirlari mutlaka dikkate alinmahidir.

Veri sayfasinda belirtilen ayar sonuglarina sadece izolasyonlu sensoér hatlari ile erisilebilir. Huber
aksesuar programindaki harici Pt100 islem ayar sensoriini tavsiye ediyoruz.

Unichiller® eo
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Pin yerlesimi (6nden
goriniim)

Pin yerlesimi | Pin | Sinyal

1 I+ Pt100

S 1t
2 | u+ Pin 1: 1+ T—(ﬁ—r Pin4:1-

Pin2: U+ Pin3:U-

6.2.3 Servis arabirimi

6.3 Com.G@te® lizerindeki arayiizler (opsiyonel)

UYARI isletim sirasinda temperleme cihazindaki arayiizlerle baglanti kurun

ARAYUZLERDE MADDIi HASAR

> Isletim sirasinda cihazlarin temperleme cihazlarinin arayiizlerine baglanmasi durumunda ara-
yuzler bozulabilir.
» Temperleme cihazinin ve baglanacak olan cihazin kapali olmasina dikkat edin.

Bu arayliz Huber firmasinin servis teknisyenleri tarafindan sadece servis amaglari icin kullanihr.

Com.G@te harici
arayuzler:

SEVIYE, POKO, AlIF,
ECS,RS232/RS485
(v.l.n.r.)

Com.G@te dabhili
araylzler:

POKO, AIF, ECS,
RS232/RS485
(soldan saga)

>Com.G@te< [46] bagh degilse litfen asagidaki gibi hareket edin.

YONTEM

» Temperleme cihazini kapatin.

> >Com.G@te< [46]'yi bunun icin dngorilen slota takin.

» Temperleme cihazini agin. "Unistat Control ONE" yeni bilesenleri algilar. >Com.G@te< [46] isle-
time hazir.

BiLGi >Com.G@te< [46]'nin sadece temperleme cihazi kapaliyken gegis yapabilecegini dikkate alin. "Araytzler"
kategorisinde PoKo, analog arayiiz ve RS232/RS485 gibi her bir islevin ayarlarini degistirebilirsiniz.

>Com.G@te< [46]'yi sip. no. 6915 ile siparis edebilirsiniz. Mevcut bir >Com.G@te< [46] baglanti hatti
(sip. no. 16160) tizerinden uzatilabilir.
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6.3.1

BiLGi

Pin yerlesimi (6nden
goriniim)

Pin yerlesimi

6.3.2

huber

KULLANIM TALIMATI

LEVEL yuvasi (sadece Com.G@te® harici)

>Gozetleme camindaki< [23] seviye denetimi igin.

Bu baglanti size harici olarak bagli uygulamanizin baglanmasi igcin>g6zetleme caminda< [23] konum-
landirilan harici bir samandirali salter (sip. no. 6152) segenegini sunar. Potansiyelsiz bir kontak lize-
rinden kumanda.

Arayuz dijital giris olarak belirlenmistir. Gerilim ya da akim kurmayin.

N w
-

Pin | Tanim

1 Seviye testi (2 kontakli képri - "Mevcudiyet")

2 Seviye — (GND)

3 Seviye + (kapatici)

POKO (potansiyelsiz kontak) alarmi fisi

Harici denetleme igin bildirim kontagi.

PoKo'nun size "Araylzler" kategorisinde sundugu islev seceneklerini dikkate alin. Potansiyelsiz kon-
tak (PoKo), kontak konumu lizerinden temperleme cihazlarinin durumunu sinyalize eder. Kapal
¢alisma kontagy, isletime hazir olma anlamina gelir. Ariza ya da hata durumunda galisma kontagi
actlir (bu, pin 1 ve pin 2 arasindaki kapatici kontagi icin gegerlidir).

Agagidaki ayarlar sunulur:

= "Kapali": POKO, temperleme cihazinin isletime hazir oldugu OK durumunu gésterir. isletime hazir-
lik, dahili regllator kontrolii tamamlandiktan sonra, ¢alistirmadan 30 saniye sonra elde edilir. OK
durumu sebekenin kapatilmasi ya da arizanin meydana gelmesiyle sonlandirilir.

= "Bagil dahili sicakhk": "Min. deger" POKO ve "maks. deger" POKO ile sicaklik bandinin st ve alt
sinirt nominal deger kadar girilmelidir.
Potansiyelsiz kontak nominal degerin, sicaklik bandi tarafindan verilen degerden daha kiigtik bir
farkla gercek degerden farkli oldugu durumunu bildirir. Ayarli bandin agilmasi potansiyelsiz kon-
taklarin degistirilmesine neden olur (OK durumundan uzak), temperleme cihazlarinin bagka reak-
siyonlarina degil. Gergek deger tekrar bant icerisindeyse kontak OK durumuna geri alinir.

= "Harici alarm": Bu islevde POKO rélesi, ancak temperleme cihazi agik durumdayken "Ariza" durumuna
gecis yaparsa etkinlesir. Temperleme cihazi kapatilirsa alarmin devreye girmeme avantaji vardir. Alarm
islevi, calisma akimi prensibi ile birlikte talep edilirse liitfen "KAPALI" POKO islevini kullanin.

= "Unipump/PCS": Temperleme devrenizde/sogutma suyu devrenizde harici bir basing ylikseltme pompast kulla-
nilirsa bu POKO islevi pompanin serbest birakma kontagi ile baglantili olarak, harici pompanin temperleme ciha-
zindaki pompa ile senkron galisacagini garanti eder, yani pompa dahili olarak baslatilirsa POKO OK durumunu ge-
Gis yapar.
PCS: POKO, islem yonetim sistemine temperleme cihazinin durumunu bildirmek igin kullanilir.
POKO ON durumu pompanin etkin oldugu anlamina gelir.
POKO OFF durumu pompanin etkin olmadig), temperleme cihazinin bekleme modunda oldugu anlamina gelir.

= “Harici kumanda”: POKO, harici araylz (Ethernet, RS232, TS485, USB aygiti) araciligiyla
“vPoKoExtMode” ve “vPoKoState” PB komutlari Gizerinden agilip kapatilir. Bunun igin tarafimizdan
sunulan yazilimi ve veri iletisimi el kitapgigini dikkate alin.

= "Bagil islem sicakhig": "Min. deger" POKO ve "maks. deger" POKO ile sicaklik bandinin Ust ve alt
sinirt nominal deger kadar girilmelidir.
Potansiyelsiz kontak nominal degerin, sicaklik bandi tarafindan verilen degerden daha kiglik bir
farkla gercek degerden farkli oldugu durumunu bildirir. Ayarli bandin agilmasi potansiyelsiz kon-
taklarin degistirilmesine neden olur (OK durumundan uzak), temperleme cihazlarinin bagka reak-
siyonlarina degil. Gergek deger tekrar bant icerisindeyse kontak OK durumuna geri alinir.
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"Echo'lu Unipump": Bu islev, POKO izerinden kumanda edilen Unipump'un senkron Unistat pompasi ile galisip
calismadigini kontrol etmek icin kullanilir. Bunun igin Unipump isletim durumu bir kapatici kontak Gzerinden "LE-
VEL" kutusuna verilir. Asenkronluk durumunda bir ariza olusur. Ya istenen devridaimi garanti etmek ya da termik
akiskanin istenmeden isinmasini dnlemek igin bir Unipump denetlenecekse, bu isletim tirii yardimei olur.

"Program verici": Burada temperleme programi hazirliginda her bir sekmeye diizenlenen POKO
devre durumlari etkinlestirilir.

"Mutlak dahili sicaklik": Burada dahili sensor (mutlak sicaklik) ile iliskili bir sicaklik bandini belirle-
yebilirsiniz. Bu bant disinda POKO etkindir, sicaklik bandi igerisinde POKO devre disidir.

"Mutlak islem sicakhigi": Burada islem sicakhgi (mutlak sicaklik) ile iliskili bir sicaklik bandini belir-
leyebilirsiniz. Bu bant disinda POKO etkindir, sicaklik bandi icerisinde POKO devre disidir.

"ileri/geri hareket manyetik valfi": Bagli bir manyetik valfi kumanda etmek icin bu islev kullanilir.
Temperleme cihazindaki pompanin baslatilmasindan sonra POKO'nun galismasi 60 saniye siirer.
Ornegin temperleme/devridaim durdurulursa pompa komple durdurulmadan POKO kapatilir. Tam
pompa basinci mevcut olana kadar POKO sadece acik kalir.

"Sogutma": Temperleme cihazi sogutma suyuna ihtiya¢ duyuyorsa sogutma suyu beslemesinin bir
manyetik valf ile serbest birakilmasi igin bu islev kullanilir. Temperleme cihazi sogursa POKO calistirilir.

“Mesaj var”: Pilot ONE’da mesaj oldugu taktirde POKO galisir. Bu mesaj ariza, uyari ya da genel bir
mesaj olabilir.

“Otomatik dolum”: Dolum seviyesi minimum deger altina diiserse POKO ¢alisir. Dolum seviyesi
minimum degeri lizerine ¢iktiginda 20 dakika sonra POKO galigir. Maksimum degere ulasildiginda
POKO hemen kapanir.

BiLGi

Potansiyelsiz kontak durumunda sadece izolasyonlu hatlar kullanin! Arayiiz dijital ¢ikis olarak belirtilmistir.

Pin yerlesimi (6nden
gorinim)

N =

Baglanti potansiyelsiz degisim kontagi olarak tasarlanmistir.
Pin 1 ve pin 2 arasindaki agici.
Pin 2 ve pin 3 arasindaki agicl.
Kontak yiki: 24 V DC'de 1 A.

6.3.3  AIF Reg-E-Prog yuvasi

Analog arayiiz programlanabilir giris kanalina ve 3 ¢ikis kanalina sahiptir.

Pin yerlesimi (6nden

Com.G@tes® lzerindeki analog arayliz "Arayiz" kategorisinde programlanir.

gbrinim) | 5 1
4 6
3 2
Pin yerlesimi | Pin | Tanim Sinyal
1 Akim gikisi, T harici 03/4-20mAyada0-10V 0-10 V kullaniminda 500 Q
2 Akim gikisi, nominal deger 0¥/4-20mAyada0-10V direng entegre edin.
3 Analog ¢ikislar igin GND GND
- I Akim girisi: 200 Q yiik
ag . -
4 Analog giris (programlanabilir) 0%/4-20mAyada0-10V Gerilim girisi: 100 kQ giris direnci
5 Akim gikisi, serbest programlanabilir 0¥/4-20mAvyada0-10V 0._ 10V kullammlrjnda >000
direng entegre edin.
6 Analog giris i¢cin GND GND

3 Miisteri destegimiz ile iletisime gegin.

Unichiller® eo

V2.4.0tr/02.03.22//17.12




Bolim 6

6.3.4

BiLGi

Pin yerlesimi (6nden
goriniim)

Pin yerlesimi

BiLGi

huber

KULLANIM TALIMATI

Yuva ECS (External Control Signal) bekleme konumu

Temperlemenin baslatiimasi/durdurulmasi i¢in onay sinyali ECS (harici kumanda sinyali).

Potansiyelsiz bir kontak tGzerinden kumanda. 1 ve 3 kontaklari dahili olarak irtibatlanmistir. E1 ve E2
harici bir potansiyelsiz kontak araciligiyla baglanirsa ECS elektronik olarak etkinlesir. Kontak sartna-
mesi: Min. 0,1 A/24 V DC.

ECS islevselligi "Araylzler" kategorisi Gzerinden belirlenir.

Agagidaki varyantlar sunulur:

= "Eylem yok": Acik/kapali ya da kapali/acik kontak gegisi bir eylem etkisi yaratir.

= "2.nominal degere gegis": Kapalidan agik kontaga gecis durumunda ayarli nominal deger, 2.
nominal degerin degeri ile degistirilir. Degistirilen bu nominal deger 2. nominal degere sabitlen-

memistir, aksine kumanda personeli araciligiyla temperleme cihazindan degistirilebilir. Agiktan
kapali kontaga gecis degisiklik etkisi yaratmaz, temperleme 6nceki nominal degere geri alinmaz.

= "2. secici nominal deger": Acik bir kontak eski nominal degere temperleme etkisi yaratir. Kapali
bir kontak 2. nominal degere temperleme etkisi yaratir.

= "Dahili/islem": Agcik kontak durumunda ayar igin cihaz igi sicaklik senséri kullanilir. Kapali kontak
durumunda ayar igin ek olarak bagh harici sicaklik sensoru kullanilir. Agik/kapali ya da kapali/agik
kontak gegisi bu iki sicaklik sensori arasinda gegis yapar.

= "Temperleme acik/kapah": Aciktan kapali kontaga gecis durumunda temperleme calistirilir. Kapa-
lidan aglik kontaga gecis durumunda temperleme kapatilir.

= "Onay": Temperleme agikken ve kapalidan agik kontaga gegis durumunda temperleme kapanir.
Aciktan kapali bir kontaga gegis durumunda temperleme galistiriimaz!

= “Mesaijlan sifirla”: Onay sinyali “agik” konumdan “kapali” konuma gegis yaparsa Pilot ONE’daki tiim
mesajlar sifirlanir (mimkiinse). Ariza durumunda temperleme cihazi bekleme modunda bulunana kadar
sifirlama geciktirilir. Mesajlar istenildigi kadar, ancak arizalar sadece 3 defa sifirlanabilir.

= “Program 1 baglatma/durdurma”: Onay sinyali “acik” konumundan “kapali” konumuna gegis
yaparsa temperleme programi 1 baslatilir. “Kapali” modundan “agik” moduna degis yapildiginda
temperleme programi durdurulur.

* “Dolum seviyesi alarmi”: Kapalidan agik kontaga gecis durumunda diisiik dolum seviyesi s6z
konusu ise bir alarm verilir. Bunun igin bir dolum seviyesi sensori baglanmali ve >kontrol cami-
na< [23] veya harici uygulamaya konumlandiriimalidir.

= “Dolum seviyesi uyarisi”: Kapalidan agik kontaga gecis durumunda disiik dolum seviyesi s6z

konusu ise uyari ortaya ¢ikar. Bunun igin bir dolum seviyesi sensorii baglanmali ve >kontrol cami-
na< [23] veya harici uygulamaya konumlandiriimahdir.

Arayuz dijital giris olarak belirtilmistir. Gerilim ya da akim baglamayin.

3 1
2

Pin | Sinyal

1,3 | E2

2 E1l

Seri yuva RS232/RS485

Bu yuvaya regilator elektroniginin uzaktan kumanda edilmesi igin uygun bir PC, PLC ya da islem
yonetim sistemi (PLS) baglanabilir. Alternatif olarak RS485 veri yoluna baglanti mimkuindar. Litfen
hatti takmadan 6nce "Arayizler" kategorisindeki ayarlari kontrol edip gerekirse uyarlayin.

Arayizin kullanilmasi durumunda genel gegerli standartlarin 6zellikleri dikkate alinmalidir.
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Pin yerlesimi (6nden
goriiniim)

Bolim 6

Pin yerlesimi

Pin ‘ Sinyal

Tanim

Elektrik tesisati RS232

2 RxD

Veri Al

3 TxD

Veri Aktar

5 GND

Sinyal GND

Elektrik tesisati RS485

6 120 Q sinirlama direngli A

7 A

8 B

6.4

Unichiller® eo

Bellenim giincelleme

Bellenim giincellemenin gergeklestirilmesine yonelik talimati www.huber-online.com adresinde

bulabilirsiniz.
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7.1 Temperleme cihazlarinin bildirimleri

Temperleme cihazlarinin ortaya gikan bildirimleri farkl siniflara ayrihr.

>Dokunmatik ekranda< [88] gosterilen talimatlara uyun. Bildirimin onaylanmasindan sonra >do-

kunmatik ekranda< [88] bir sembol gosterilir. Sembole tiklatildiginda kronolojik sirada tiim mesajla-
rin genel bakisina gegis yapilir.

()
Gosterilen semboller: I/

7.2 "Pilot ONE®" degisimi
A TEHLIKE Temperleme cihazi isletimdeyken elektronigin degistirilmesi

YANGIN NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Devam eden temperlemeyi durdurun.

» Temperleme cihazini kapatin.

» Ek olarak temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

"Pilot ONE"1 hata durumunda kendiniz degistirebilirsiniz. Soru ya da sorun durumlarinda saticiniz,
temsilciniz ya da musteri destegimiz ile baglantiya gegin.

Pilot ONE®'in gikarilmasi @) Pilot ONE®'in takilmasi ®
"Pilot ONE" degisimi - - g%s
— PI E

b hobe

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Govdenin 6n tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] ¢oziin.

"Pilot ONE" regllatoriini dikkatli bir sekilde yukari dogru gekin.
"Pilot ONE" degisimini dikkatli bir sekilde yerlestirin.

Govdenin on tarafindaki >Pilot ONE kilidini< [89] kapatin.
Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

Temperleme cihazini agin.

VVVVVYVYYY

7.3 Bakim

A TEHLIKE Temperleme cihazi isletimdeyken temizlik/bakim

ELEKTRiK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Devam eden temperlemeyi durdurun.
» Temperleme cihazini kapatin.
» Ek olarak temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.
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UYARI Bu kullanim talimatinda belirtiimeyen bakim ¢alismalarinin gergeklestirilmesi

7.3.1

TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDI HASARLAR

» Bu kullanim talimatinda belirtiimemis bakim galismalari igin Huber firmasi ile baglantiya gegin.
» Bu kullanim talimatinda belirtiimemis bakim calismalari sadece Huber tarafindan egitim gérmus

uzman personel tarafindan gergeklestirilebilir.

> Giivenlik agisindan énemli yapi pargalari sadece esdeger parcalarda degistirilmelidir. ilgili yapi
pargasi igin belirtilmis glivenlik degerlerine uyulmalidir.

islev kontroliiniin ve gérsel kontroliin arahg

Kontrol araliklari

Sogutma* | Tanim Bakim aralig Yorum Sorumlu
Sizdiran hortumlari ve hortum baglanti-
Hortumlari ve " ; .
. Temperleme larini temperleme cihazlarini calistirma- | isletmeci ve /
hortum baglantila- R . - s
L/W i ebrsel olarak cihazini galistir- dan 6nce degistirin. - sayfa 77, bolim veya kumanda
& X madan énce »Temperleme veya sogutma suyu personeli
kontrol edin P .
hortumlarnnin degistirilmesi«.
. . . .| = Sayfa 19, bolim »Florlu sera
F gazi diizenlemesi F gazi diizenlemesi . . : .
L/wW gazlhi/sogutma maddeli temper- Isletmeci
uyarinca kontrol uyarinca .
leme cihazlari«.
Temperleme . -
. . Akim sebekesi hatti hasar gorirse .
Lw Akim sebekesi cihazlarini galistir- temperleme cihazint isletime Elektrik uzmani
hattinin kontrolu madan 6nce ya da P 3 (BGV A3)
U almayin.
yer degisikliginde
Delikli temiz- T | ihazl delikli )
L Ne.l i 1zgara temiz Gerektiginde emperleme CI. azlarinin .el .| isletmeci
ligi 1zgarasini nemli bezle temizleyin
isletmeci ve /
L/W Termo sivi kontroli | Gerektiginde veya kumanda
personeli
isletmeci
Kayar bilezik conta- -> sayfa 82, boluim »Kayar bilezik sletmeci ve /
L/w . Her ay . veya kumanda
larinin kontroli contasinin kontrolii«. K
personeli
-> sayfa 77, bolim »Sivilastirict ) X
. o . . isletmeci ve /
Sivilastirict ince Gerektiginde, en ince plakalari temizleyin (hava
L N . . veya kumanda
levhalarin kontrolu geg 3 ay sonra sogutmali temperleme cihazlarin- R
personeli
da)«.
Baslikli elegi (kir Gerektiginde, en élsayfa 78, bél[].m »I.3a§I|kI| e!egi isletmeci ve /
W tutucu) kontrol (kir tutucu) temizleyin (su sogut- veya kumanda
) ge¢ 3 aysonra A )
edin mali temperleme cihazinda)«. personeli
Asiri sicakhk koru- Her ay ya da - sayfa 52, bolim »Yiksek sicak- isletmeci ve /
L/W masi (UT) —islev termo sivi degisi- lik korumasinin iglevsellik yéniin- veya kumanda
kontrolu minden sonra den test edilmesi«. personeli
Acil kapatma salteri | 6 ayda bir ya da - sayfa 79, bolim »Acil kapatma isletmeci ve /
L/wW (opsiyonel): Fonksi- | bir yer degisikli- salteri (opsiyonel): Fonksiyon veya kumanda
yon testi ginden sonra testi«. personeli
Temperleme ciha- .
emperieme cina 12 ayda birya da isletmeci ve /
zini hasar ve daya- . o
L/W - bir yer degisikli- veya kumanda
niklillk yondinden ginden sonra ersoneli
kontrol edin & P
Gerektiginde sogutma suyu devresi
. kirecinin giderilmesi. Su kalitesine isletmeci ve /
Sogutma suyu . L . M
w . N 12 ayda bir yonelik dokiimantasyonlari asagi- veya kumanda
kalitesinin kontroli . e K
daki adreste bulabilirsiniz: personeli
www.huber-online.com
Temperleme cihazindaki tim hava : .
. ) ) . . isletmeci ve /
Hava filtresi matla- Cevre kosullarina filtresi matlarini kontrol edin.
L/w . . o . ) ) veya kumanda
rinin kontroli gore belirleyin. Gerektiginde hava filtresi matlarini personeli

temizleyin ya da degistirin.

Unichiller® eo

V2.4.0tr/02.03.22//17.12




Bolim 7

7.3.2

7.3.2.1

7.3.2.2

7.3.3

/N\ DIKKAT

UYARI

BiLGi

huber

KULLANIM TALIMATI

Sogutma* | Tanim Bakim araligi Yorum Sorumlu
Guvenlik agisindan Degisim islemini sadece sertifikali
onemli elektrikli ve personele (6rn. Huber firmasinda

L/W elektromekanik 20 yil gorevli servis teknisyeni) yaptirin. isletmeci
bilesenleri degisti- Mdsteri destegi ile iletisime gegin.
rin - sayfa 86, béliim »iletisim verileri«

*L = Hava sogutucu; W = Su sogutucu; U = Sadece Unistate icin gegerli

Temperleme veya sogutma suyu hortumlarinin degistirilmesi

Temperleme cihazini agmadan 6nce arizali temperleme ve/veya sogutma suyu hortumlarini degistirin.

Temperleme hortumlarinin degistirilmesi

Temperleme cihazini bosaltin. > sayfa 65, boliim »Harici agik uygulamanin bosaltilmasi«.
Arizali temperleme hortumlarini degistirin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. = sayfa 17,
b6lim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
Harici uygulamanizi tekrar baglayin. - sayfa 35, bolim »Harici agik uygulamayi baglama«.
Temperleme cihazini termik akigskan ile doldurun. = sayfa 64, bélim »Harici agik uygulamanin
doldurulmasi ve hava tahliyesi«.

Temperleme cihazinin havasini alin. = sayfa 64, bélim »Harici agik uygulamanin doldurulmasi
ve hava tahliyesi«.

Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

YV V VYV VYV

Sogutma suyu hortumlarinin degistirilmesi

Sogutma suyunu bosaltin. - Sayfa 84, bélim »Sogutma suyunun bogaltiimasi«.

Arizali sogutma suyu hortumlarini degistirin. Teknigine uygun tasfiye islemine dikkat edin. - sayfa 17,
b6lim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
Temperleme cihazini tekrar bina tarafli sogutma suyu beslemesine baglayin. - sayfa 31, bolim
»Su sogutuculu temperleme cihazlari«.

Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

vV V VYV

Sivilastirici ince plakalari temizleyin (hava sogutmali temperleme
cihazlarinda)

Elle temizleme
SIVILASTIRICI iNCE PLAKALARDA KESiK TEHLIKESI

» Temizlik calismalarinda kesilmeye karsi uygun eldiven kullanin.

> Cevre kosullarina gore, orn. elektrikli stiplirge ve/veya el firgasi/firca gibi uygun temizleme
cihazlari kullanin. Temizlik esnasinda yerel talimatlari dikkate alin. Sivilastirici ince plakalari bir
temiz odada, orn. bir firca ile temizleyin, hassas toz filtresi olmayan bir elektrikli siiplirge ile te-
mizlemeyin.

Sivri ya da sivri kenarl takimlarla temizlik
SIVILASTIRICI INCE PLAKALARDA MADDI HASAR
» Sivilastirici ince plakalari bunun icin uygun temizlik cihazlari ile temizleyin.

Temperleme cihazina engelsiz bir hava beslemesi (artik 1st bosalmasi, taze hava girisi) saglayin,
hava sogutucusunda duvar mesafesine uyun. -> sayfa 22, bélim »Sogutma varyantlarinin 6rnek
gosterimleri« ve - sayfa 28, bolim »Cevre kosullari«.

Swvilastirict ince plakalar zaman zaman kirden (toz) arindirilmalidir, temperleme cihazlari sadece
bundan sonra maksimum sogutma glictini elde edebilir.
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Havalandirma izgarasinin konumunu tanimlayin, genelde bu 6n tarafta yer almaktadir. Bazi temper-
leme cihazlarinda havalandirma izgarasi, temperleme cihazlarinin yan duvarinda, arka tarafinda ya
da alt tarafinda (tezgah cihazlari) bulunmaktadir.

On/arka taraftaki ya da yan duvardaki havalandirma i1zgarasi

Temperleme cihazini kapatin.

Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

Sivilastirici ince plakalara engelsiz erisim saglanmasi i¢in havalandirma izgaralarini gikarin.
Sivilastirici ince plakalari bunun igin uygun temizlik cihazlari ile temizleyin. Temizlik cihazlarini
secerken gevre kosullarini ve yerel talimatlari dikkate alin.

Sivilagtirici ince plakalarin hasar grmemesi ya da deforme olmamasina dikkat edin, aksi halde
hava akimi zarar gorebilir.

Havalandirma izgarasini temizlik sonrasinda tekrar takin.

Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

Temperleme cihazini agin.

VVV VY VVVY

Baslikli elegi (kir tutucu) temizleyin (su sogutmali temperleme cihazinda)

Bina tarafinda kapatma valfleri kapal degil

ALANLARIN TASMASI NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapa-
tin.

» Tezgah modellerinde >sogutma suyunun bosaltilmasinin< [15] altina bir toplama haznesi yer-
lestirin. Baglanti planini dikkate alin: = sayfa 88, bolim »Ek«.

Su kalitesine gore sogutma suyu girisindeki elek diizenli olarak kontrol edilip temizlenmelidir.

Stant modelleri:

» Temperleme cihazini kapatin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

> Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin musteri tarafl kapatma valflerini kapatin.

» Sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] alanindaki kaplamayi ¢ikarin (varsa).

> >Sogutma suyu girisinin< [13] ve >sogutma suyunun bogsaltilmasinin< [15] (varsa) altina birer
toplama haznesi koyun.

» >Sogutma suyunun bosaltilmasindaki< [15] kiiresel vanayi agin (varsa). Temperleme cihazi >so-
gutma suyunun bosaltilmasi< [15] ile donatilmamigsa: >Sogutma suyu girisini< [13] agin. Sogut-
ma suyu akmaya baslar. Sogutma suyunu mutlaka tamamen bosaltin.

» >Sogutma suyu girisini< [13] bina tarafindaki sogutma suyu beslemesinden ayirin. >Sogutma
suyu girisinin< [13] hemen arkasinda kir tutucu vardir.

> Kapag dikkatli bir sekilde soktin (alti koseli).

» Bunun altindaki metal elegi ¢ikarin.

» Metal elegi su altina tutarak temizleyin.

> Metal elegi temizlik sonrasinda tekrar yerlestirin.

> Kapag dikkatli bir sekilde sabitleyin (alti koseli).

» >Sogutma suyu girisini< [13] bina tarafindaki sogutma suyu beslemesine baglayin.

» >Sogutma suyunun bosaltilmasindaki< [15] kiiresel vanayi kapatin (varsa).

» >Sogutma suyu girisinin< [13] ve >sogutma suyunun bosaltilmasinin< [15] (varsa) altindaki
toplama haznesini gikarin. Toplama haznesinin igerigini bosaltin. Teknigine uygun tasfiye islemini
dikkate alin. = sayfa 17, bolum »Yardima araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun
olarak tasfiye edilmesi«.

> Kaplamayi sogutma suyu beslemesi [13], [14] ve [15] alanina takin (varsa).

» Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin musteri tarafli kapatma valflerini agin.

» Temperleme cihazini akim beslemesine baglayin.

» Temperleme cihazini agin.

Memnuniyetle servis egitimi sunmaya haziriz. Litfen misteri destegi ile iletisime gegin. - sayfa
86, bolim »iletisim verileric.
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Acil kapatma salteri (opsiyonel): Fonksiyon testi

Onemli: Fonksiyon testini ancak temperleme cihazi ile temperleme islemi gergeklestirilemediginde
uygulayin. Temperleme cihazi fonksiyon testi sirasinda hemen tam kutuplu olarak kapatilir!

Temperleme cihazi fonksiyon testi nedeniyle kapatilmazsa, temperleme cihazini derhal isletimden
cikarin. Bu durumda miisteri destegimizle iletisime gegin. - sayfa 86, bélim »iletisim verileric.

» >Acil kapatma salterine< [70] basin.
Temperleme cihazi hemen tam kutuplu olarak kapatilir.

» Basarili fonksiyon testinden sonra temperleme cihazini tekrar isletime alin. = sayfa 49, bolim
»Temperleme cihazinin galistiriimasi«.

Termik akiskan — kontrol, degisim ve devre temizligi

Baglanti semasini dikkate alin. - Sayfa 88, bolim »Ek«.

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lsletim tiiriine bagl olarak ylizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

> Yuzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi 6nleyin!

» Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikh koruyucu eldiven, koruyucu
gozliuk).

Termik akiskan devresi, etkin bir devridaimde kapatma valfleri tarafindan kilitlenir.
TEMPERLEME CiHAZINA TAKILMIS DEVRIDAIM POMPASINDA MADDI HASAR

> Etkin bir devridaim sirasinda termik akiskan devresini kapatma valfleri ile kilitlemeyin.
» Devridaimi durdurmadan 6nce termik akiskani oda sicakligina temperleyin.

Termik akiskan kontroli

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
DUSUK KAYNAMA NOKTASI NEDENiYLE YARALANMALAR

» Termik akiskaninizi glivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yoniinden
kontrol edin.

Termik akigkan diizenli olarak kontrol edilir
ISI DONUSTURUCU VE/VEYA ELEKTROMEKANIK PARCALAR UZERINDE MADDIi HASARLAR.

» Termik akiskaninizi glivenlik veri sayfasindaki sartnamelere uygun olup olmadigi yoniinden
kontrol edin.

Oksidasyon

Termik akiskan oksidasyon nedeniyle eskir ve ozelliklerini degistirir (6rn. azalan kaynama noktasi).
Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi ¢ok sicak termo
akiskanlarin tagsmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi

Oda sicakhgi altina kesintisiz temperleme durumunda higroskopi araciligiyla termik akiskan zaman-
la su ile zenginlestirilir. Bu gibi bir sivi karisimi eksi alaninda temperlemede buharlastiricinin patla-
masina neden olur. Bunun sorumlusu buharlastiricida buz kristallerinin olusmasini saglayan su
icerisindeki sivi karisimidir. Yiiksek sicakliklarin bu gibi sivi karisimi ile temperlenmesinde kaynama
noktasi azaltilir. Yiiksek sicakliklarda temperleme yaparken azalan kaynama noktasindan dolayi cok
sicak termo akiskanlarin tagsmasi s6z konusu olabilir. Uzuvlarin yanma tehlikesi.

Higroskopi ile bir su-etilen glikol karisiminda karisim orani degisebilir.
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Termik akiskan degisimi

Termik akigkan devresinde gesitli termik akiskan tiirlerinin karistiriimasi
MADDI HASAR

> Farkli termik akiskan turlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

» Bir termik akiskan turtinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmahdir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan tiriine ait kalintilar kalmamalidir.

Harici agik uygulama

Termik akiskan degistirilirken dikkat edilmesi gerekenler: - sayfa 64, bolim »Harici a¢ik uygulamac.
Bu boliimde bosaltma ve dolum islemi tanimlanmistir.

Termik akiskan devresinin durulanmasi

Nominal deger ve yiiksek sicaklik korumasi termik akiskana uyarlanmaz
YANGIN NEDENIYLE HAYATIi TEHLIKE

» Yuksek sicaklik korumasinin kapatma degeri termik akiskana uyarlanmalidir. Yiiksek sicaklik
korumasinin kapatma degerini termik akiskanin 25 K altina ayarlayin.
» Durulamada ayarlanan nominal deger kullanilan termik akiskana uyarlanmalidir.

Kullanilacak olan termik akigskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.

> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim 6ncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

Yerel talimatlari/calisma talimatlarini dikkate alin.

Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakhiga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik akiskan
ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. = Sayfa 17, bélim
»Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesic«.

Y VvV

Y

Termik akigkan devresinde cesitli termik akigkan tiirlerinin karistirilmasi
MADDI HASAR

> Farkli termik akiskan tirlerini (6rnegin mineral yag, silikon yagi, sentetik yag, su vs.) termik
akiskan devresinde birbiriyle karigtirmayin.

» Bir termik akiskan turtinden digerine gegis yaparken termik akiskan devresi durulanmahdir.
Termik akiskan devresinde bir 6nceki termik akiskan tiriine ait kalintilar kalmamalidir.

Gelecekteki kullanimlarda (6rn. yakl. 100 °C (izerindeki sicakliklarda silikon yag kullanimi) kaynama
gecikmelerini 6nlemek icin temperleme cihazlarinin ig bilesenleri kurutulmahdir.

» Temperleme cihazini bosaltin. = sayfa 65, b6lim »Harici agik uygulamanin bogaltiimasi«.

Bosaltma sonrasinda pompa haznesinde ve dabhili hatlarda termik akiskanin kalintilari hala mevcut
olabilir. Bu ylizden temperleme cihazini bir siire agik >termik akiskan bosaltma valfi< [3] ve varsa
acik >artik bosaltma tertibati< [10] ile birakin.

> Tahliye hortumunu >bosaltma tertibatinda< [8] takili birakin.

» Tahliye hortumunun diger ucundan toplama haznesinin dolum seviyesini kontrol edin. Teknigine
uygun tasfiye islemini dikkate alin. = sayfa 17, bolim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzeme-
lerinin usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

» Temperleme cihazindaki bosaltma valfini saat yoniinde cevirerek kapatin (dayanak noktasina

kadar 90° saga dogru gevirin).

Tirtilli civatayi >artik bosaltma tertibatina< [10] takin (varsa).

Harici uygulamanizin >devridaim gikigi< [1] ve >devridaim girigi< [2] baglantilarinin teknigine

uygun bir sekilde baglandigini kontrol edin.

\ A4
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Harici acik uygulamanizi temperleme cihazina bagh halde birakin. Boylece ayni anda temperleme
cihazini ve uygulama aracinizi durularsiniz.

» Sistemi kullanmak istediginiz termo sivi ile doldurun (minimum dolum seviyesi). - sayfa 64,
bélim »Harici agik uygulamanin doldurulmasi ve hava tahliyesi«.

> Sistemin havasini alin. - sayfa 64, boliim »Harici agik uygulamanin doldurulmasi ve hava tahli-
yesi«.

» Agin sicaklik korumasininnominal degerini ve kapatma degerini kullanilan termo siviya uyarla-
yin. = sayfa 63, bolim »Nominal degerin ayarlanmasi« ve - sayfa 50, bélim »Yiiksek sicakhk
korumasinin (UT) ayarlanmasi«.

» "Kategori menisi'"ne gidin.

> "Temperleme" kategorisine tiklatin.

> "Bagslat/durdur" kategorisine tiklatin.

» "Temperlemeyi baglat" iletisim kutusuna tiklatin.

> Seciminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. Durulama suresi kirlilik derecesine gére degisir.

> "Bagslat/durdur" kategorisine tiklatin.

» "Temperlemeyi durdur" iletisim kutusuna tiklatin.

» Sec¢iminizi "OK" Gizerine tiklatarak onaylayin. Temperleme durdurulur.

» Temperleme cihazini bogaltin. = sayfa 65, bolim »Harici agik uygulamanin bosaltiimasi«.

» Bosaltilan termo sivi temiz kalana kadar "doldurma", "temperlemeyi baslat/durdur" ve "bosalt-
ma" adimlarini tekrarlayin.

» Durulama sonrasinda >termik akigkan bosaltma valfini< [3] ve >artik bosaltma tertibatini< [10]
(varsa) uzun siire agik birakin, béylece temperleme cihazinda kalan termik akiskan buharlasabilir.

» Termik akiskan kalintilarinin buharlasmasindan sonra >termik akiskan bosaltma valfini< [3]
kapatin.

» Tirtill civatayi tekrar >artik bogaltmaya< [10] takin (varsa).

> Tahliye tertibatini >hava tahliyesinden< [8] s6kiin.

» Toplama haznesini ¢ikarin.

» Toplama haznesini icerigi dahil teknigine uygun bir sekilde tasfiye edin. Teknigine uygun tasfiye

islemini dikkate alin. = sayfa 17, b6lim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine
uygun olarak tasfiye edilmesi«.
Temperleme cihazini termo sivi ile doldurun. - sayfa 64, bélim »Harici agik uygulamanin doldu-
rulmasi ve hava tahliyesi«.
Temperleme cihazinin havasini alin. = sayfa 64, bolim »Harici agik uygulamanin doldurulmasi
ve hava tahliyesi«.

» Temperleme cihazini tekrar normal isletime alin.

Ust yiizeylerin temizlenmesi

Son derece sicak/soguk yiizeyler, baglantilar ve termik akiskan
UZUVLARIN YANMASI/DONMASI

> lIsletim tiiriine bagl olarak yiizeyler, baglantilar ve temperlenen termik akiskan son derece sicak
veya soguk olabilir.

» Ylzey, baglanti ve termik akiskan ile dogrudan temasi dnleyin!

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikli koruyucu eldiven, koruyucu
gozluk).

Acik duran prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Kullanilmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu baslk yardimiyla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Paslanmaz gelik st yuzeylerinin temizlenmesi igin piyasada bulunan paslanmaz gelik koruyucu bakim
maddesi uygundur. Sizinti ylizeylerini dikkatli bir sekilde (sadece nemli) hassas yikama maddesi
¢Ozeltisi ile temizleyin. Temizlik maddelerinin ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfi-
ye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 17, bélim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usu-
liine uygun olarak tasfiye edilmesi«.
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Kayar bilezik contasinin kontrolii

Kayar bilezik contanin gorsel kontrolii yok
SIZDIRAN KAYAR BILEZiK CONTA NEDENIYLE TEMPERLEME CiHAZINDA MADDi HASARLAR
» Kayar bilezik contalari her ay kontrol edin.

» Sizdirma durumunda temperleme cihazini isletim disi birakin ve musteri destegimiz ile baglanti-
ya gegin. > Sayfa 86, boliim »iletisim verileri«.

Kayar bilezik contalari kesinlikle sizdirmaz olmadigindan zor buharlasan termik akiskanlarin isleti-
minde kayar bilezik contalarinda damlama olusumu hesaba katilmalidir. Bu damlalar gerektiginde
giderilmelidir. - Sayfa 76, béliim »islev kontroliiniin ve gérsel kontroliin araligi«. Kayar bilezik
contanin sizdirmazhgi gérsel olarak kontrol edilmelidir, bir sizdirma durumunda temperleme cihazi-
nin alt kisminda termik akiskan artarak disari sizar. Termik akiskanin teknigine uygun bir sekilde
tasfiye edilmesine dikkat edin. - Sayfa 17, bolim »Yardimai araglarin ve tiiketim malzemelerinin
usuliine uygun olarak tasfiye edilmesi«.

Prizler

Acik duran prizler
SIVI GiRiSi NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Kullanilmayan prizleri birlikte teslim edilen koruyucu baslik yardimiyla koruyun.
» Ust yiizeyleri sadece nemli temizleyin.

Koruyucu basliklar tim prizlere aittir. Prizlere ihtiyag duyulmazsa, basliklarla korunmus olduklarina
dikkat edin.

Kirlilik giderme/onarim

Kirliligi giderilmemis temperleme cihazlarini onarima gonderme

TEMPERLEME CiHAZINDA YA DA UZERiINDE TEHLIKELi MATERYALLER NEDENIYLE YARALANMA-
LAR VE MADDI HASARLAR

Uygun bir kirlilik giderme islemi gerceklestirin.

Kirlilik giderme islemi kullanilan materyalin tiirine ve miktarina gore degisir.
Bunun icin ilgili giivenlik veri sayfasina basvurun.

Hazir bir geri gonderim belgesini www.huber-online.com adresinden bulabilirsiniz.

YV VYV

isletmeci olarak yabanci personel, temperleme cihazina/aksesuara temas etmeden 6nce kirlilik
giderme islemini gerceklestirmekle yikimlustniz. Temperleme cihazi/aksesuar onarima veya kont-
role génderilmeden dnce dekontaminasyon gergeklestirilmelidir. Temperleme cihazina/aksesuara,
yapilan dekontaminasyon ile ilgili kolayca goérilebilen okunakli bir bildirim sabitleyin.

islemi kolaylastirmak amaciyla sizin igin bir form hazirladik. Bunu www.huber-online.com adresinde
bulabilirsiniz.
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Guvenlik bilgileri ve kurallar

Akim sebekesine baglanti/uyarlama ve/veya koruma kontaksiz (PE) akim sebekesi prizine bag-
lantinin elektrik teknisyeni tarafindan gerceklestiriimemesi

ELEKTRIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE

» Akim sebekesine baglanti/uyarlama islemini elektrik teknisyenine yaptirin.
» Temperleme cihazini sadece koruma kontakli akim sebekesi prizlerine (PE) baglayin.

Hasarh akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi
ELEKTRiIK CARPMASI NEDENIYLE HAYATi TEHLIKE

» Temperleme cihazini isletime almayin.

» Temperleme cihazini akim beslemesinden ayirin.

» Akim sebekesi hatti/akim sebekesi baglantisi bir elektrik teknisyeni tarafindan degistirilmelidir
ve kontrol edilmelidir.

Temperleme cihazinin giivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesi
AGIR YARALANMALAR VE MADDIi HASARLAR
» Temperleme cihazinin glivensiz durusu nedeniyle devrilme tehlikesini 6nleyin.

Kullanilacak olan termik akiskanin giivenlik veri sayfasinin dikkate alinmamasi
YARALANMALAR

» Gozlerin, cildin ve solunum yollarinin yaralanma tehlikesi.
> Kullanilacak olan termik akiskanin glvenlik veri sayfasi kullanim éncesinde mutlaka okunup
buna uyulmaldir.

» Yerel talimatlari/galigma talimatlarini dikkate alin.

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. sicakliga karsi dayanikl koruyucu eldiven, koruyucu
gozlik, emniyetli ayakkabilar).

» Zemin ve ¢alisma alani kirliligi nedeniyle kayma tehlikesi. Calisma alanini temizleyin, termik

akiskan ve yardimci araglarin teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmesine dikkat edin. > Sayfa
17, bélim »Yardimci araglarin ve titketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfiye edil-
mesi«.

Sicak ya da ¢ok soguk termik akiskan
UZUVLARDA AGIR YANIKLAR/DONMALAR

» Tahliye islemine baslamadan 6nce termik akiskanin oda sicakligina (20 °C) temperlendiginden
emin olmalisiniz.

» Termik akiskan bu sicaklikta bir tahliye icin cok fazla yapiskan ise: Viskozite bir tahliye igin yeter-

li olana kadar termik akiskani birkag¢ dakika temperleyin. Termik akiskani asla bosaltma tertibati

acik durumdayken temperlemeyin.

Dikkat termik akiskanin 20 °C tzerindeki sicaklik ile bosaltilmasi durumunda yanma tehlikesi.

Bosaltma isleminde kisisel koruyucu donaniminizi kullanin.

Sadece uygun bir tahliye hortumu ve toplama kabi ile bosaltin. Bunlar, termik akiskana ve sicak-

liga uygun olmalidir.

Y VV

Tam glivenlik bilgileri nemli olup galisma sirasinda kullanim talimatina uygun bir sekilde dikkate
alinmahdir!
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8.2 Kapatma

> Sadece "bosaltma" islevi olan temperleme cihazlari igin gegerlidir:
Termo sivi ve/veya sogutma suyu devresinin tamamen bosalmasi i¢in "bosaltma" islevi etkinlesti-
rilmelidir. Su sogutmali bir temperleme cihazinda bu islev ile modele gére sogutma suyu devre-
sindeki kontrol valfini de agar. "Bosaltma" iletisim kutusu mevcut degilse, asagidaki talimati atla-
yin:
- Sirayla "kategori menislne", "temperlemeye", "baslat/durdura" tiklayin.
- "Bosaltma" iletisim kutusuna tiklayin.
- ,OK" Gzerine tiklayarak segiminizi onaylayin.
- Mesaji okuyun ve ,,OK“ lizerine tiklayarak onaylayin.
- Sonraki mesaji ,,OK” Gizerine tiklayarak onaylamayin.

» Temperleme cihazini kapatin.

» Temperleme cihazini akim sebekesi baglantisindan ayirin.

8.3 Temperleme cihazinin bosaltiimasi

» Temperleme cihazini bosaltin. - sayfa 63, bélim »Dolum, hava tahliyesi ve bosaltmac.

8.4 Sogutma suyunun bosaltilmasi

BiLGi Bu boliimi sadece su sogutmali temperleme cihazlarinda dikkate almalisiniz.

8.4.1 Bosaltma islemi

& DIKKAT Basing altinda bulunan sogutma suyu baglantilar
YARALANMA TEHLIKESI

> Kisisel koruyucu donaniminizi kullanin (6rn. koruyucu goézlik).
» Sogutma suyu baglantisini dikkatli bir sekilde agin. Yavasga gevirin (1 - 2 kenar) ve sogutma
suyunu yavasca bosaltin.

UYARI Bina tarafinda kapatma valfleri kapal degil

ALANLARIN TASMASI NEDENIYLE MADDi HASARLAR

» Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapa-
tin.

BiLGI Tum temperleme cihazlari ayni baglanti/tahliye kombinasyonu ile donatilmamistir. Eger temper-
leme cihazinizda baglanti/tahliye yoksa, bu noktayi atlayin.

Sogutma suyu giris ve sogutma suyu geri akis hattinin bina tarafindaki kapatma valflerini kapatin.
>Sogutma suyu girisi< [13] altina toplama haznesi koyun.

>Sogutma suyu cikisi< [14] altina toplama haznesi koyun.

>Sogutma suyunu bogaltma tertibatinin< [15] altina toplama haznesini koyun.

>Sogutma suyunu bosaltma tertibatini< [15] agin. Sogutma suyu akmaya baglar.

>Sogutma suyu cikisini< [14] bina tarafindaki su geri dontstinden ayirin. Sogutma suyu akmaya
baslar. Tasima ve depolama sirasinda donma hasarlarini 6nlemek igin sogutma suyunu mutlaka
tamamen bosaltin!

>Sogutma suyu girisini< [13] bina tarafindaki sogutma suyu beslemesinden ayirin.

>Sogutma suyunun bosaltilmasini< [15] kapatin.

VVVVYY
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Harici uygulamanin kaldirilmasi

» Harici uygulamayi termperleme cihazindan ayirin.

Tasima emniyeti

Tasima emniyetlerinin konumunun tasima dncesinde kontrol edilmemesi
TEMPERLEME CiHAZI UZERINDE MADDIi HASARLAR

» Temperleme cihazlarinin ambalajlanmasindan ya da tasinmasindan 6nce kompresoriin tasima
emniyetleri tagima konumuna alinmalidir.

Tasima emniyetleri sikilirken dikkate alinmasi gerekenler: > sayfa 27, b6lim »Tagima emniyetinin
sikilmasi (tagima konumu)«.

Ambalajlama

Litfen daima orijinal ambalaj kullanin! -> Sayfa 28, bélim »Ambalajdan ¢ikarmac.

Gonderim

Temperleme cihazi yatay konumda tasinir
KOMPRESORDE MADDI HASARLAR
» Temperleme cihazini sadece ayakta tasiyin.

Temperleme cihazlarinin teknigine uygunsuz taginmasi
MADDI HASAR

» Kamyondaki tekerlekler ya da ayar ayaklari tizerinde tagimayin.
» Temperleme cihazindaki maddi hasari 6nlemek igin bu bélimdeki tiim verileri dikkate alin.

[Kaymaya karsi emniyet]

[Cihaz destegi]

[Kaymaya karsi emniyet]

[Hareket makaralari igin yer]

1
<« [Palet]
|

Tasima igin varsa temperleme cihazinin Ust tarafindaki kopgalari kullanin. Temperleme cihazini yalniz
ve yardimci araglar olmadan tagimayin.

» Tasima igin daima orijinal ambalaj kullanin.

= Dik tasima konumunu, ambalajda oklar ile isaretleyin.

= Temperleme cihazini mutlaka bir palet tGzerinde ayakta tasiyin!
= Tasima sirasinda ek yapi pargalarini hasara karsi koruyun!
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= Tasima sirasinda tekerleklerin/ayar ayaklarinin korunmasi icin temperleme cihazinin altina dort
koseli ahsap koyun.

= Agirhga uygun germe kayislari/baglanti bantlari ile emniyete alin.
= Ek olarak (modele bagli) folyo, karton ve gemberleme bandi ile emniyete alin.

Tasima emniyetli temperleme cihazlarinda mutlaka dikkate alinmasi gerekenler: - sayfa 26, bolim
»Tasima emniyeti«.

Tasfiye

Sogutma maddesi devresinin kontrolsiiz ve teknigine uygunsuz bir sekilde agilmasi
YARALANMA TEHLIKESi VE CEVRE HASARLARI

» Sogutma maddesi devresi tizerindeki ¢alismalar ya da sogutma maddesinin tasfiye islemi sade-
ce onayl sogutucu klima uzman isletmeleri tarafindan gergeklestirilebilir.

» Lutfen mutlaka dikkate alin: > sayfa 19, béliim »Florlu sera gazli/sogutma maddeli temperle-
me cihazlari«.

Teknigine uygun olmayan tasfiye
CEVRE HASARLARI

» Dokulmus/disari sizmis termik akiskan hemen teknigine uygun bir sekilde tasfiye edilmelidir.
- sayfa 17, bolim »Yardimci araglarin ve tiiketim malzemelerinin usuliine uygun olarak tasfi-
ye edilmesi«.

» Cevre hasarlarinin 6nlenmesi igin "kullanilmayan" temperleme cihazlari sadece onayli tasfiye
sirketleri (6rn. sogutucu klima uzman isletmeleri) tarafindan tasfiye edilmelidir.

» Lutfen mutlaka dikkate alin: > sayfa 19, boliim »Florlu sera gazli/sogutma maddeli temperle-
me cihazlari«.

Huber temperleme cihazlari ve Huber aksesuarlari yiiksek kaliteli, geri donistirilebilir malzemeden
olusmaktadir. Ornegin: Paslanmaz gelik 1.4301/1.4401 (V2A), bakir, nikel, FKM, perbunan, NBR,
seramik, kdmiir, Al-oksid, tung, piring, nikel kaph piring ve glimis lehim. Temperleme cihazinin ve
aksesuarinin usulline uygun bir sekilde geri dénustirilmesiyle, bu malzemelerin Gretiminde CO,
emisyonlarinin diisirilmesinde etkin olarak rol oynarsiniz. Tasfiye esnasinda llkenizde gegerli olan
yasa ve yonetmelikleri dikkate alin.

iletisim verileri

Temperleme cihazini geri ggndermeden dnce tedarikginiz veya yerel saticiniz iletisime gegin. ileti-
sim verilerini www.huber-online.com adresindeki “iletisim” bélimiinde bulabilirsiniz. Liitfen tem-
perleme cihazinizin seri numarasini hazirda bulundurun. Seri numarasini temperleme cihazinin tip
etiketinde bulabilirsiniz.

Telefon numarasi: Misteri destegi

Ulkeniz asagidaki listede belirtilmediyse: ilgili servis ortagini www.huber-online.com adresindeki
“lletisim” bélimiinde bulabilirsiniz.

= Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

= Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266
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8.10.2 Telefon numarasi: Satis

Telefon: +49-781-9603-123

8.10.3 E-posta adresi: Misteri destegi

E-posta: support@huber-online.com

8.11 izin belgesi

Bu sertifika mutlaka temperleme cihazina eklenmelidir. - Sayfa 82, bolim »Kirlilik gider-
me/onarim«.
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INnspired by temperature

Peter Huber Kéltemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244
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