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high precision thermoregulation

Um einen zuverlassigen und genauen Betrieb von Huber

Temperiergeraten zu gewahrleisten, kann in Anlehnung an die Werksprufung (FAT), eine
Kalibrierung durchgefihrt werden.

Wird hierbei eine zu groRe Abweichung des Regelfuhlers festgestellt, kann dieser durch einen
Fuhlerabgleich nachjustiert oder bei Defekt ausgetauscht werden.

Fur die Kalibrierung / Justierung ist eine Messstelle nahe dem Vorlaufanschluss des Huber
Temperiersystems notwendig.
Dies kann durch Einbindung eines Kalibrierbogens realisiert werden.

Kalibrierb6gen Werksstandard:

M24 x 1,5 # 10584
M30 x 1,5 # 10585
M38 x 1,5 # 10586
3/4 Zoll # 10587
11/4 Zoll # 10588

Es besteht die Moglichkeit, dass der Techniker fiur die Kalibrierung einen Kalibrierbogen in das
System einbaut und danach wieder entfernt.

Es ist empfehlenswert, eine dauerhafte Einbindung eines Kalibrierbogens in das System
vorzunehmen, da fir den Ein- als auch fir den Ausbau des Kalibrierbogens das System
entleert und befillt werden muss. Durch mehrfaches Offnen und SchlieRen der
Verschraubung erhdht sich zuséatzlich die Gefahr, das durch Materialschwachung Schaden am
Anschluss der Temperiersysteme und somit hohe Reparatur und Ausfallkosten entstehen.
Durch eine dauerhafte Einbindung, entsteht eine langfristige Zeit- und Kostenersparnis, da die
Ein- und Ausbaukosten des Kalibrierbogens bei den folgenden Kalibrierungen nicht zusatzlich
anfallen.

Die Kalibrierb6gen entsprechen unserem Werksstandard und kénnen problemlos in das
System eingebunden werden. Sollten diese auf Grund der 6rtlichen Gegebenheiten nicht
verwendet werden konnen, besteht die Mdglichkeit vorab unseren Customer Support zu
kontaktieren, um eine passende Losung zu finden. Hierfir ist es hilfreich wenn das
Temperiersystem ( Bereich der Fluidanschlisse) bildlich und maR3haltig dokumentiert wird.

Wir freuen uns auf ihre Anfrage und erstellen ein auf ihre Anforderungen angepasstes
Angebot.
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